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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	1
	Лист - сплав ЧС-129-ИД, δ-16мм
	т
	11,4

	2
	Лист - сплав ЧС-129-ИД, δ-20мм
	т
	2,6

	3
	Лист - сплав ЧС-129-ИД, δ-25мм
	т
	2,6


Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении
1. Поставляемый листовой прокат должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП 
087038
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Листовой прецизионный коррозионностойкий прокат применяется в производстве оборудования.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики
	
№ п/п

	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак

	НД

Особые условия поставки


	1
	Сплав ЧС-129-ИД 
Лист δ-16мм 

1400/1500x3500/6500
	Лист О - ГОСТ 19903, ЧС 129-ИД  М2б-М4б
ГОСТ 7350, УЗК по ГОСТ 22727 класс сплошности 0, ТУ 14-134-270-90 (выписка из ТУ прилагается), термообработка, травление
В сертификате завода-изготовителя должен быть отражен развернутый химический состав.

	2
	Сплав ЧС-129-ИД 
Лист δ-20мм 

1400/1500x3500/6500
	
	3

	Сплав ЧС-129-ИД 
Лист δ-25мм 

1400/1500x3500/6500
	

	


Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка листового проката - по ГОСТ 7566-94.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Упаковка листового проката - по ГОСТ 7566-94
РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

1. Приемка Товара заказчиком по согласованному плану качества, разрабатываемому в соответствии с требованиями НП-071-06.

2. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Подготовка металлопродукции к транспортированию должна соответствовать ГОСТ 26653-90. Металлопродукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов. Металлопродукцию транспортируют в вагонах открытого и закрытого типов.  При транспортировании металлопродукции воздушным транспортом необходимо учитывать требования по допустимой удельной нагрузке на пол грузовой кабины воздушного судна. 
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Прокат хранят в закрытых складах и на открытых площадках под навесом.
 РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС,  расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: в течение 180 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.


Способ поставки: 1.Самовывоз со склада поставщика в г.Челябинск, Челябинской обл., г.Екатеринбурге, Свердловской обл.; 2.Доставка до склада Покупателя в г.Озерске. 
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых листов должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Выписка из ТУ 14-134-270-90
	4


Приложение 1

Выписка из ТУ 14-134-270-90:
1. Лист О (с обрезной кромкой) - ГОСТ 19903,  качество поверхности М2б-М4б ГОСТ 7350.

2. УЗК по ГОСТ 22727 класс сплошности 0.

3. Листы выплавлять в вакуумно-индукционных печах с последующим вакуумно-дуговым переплавом и термической обработкой с травлением.

4. Градация по толщине: предельные отклонения по толщине по ГОСТ 19903 для нормальной точности прокатки, предельные отклонения по ширине проката не более +40 мм, предельные отклонения, по длине проката, не более с обрезной кромкой + 50 мм, неплоскостность листов должна быть не более 20 мм 1 метр длины.

5. Механические свойства: временное сопротивление σв, =650-980 Н/мм2, ударная вязкость КСU=147 Дж/см2, относительное удлинение не менее 35 %, правила приемки и методы испытаний по ГОСТ 7350, испытания на изгиб производить по ГОСТ 14019.
6. По химическому составу допускаются следующие отклонения по содержанию: кремния- плюс 0,05 %, серы- плюс 0,003%, фосфора- плюс 0,003.
