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	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству 

	___________________
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ручного инструмента
1. Предмет договора
Поставка ручного инструмента (номенклатурная группа №1.82 - поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Аккумуляторный перфоратор
	· GBH 36 VF-LI Professional (или эквивалент)
· Номинальная потребляемая мощность 600 Вт

· Макс. энергия единичного удара 2,8 Дж

· Напряжение аккумулятора 36 В

· Патрон SDS-plus

· Литий-ионная батарея

· Без саморазрядки. 
· Без эффекта памяти.
	2
	шт

	2. 
	Аккумуляторная угловая

шлиф машина


	· GWS 18 V-LI Professional (или эквивалент)
· Напряжение аккумулятора 18В

· Наличие система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

· Литий-ионная батарея

· Без саморазрядки. Без эффекта памяти.

· Диаметр, обдирочного/отрезного круга 115 мм

· Вес с аккумулятором не более 2,3 кг
	2
	шт

	3. 
	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
	· GSB 36 V-LI Professional (или эквивалент)
· Напряжение аккумулятора 36 В

· Наличие система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
· Литий-ионная батарея.
· Без саморазрядки. Без эффекта памяти.

· Защита от падения на бетон с высоты 2 м

· Крутящий момент 80 Нм

· Функция ударного сверления

· Диаметр отверстия:

· Макс. Ø отверстия в древесине 50 мм 

· Макс. Ø отверстия в стали 16 мм 

· Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке 16 мм Макс. Ø шурупов 12 мм 

· Система смены инструмента одной рукой (Система Auto-Lock)
	2
	шт

	4. 
	Пресс без матричный гидравл, аккумуляторный


	· ПГРА-300БМ (КВТ) (или эквивалент)
· Диапазон сечений:
медные наконечники 10–300 мм² алюминиевые наконечники 10–240 мм²

· Механизм автоматич. сброса давления (АСД) 

· Сброс давления и возвратное движение пуансонов нажатием кнопки 

· Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня на холостом ходу 

· Вращающаяся рабочая голова 

· 4-х сторонняя точечная опрессовка 

· Размер створа: 22 мм 

· Возможность сброса давления в любой момент 

· Возможность работы одной рукой 

· Максимальное усилие: 6 т 

· Ход поршня: 17 мм 

· Время опрессовки: 6 сек. 

· Время зарядки аккумулятора не боле: 60 мин. 

· Вес комплекта/инструмента: 10.50/4.80 кг 
	2
	шт

	5. 
	Пресс гидравлический ручной
	· ПГРс-240 (или эквивалент)
· Для о прессовки неизолированных конечников и гильз.

· Клиновидный обжим

· Встроенная револьверная матрица и набор из 4-х сменных пуансонов в комплекте.

· Механизм автоматического сброса давления АСД. 

· Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня.
· Вращающаяся головка.
· Ремкомплект: набор уплотнительных колец в каждом инструменте.
· Максимальное усилие: 12 т. 
· Ход поршня: 20 мм.
· Упаковка: пластиковый кейс.
· Габариты упаковки: 550х220х120 мм.
· Вес комплекта/инструмента: 6,20/4,40 кг.
	1
	шт

	6. 
	Баллон газовый
	· Kemper (или эквивалент)
· Прокалываемый
· Состав газа: 

· Бутан 100%.

· Бутан 90-95%/пропан 5-10%.
· Вес: 360г.
	36
	шт

	7. 
	Перфоратор
	· Ном, потребляемая мощность
1.350 Вт

· Макс. энергия единичного удара
9,3 Дж
· Патрон: SDS-max
· Диам, отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 

· 12 – 45 мм

· Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 25 – 40 мм

· Диам, отверстия в бетоне при сверлении бурами для проделывания проемов: 45 – 80 мм

· Диам, отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками 40 – 150 мм
· GBH 7-46 DE Professional (или эквивалент)
	1
	шт

	8. 
	Отвертка
	· [image: image1.png]


крест  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· PH0х75
	17
	шт

	9. 
	Отвертка
	· [image: image2.png]


крест  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· PH1х100
	17
	шт

	10. 
	Отвертка
	· [image: image3.png]


крест  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· PH2х100
	17
	шт

	11. 
	Отвертка
	· [image: image4.png]


крест  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· PH3х150
	17
	шт

	12. 
	Отвертка
	· [image: image5.png]


шлиц  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· 3х75
	17
	шт

	13. 
	Отвертка
	· [image: image6.png]


шлиц  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· 4х100
	17
	шт

	14. 
	Отвертка
	· [image: image7.png]


шлиц  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· 5.5х125
	17
	шт

	15. 
	Отвертка
	· [image: image8.png]


шлиц  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· 6.5х150
	17
	шт

	16. 
	Отвертка
	· [image: image9.png]


шлиц  с двухкомпонентной ручкой 1000В
· 8,0х175
	17
	шт

	17. 
	Пассатижи
	· L – 200 мм
· Двухкомпонентные эргономичные ручки.
	17
	шт

	18. 
	Пассатижи
	· L – 160 мм
· Двухкомпонентные эргономичные ручки.
	17
	шт

	19. 
	Боковые кусачки
	· L – 165 мм
·  Двухкомпонентные эргономичные ручки.
	17
	шт

	20. 
	Круглогубцы
	· L – 160 мм
· Двухкомпонентные эргономичные ручки.
	17
	шт

	21. 
	Съёмник изоляции
	· L – 160 мм

· Двухкомпонентные эргономичные ручки.
	17
	шт

	22. 
	Нож для снятия изоляции


	· ШТОК (или эквивалент)
· Двухкомпонентная обрезиненная ручка.  

· Твёрдость лезвия

·  HRC 51-53.
	17
	шт

	23. 
	Нож для удаления изоляции с опорным башмаком
	· ШТОК (или эквивалент)
· Двухкомпонентная обрезиненная ручка.

· Твёрдость лезвия HRC 51-53.

· L-155мм
	17
	шт

	24. 
	Сумка электромонтера для инструмента
	· CIMCO (или эквивалент)
· 200 мм х 300 мм х 100 мм
	17
	шт

	25. 
	Жилет монтажника
	· ШТОК (или эквивалент)

	17
	шт

	26. 
	Ключ разводной изолированный до 1000В


	· Развод, max: 30 мм
	17
	шт

	27. 
	Набор ключей комбинированных
	· От 6 – 22 мм 
· Твёрдость не менее 47 HRC
	17
	шт

	28. 
	Секторные ножницы

НДС-100БС+


	· ШТОК (или эквивалент)
· Резка:

· Возможность резки бронированного кабеля

· Максимальный диаметр кабеля: 100 мм²

· Максимальное сечение медного кабеля: 960 мм²

· Максимальное сечение алюминиевого кабеля:900 мм²
· (или эквивалент)
	1
	шт

	29. 
	Паяльник
	· ZD-TLW (или эквивалент)
· Мощность - 200w

· Напряжение 220V

· Рукоятка пистолетного типа.
	1
	шт

	30. 
	Паяльник
	· Мощность - 200w

· Напряжение 220V

· Молоткового типа
	1
	шт

	31. 
	Паяльник
	· СВЕТОЗАР (или эквивалент)
· Пистолетная пластмассовая рукоятка

· Жало "Hi quality"

· Мощность 30-130 Вт
	3
	шт

	32. 
	Кабельные секторные ножницы НС-100м
	· Предназначены для резки бронированного кабель D до 100 мм

· Твердость лезвий HRC 48...52

· Длина: 520/720 мм
	1
	шт

	33. 
	Лестница телескопическая


	· ШТОК (или эквивалент)
· Длина, 3.8 м

· Длина в сложенном виде, 0.84 м

· Вес, 12.0 кг
	2
	шт

	34. 
	Лестница телескопическая


	· ШТОК (или эквивалент)
· Длина, 3.2 м

· Длина в сложенном виде, 0.76 м

· Вес, 9,6 кг
	2
	шт

	35. 
	Стремянка телескопическая
	· ШТОК (или эквивалент)
· Длина, 2,6 м
	2
	шт

	36. 
	Набор ключей комбинированных
	· От 10 – 32 мм

· Твёрдость не менее 47 HRC
	2
	шт

	37. 
	Отвертка
	· [image: image10.png]


крест
· PH2х100
	2
	шт

	38. 
	Отвертка
	· [image: image11.png]


крест
· PH3х150
	2
	шт

	39. 
	Отвертка
	· [image: image12.png]


шлиц
· 3х75
	2
	шт

	40. 
	Отвертка
	· [image: image13.png]


шлиц
· 4х100
	2
	шт

	41. 
	Отвертка
	· [image: image14.png]


шлиц
· 5.5х125
	2
	шт

	42. 
	Отвертка
	· [image: image15.png]


шлиц
· 6.5х150
	2
	шт

	43. 
	Отвертка
	· [image: image16.png]


шлиц
· 8.0х175
	2
	шт

	44. 
	Пассатижи
	· L – 200 мм
	2
	шт

	45. 
	Набор головок с трещоткой
	· YATO YT-3868 EL  19 предметов (или эквивалент)
· Материал:  CrV PROFI

· Трещотка - Rattle CrV PROFI.

· В комплект входят 18 головок под квадрат 1/2 дюйма - шестигранник 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, трещотка реверсивная для квадрата 1/2 дюймов и пластиковая вешалка.
	4
	шт


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
6 Требования к продукции
6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6.2. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).
6.3. Поставляемая продукция должна иметь гарантийный срок качества не менее 12 месяцев.

6.4. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
6.4.1. сертификаты соответствия завода-изготовителя;

6.4.2. документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода изготовителя.
6.5. Требования к продукции не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

7 Прочие условия.

7.1. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.  Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.3. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.
8 Место поставки продукции и условия допуска:

8.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
8.2. Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» июля 2013г. по «25» июля 2013г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема
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