ТОМ 2 «Техническая часть»
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
1. Наименование поставляемой продукции

1.1. Строительные материалы.
2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)
	№

п.п.
	Наименование продукции, техническая характеристика
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед.

изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Отрезной диск DC-D 350/25 C-SP (5) (или аналог) 

Диаметр диска: 350 мм

Макс. частота вращения: 5500 об/мин

Размеры сегмента: 40 x 3.2 x 12 мм

Базовый материал: Бетон (армированный)

Макс. глубина пропила: 125.0 мм

Толщина пильного полотна: 2.4

Диаметр посадочного места: 25.4 мм

Дизайн пильного полотна: Сегментированный

Тип резки:  Мокрое и Сухое
	HILTI
	шт.
	10

	2. 
	Дверь металлическая DM1-1,5(правая)
 (или аналог)
	NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006,Тип марка DM1-1,5 80.200,  Тип окраски RAL 7035 (светло-серый).
	шт.
	2

	3. 
	Дверь ДПН Г К Пр 2100-900-130
	ГОСТ 30970-2002
	шт.
	1

	4. 
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ 01/60 2100х1000, правая (или аналог)
	НПО «Пульс»
	шт.
	1

	5. 
	Профлист оцинкованный НС 35-1000-0,7
	ГОСТ 24045-94
	м2
	150

	6. 
	Шнур "Вилатерм-СМ-40"  Водопоглощение - не более 1% Теплопроводность-0,032Вт/мк.

 Цвет -белый
	ТУ2291-009-03989419-2006
	м
	25

	7. 
	Гереметизирующая мастика "Унигекс -1"  температура эксплуатации от -60˚ до +80˚. Предел прочности на растяжение 0,8МПа, относительное удлинение в момент разрыва 300%.
	ТУ 5775-003-93420232-2006
	кг
	105

	8. 
	Базальтовый шнур БТШ-30  ШБ 150 Р-30

Т -120+200;
	ТУ 5769-031-05328981-02
	м/м3
	30/0,02

	9. 
	Пеноплекс  толщ. 30мм (35м2)  Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	ТУ 5767-001-56925804-2003
	м3
	6,55

	10. 
	Пеноплекс толщ.20мм  Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	ТУ 5767-001-56925804-2003
	м3
	2

	11. 
	Экструдированный пенополистирол Пеноплекс  толщ. 50мм  Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	ТУ 5767-001-56925804-2003
	м3
	6,07

	12. 
	Техноэласт ЭПП  Разрывная нагрузка 800-900

Гибкость -25˚С,             водонепроницаемость-абсолютная, 

температура размягчения- 120˚
	ТУ 5774-003-00287852-99
	м2
	20

	13. 
	Утеплитель ИЗОФЛОР y=110кг/м3 б=150мм
	ТУ 5762-001-50077278-02
	м3
	3

	14. 
	Утеплитель плиты ИЗОВЕНТ y=90кг/м3 б=150мм
	ТУ 5762-001-50077278-02
	м3
	5.36

	15. 
	Утеплитель плиты ИЗОВЕНТ y=90кг/м3 б=75мм
	ТУ 5762-001-50077278-02
	м3
	1.2

	16. 
	Рубероид РКП-350
	ГОСТ 10923-93
	м2
	1250

	17. 
	Праймер битумный фирмы  "Технониколь-01" готовый к применению, время высыхания не более 12 час , условная вязкость 10-30.
	ТУ 5775-011-17925162-2003
	л
	1780

	18. 
	Фиксатор защитного слоя (тип стульчик) 40/60
	ТУ 2291-001-79884048-2007
	шт.
	30 000

	19. 
	«Фиксатор конус»   Фиксатор Конус используется с трубами ПВХ и ПНД. Конус обеспечивает плотный контакт защитной трубки-ограничителя с опалубочной поверхностью и предотвращает возможное попадание бетона внутрь трубки-ограничителя.
	ТУ 2291-001-79884048-2007
	шт.
	13 250

	20. 
	Трубка ПВХ d внутренний =20мм              d внешний =25мм    

Lmin=3м
	ТУ 2291-001-79884048-2007
	п.м.
	5 000

	21. 
	Силиконовый герметик для наружных работ    PU 50(тубы по 600мг с пистолетом)
(или аналог)
	  стойкость к УФ-излучению;

  устойчивость к погодным условиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам;

  отличная адгезия к большинству видов строительных материалов даже без использования праймеров (грунтовок);

  температуроустойчивость (после полимеризации сохраняют упруго-эластичные свойства в диапазоне температур от -70° до +200°С);

  широкий интервал температур применения (нанесение на поверхность от -30° до +80°С).

  гигиеничность и биологическая инертность.


	шт.
	7

	22. 
	Шуруп TN 25 частая резьба (гипсокартон-металл)
	ТУ1640-015-55798700-2006
	шт.
	308

	23. 
	Шуруп TN 35 частая резьба (гипсокартон-металл)
	ТУ1640-015-55798700-2006
	шт.
	660

	24. 
	Универсальный шуруп HUS 7,5/6[image: image1.emf]88
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(или аналог)
	"HILTI"
	шт.
	40

	25. 
	Шурупы самонарезные S-MD 53Z 4,8х32 (или аналог)
	"Hilti"
	шт.
	1250

	26. 
	Самосверлящий шуруп М5,5х75 с уплотнительной шайбой 19 мм 
(или аналог)
	S-CD63C 5,5x75, “Hilti”
	шт.
	285

	27. 
	Анкер-шуруп HUS-H 6x45               (или аналог)
	"Hilti"
	шт.
	460

	28. 
	Анкер-шуруп HUS 6x200
(или аналог)
	"Hilti"
	шт.
	18

	29. 
	Анкера "HILTI"  IZ 8х170 с полипропиленовой втулкой
(или аналог)
	"Hilti"
	шт.
	5 230

	30. 
	Анкер-шпилька HST M8х75
(или аналог)
	"HILTI"
	шт.
	6

	31. 
	Анкер-шпилька HST M10х130
(или аналог)
	"HILTI"
	шт.
	12

	32. 
	Анкер HSA "HILTI" М12х120
(или аналог)
	HILTI
	шт.
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	33. 
	Анкер рамный НТ 10/152 (или аналог)
	HILTI 
	шт.
	32

	34. 
	Анкер-шпилька HSA M6x50 или аналог (или аналог)
	Каталог HILTI артикул 00255830
	шт.
	72

	35. 
	Болт 1.1.М30х1120.Ст3пс2.
	ГОСТ 24379.1-80
	шт.
	4

	36. 
	Болт 2.1.М36х710.Ст3пс2.
	ГОСТ 24379.1-80
	шт.
	8

	37. 
	Болт распорный HSA М6х65

(или аналог)
	HSA 6x65/10/20“Hilti”
	шт.
	150

	38. 
	Болт М4х20
	ГОСТ 7805-70
	шт.
	150

	39. 
	Гайка М4
	ГОСТ 5927-70
	шт.
	150

	40. 
	Шайба М4
	ГОСТ 11371-78
	шт.
	150

	41. 
	Шайба пружинная М4
	ГОСТ 6402-70
	шт.
	150

	42. 
	Кирпич СОР -75/35
	ГОСТ 379-95
	шт.
	880

	43. 
	Кирпич К-О 75/25
	ГОСТ 379-95
	шт.
	90

	44. 
	Кирпич силикатный СУР-100/25
	ГОСТ 24698-81
	шт.
	20 130

	45. 
	Плитка керамическая для полов 300х300 (неглазурованная, для наружных покрытий)
	ГОСТ 6787-2001
	м2
	32.61

	46. 
	Сетка плетеная с квадратной ячейкой № 12

Р-12-1,6
	ГОСТ 5336-80
	м2
	67.48

	47. 
	Грунтовка ГФ-021 (цвет черный)
	ГОСТ 25129-82
	кг
	1,5

	48. 
	Эмаль ПФ-115 (цвет серый)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	146

	49. 
	Эмаль ОЗК-01 с добавкой 5% пигмента серого цвета
	ТУ 2316-002-54737814-03
	кг.
	25

	50. 
	Растворитель марки Р-4
	ГОСТ 7827-74
	л
	3

	51. 
	Уайт-спирит
	ГОСТ 3134-78
	л
	15

	52. 
	Камни бортовые БР 100.30.18
	ГОСТ 6665-91
	шт.
	36

	53. 
	Шнур пористый 40 ПРП-40 ТО 60-24-2004
	ГОСТ 19177-81
	м
	170

	54. 
	Смесь гидроизолирующая (супесь -27тн; битум БН 90/10- 2,16тн)
	1.Супесь:-песок 0,1-2мм -60-80%; -песчаные пылеватые частицы менее 0,1мм-  15-35% ; глинистые частицы размером менее 0,005мм- не более 5%. 

2. ГОСТ 6617-76
	тн
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	55. 
	Гидроизол кровельный ГИ-К
	Гидроизол кровельный применяется в качестве нижних слоев гидроизоляционных ковров плоских крыш и как основной гидроизоляционный материал скатных крыш при условии покрытия их жесткими или мягкими кровельными материалами. ГОСТ 7415-86
	м2
	35

	56. 
	Битумная мастика "ТехноНИКОЛЬ"
	Предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них); Расход для устройства мастичной кровли — 3,8-5,7 кг/м2, ТУ 5775-018-17925162-2004
	кг.
	20

	57. 
	Профильная резиновая лента тип 2 (трехкулачковая шпонка)
	ТУ 38-105831-85
	м
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	58. 
	Огнезащитное покрытие по металлу, клеящая смесь «TRIUMPF» (в составе «ОГНЕМАТ Мет»)
	Система огнезащиты металлоконструкций «ОГНЕМАТ Мет» включает в себя материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный в обкладке алюминиевой фольгой марки МПБОР-1Ф, изготовленный в соответствии с требованиями ТУ 5769-004-02500345-2009 и огнезащитное покрытие по металлу, клеящую смесь «TRIUMF» ТУ 5772-002-72387571-04.
	кг.
	100

	59. 
	Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный в обкладке алюминиевой фольгой марки МПБОР-5-1Ф (в составе «ОГНЕМАТ Мет»)
	ТУ 5769-004-02500345-2009
	м2
	40

	60. 
	Профиль ПН 75/40 для гипсокартона
	ТУ 1111-004-04001508-95
	п.м.
	33

	61. 
	Профиль ПС 75/50 для гипсокартона
	ТУ 1111-004-04001508-95
	п.м.
	90

	62. 
	Лист гипсокартонный ГКЛО 12,5мм
	ГОСТ 6266-97
	м2
	90

	63. 
	Лента армирующая (серпянка) стеклотканевая или аналог
	ТУ 6-48-00204961-29-98
	п.м.
	50

	64. 
	Фасонный элемент Ф2, b=375мм с полимерным покрытием RAL 6021
	ТУ 14-1-4695
	п.м.
	8

	65. 
	Шпаклёвка FUGEN
	ТУ 5745-011-04001508-97
	кг.
	50

	66. 
	Окно ОП В2 1300-2700 (4М-12-4К)
	ГОСТ 30674-99
	шт.
	2

	67. 
	Пена монтажная 0,85л
	ТУ 2257-001-86645290-2008
	баллон
	1

	68. 
	Стакан металлический СМ1
	NW2P.D.722.0.4UYX&&.&&&&&.010.DF.0001 стр.3, Тип окраски 2 слоя ПФ115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
	шт.
	1

	69. 
	Цемент ПЦ500-ДО-Н
	ГОСТ 10178
	кг.
	50

	70. 
	Полоса стальная 40х5
	ГОСТ 103-2006
	кг.
	50

	71. 
	Линолеум, ширина 3м
	ГОСТ 18108-80
	п.м.
	3

	72. 
	Клей для линолеума "Бустилат" или аналог
	ТУ 6-15-1090-91
	кг.
	6

	73. 
	Шланг для подачи сжатого воздуха
	Компрессорный рукав для сжатого воздуха PLE / PL15 / IW327 / Предназначен для подачи сжатого воздуха от компрессора к пневмоинструментам, монтажа пневмомагистралей. 
Армированный компрессорный шланг для отбойных молотков.  
Высокие эксплуатационные характеристики.  Рабочее давление: 15 Bar 
Температурный диапазон: от -35 до +70 
Длина бухты шланга: 50 метров Dвнутр = 20 мм, Pmax = 0.9 МПа , ГОСТ 18698-78
	п.м.
	100

	74. 
	Фанера ламинированная 2440х1220х18
	ГОСТ 3916.1-96, 1 сорт
	м3
	60.4

	75. 
	Эмульсол

(фасовка 200 л)
	ГОСТ 6243-75
	л
	2000

	76. 
	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН-LS сечением 1х16 мм2
	ТУ 16.К73.05-93
	м
	50

	77. 
	Кабельный наконечник медный 16-8-6-М-У2
	ГОСТ 7386-80
	шт.
	50

	78. 
	Шина выравнивания потенциала BigBar для промышленного использования 1802/10Cu
	Арт.5015 84 2
ОБО Беттерманн
	шт.
	20

	79. 
	Ограждение для шины выравнивания потенциала BigBar 1802/AH 10
	Арт.5015 88 4
ОБО Беттерманн
	шт.
	20

	80. 
	Наконечник для круглого проводника 10 мм типа 280
	Арт.5320 01 1
ОБО Беттерманн
	шт.
	20

	81. 
	Монтажная лента для заземления 23х0,3 мм, 40м 927/Band-VA
	Арт. 5057 92 2
ОБО Беттерманн
	шт.
	1

	82. 
	Клеммный зажим для ленточного держателя 927/Sch-K-VA
	Арт. 5057 93 0
ОБО Беттерманн
	шт.
	40

	83. 
	Кровельный держатель проволоки Ø 10 мм, 12шт. 165/MBG
	Арт. 5218 67 5
ОБО Беттерманн
	шт.
	53

	84. 
	Держатель проволоки Ø 10 мм, 100шт. 113/B-Z-HD 10
	Арт. 5227 07 0
ОБО Беттерманн
	шт.
	4

	85. 
	Сталь полосовая оцинкованная, 40х4 мм, 75м типа 5050
	Арт. 5218 41 7
ОБО Беттерманн
	шт.
	9

	86. 
	Сталь полосовая оцинкованная, 25х4 мм TSO
	Арт. 64 1625
Нетлайн
	м
	150

	87. 
	Круглый проводник оцинкованный Ø 10 мм, 80м RD 10
	Арт. 5021 10 3
ОБО Беттерманн
	шт.
	13

	88. 
	Круглый проводник в ПВХ-оболочке Ø10мм RD 10PVC
	Арт. 5021 10 3
ОБО Беттерманн
	м
	9

	89. 
	Электроды Э42А
	ГОСТ 9467-75
	кг
	9


3. Требования к техническим характеристикам продукции
3.1. В п. 2 настоящего технического задания.

4. Обоснование несовместимости продукции

___________________________________________________________________________
5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

5.1. Срок начала поставки – с момента заключения договора
Срок окончания поставки – 31.01.2013 г.
5.2. Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
6. Требования к месту и условиям поставки продукции

6.1. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ О АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».
7. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

7.1. Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
7.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

8. Требования к качеству поставляемой продукции

8.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.
9. Требования к безопасности поставляемой продукции

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, в том числе: «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753.

10. Требования к результатам работ

10.1. Продукция должна быть поставлена в указанные сроки и заявленными количеством и качеством.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 
11.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства, необходимые сертификаты, паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.
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