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к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от _________ 2011 № ________________

	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по общим вопросам
_______________ И.Б. Антонюк
 «___»_________ 2011



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку сетевого оборудования

(Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 24.08.2011 № 1/709-П)

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от «29» сентября 2011  года № 400/73
	Согласовано:

	Начальник УИТ
	
	А.А. Аркуша

	Начальник УОиСЗД
	
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД
	
	М.А.Новиков

	Составил:

	Специалист 2 кат. ООиПЗ УОиСЗД
	
	А.А. Володин


Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич, (495) 988-06-71, volodin_aa@aep.ru
Источник финансирования заказа: собственные средства
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: поставка сетевого оборудования
Характеристики и количество поставляемых товаров: представлено в V Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.
Место доставки поставляемых товаров: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
Сроки поставок товаров: не более 8 недель, с даты подписания договора обоими сторонами
Начальная (максимальная) цена договора: 

Цена договора с НДС 779 649,13 руб.
Цена договора без НДС 660 719,60 руб.
Сведения о включённых расходах: В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка по указанному адресу доставки Заказчику, расходы на перевозку, страхование, экспедирование, упаковка и другие обязательные платежи
Сроки и условия оплаты поставок товаров: Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортной накладной (форма 1-Т).
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/ 
Срок подачи котировочных заявок: «05» октября 2011 г. 11-00 время московское
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:

1. Свидетельство о государственной регистрации

2. Решение о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности

3. Устав организации

4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник процедуры закупки, по своему усмотрению, должен представить следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период)

2. Отчёт о прибылях и убытках(за последний отчетный период)

3. Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная ИФНС за текущий период
4. Иные документы по усмотрению 
Приложение № 1 

к извещению

от 29.09. 2011 № 400/73
Документация открытого запроса ценовых котировок в

электронной форме на право заключения договора на поставку сетевого оборудования
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на поставку товаров
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку товаров ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки (далее по тексту котировочная заявка) комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные заказчиком требования к поставляемым товарам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемых товаров, которая являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Поставщик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на поставку товаров для нужд заказчика

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается договор.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Запрос ценовых котировок

Под запросом ценовых котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

5) цена товара (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров.
7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Оформление котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
8). Официальный язык запроса ценовых котировок
Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом ценовых котировок, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Порядок проведения запроса ценовых котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте извещение размещается заказчиком на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
6. Порядок подачи котировочных заявок

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры на электронную торговую площадку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.
4. Проведение переговоров между заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте и электронной торговой площадке извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочной комиссией также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
5. Протокол в день его подписания размещается заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

7. Любой участник процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.
8. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в указанный срок не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

13. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем запроса ценовых котировок уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником запроса ценовых котировок, подавшим заявку на участие в запросе ценовых котировок, признан единственным участником, уклонился от заключения договора;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.

II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», ___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны поставить товары в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
Банковские реквизиты:

ИНН: 
Контактное лицо ___________________________________телефон_________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)_______ банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Формы предложений о функциональных, количественных и качественных характеристиках поставляемого товара
Приложение №1 

к заявке на участие в
 запросе ценовых котировок
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА
1. Исполняя обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на право заключения договора на _____________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса ценовых котировок, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы _____________________________________________________________________________

                              (полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице __________________________________________________________________, 

                              (наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

действующего на основании ___________________, согласны поставить товар с учётом требований документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах.


2. Мы подтверждаем, что предлагаемый к поставке товар новый, не был в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не является выставочным образцом, а также не собран из восстановленных узлов и агрегатов. Товар, подлежащий обязательной сертификации, имеет соответствующий сертификат соответствия.

Таблица 1
	Описание поставляемых товаров

	Наименование товара
	Марка, товарный знак
	Количество
	Технические характеристики

	
	
	
	

	
	
	
	


Примечание: 

1. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленными заказчиком;

2. При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющегося сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».
Таблица № 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Место, сроки и условия поставки товара
	

	Комплектация, размер, упаковка 
	

	Качество поставляемого товара
	

	Безопасность товара
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества 
	

	Сведения о привлечении субподрядчиков
	


2. Мы согласны поставить товар по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
_____________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

III. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку сетевого оборудования
1. Наименование поставляемой продукции

Коммутаторы ядра, коммутаторы доступа, брандмауэры, медиаконверторы
Все указания на Товарные знаки по тексту приводятся справочно, допускается поставка «эквивалента».
2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)

Коммутационное оборудование, включающие в себя:

2.1. Коммутаторы доступа

2.2. Брандмауэры
2.3. Медиаконверторы

2.4. Сервисный шлюз

2.5. Голосовые шлюзы

3. Количество поставляемого оборудования
	№ пп
	Наименование
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1.
	Коммутатор доступа
	5
	Шт.

	2.
	Коммутатор доступа
	5
	Шт.

	3.
	Коммутатор доступа
	5
	Шт.

	4.
	Брандмауэр
	2
	Шт.

	5.
	Брандмауэр
	2
	Шт. 

	6.
	Голосовой шлюз
	7
	Шт.

	7.
	Голосовой шлюз
	7
	Шт.

	8.
	Голосовой шлюз
	3
	Шт.

	9.
	Голосовой шлюз
	2
	Шт.

	10.
	Голосовой шлюз
	2
	Шт. 

	11.
	Голосовой шлюз
	3
	Шт.

	12.
	Медиаконвертер
	5
	Шт.

	13.
	Медиаконвертер
	5
	Шт.

	14.
	Сервисный шлюз
	1
	Шт.


4. Требования к техническим характеристикам продукции

4.1
 Коммутатор доступа
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• 48 портов 10/100Base-TX

• 2 порта 10/100/1000Base-T

• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель)

• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3

• Управление потоком IEEE 802.3x

	Производительность 
	• Пропускная способность коммутатора: 17.6 Гб

• Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: 13.1 Mpps

• Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство

• Буфер RAM: 1 Мб

• Flash-память: 16 Мб

• Метод коммутации: Store-and-forward

	Конфигурация
	• Таблица МАС-адресов: 8K

• Управление потоком

+ Управление потоком 802.3x

+ Предотвращение блокировки HOL

• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 256 IGMP-групп

+ Поддержка до 64 статических многоадресных групп

+ IGMP Snooping по VLAN
+ Поддержка IGMP Querier
• Фильтрация многоадресных рассылок

+ Перенаправление всех незарегистрированных групп

+ Фильтрация всех незарегистрированных групп

• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP

• 802.1w RSTP

• Функция Loopback Detection

• Link aggregation 802.3ad

• Макс. кол-во групп на устройство – 8, 8 портов на группу

• Port Mirroring

• One-to-One

• Many-to-One

• На основе потока

• Функция диагностики кабеля

• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX

• 802.1p

• Макс. 8 очереди на порт, макс. 8 портов на очередь

• Обработка очередей
• Strict
• Weighted Round Robin (WRR)

• CoS на основе
• Очереди приоритетов 802.1p

• DSCP

• Управление полосой пропускания

• На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с для 10/100 Мбит/с и с шагом 1850 Кбит/с для 1000 Мбит/с)

	Соответствия стандартам
	• RFC 768 UDP

• RFC 783 TFTP-клиент

• RFC 791 IP

• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 854, 855, 856, 858 Telnet-сервер
• RFC 896 Congestion Control in TCP/IP Network

• RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol

• RFC 951 BootP-клиент
• RFC 1155 MIB

• RFC 1157 SNMP v1

• RFC 1191 Path MTU Discovery

• RFC 1212 Concise MIB Definition

• RFC 1213 MIB II, IF MIB

• RFC 1215 Traps for use with the SNMP

• RFC 1239 Standard MIB

• RFC 1350 TFTP

• RFC 1493 Bridge MIB

• RFC 1519 CIDR

• RFC 1942 BootP/DHCP клиент
• RFC 1901, 1907, 1908 SNMP

• RFC 1945 HTTP/1.0

• RFC 2131, 1232 DHCP

• RFC 2138 Аутентификация RADIUS

• RFC 2233 Interface MIB

• RFC 2570, 2575 SNMP

• RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)

• RFC 2647 802.1p

• RFC 3416, 3417 SNMP

• RFC 3621 Power Ethernet (только модель PoE)

	Безопасность
	• 802.1X

• Управление доступом на основе порта

• Port Security

• Поддержка до 64 MAC-адресов на порт

• Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма

• Статический MAC-адрес

• D-Link Safeguard Engine

• DHCP Server Screening

• Предотвращение атак ARP Spoofing

• Макс. 64 записи

• SSL

• Поддержка v1/v2/v3

	Управление, администрирование
	• Web-интерфейс GUI

• Compact CLI через Telnet

• Telnet-сервер

• Утилита SmartConsole

• TFTP-клиент

• SNMP

• Поддержка v1/v2/v3

• SNMP Trap

• Trap для утилиты SmartConsole

• Системный журнал

• Макс. 500 записей в журнале

• Поддержка IPv4 log serve

• BootP/DHCP-клиент

• Настройка времени

• SNTP

• LLDP1

• LLDP-MED2

• PoE на основе времени1

	Сертификаты
	

	Требования мощность
	Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Не более 28.9 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  440 х 250 х 44 мм

	Вес
	Не более 4 кг

	Гарантия
	Не менее 12 мес.


4.2
Коммутатор доступа
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• 24 порта 10/100Base-TX

• 2 порта 10/100/1000Base-T

• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары)

• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель)

• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3

• Управление потоком IEEE 802.3x

	Производительность 
	• Пропускная способность коммутатора: 12.8 Гб

• Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: 9.5 Mpps

• Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство

• Буфер RAM: 512 Кб

• Flash-память: 16 Мб

• Метод коммутации: Store-and-forward

	Конфигурация
	• Таблица МАС-адресов: 8K

• Управление потоком

• Управление потоком 802.3x

• Предотвращение блокировки HOL

• IGMP Snooping
• IGMP v1/v2 Snooping
• Поддержка до 256 IGMP-групп

• Поддержка до 64 статических многоадресных групп

• IGMP Snooping по VLAN
• Поддержка IGMP Querier
• Фильтрация многоадресных рассылок

• Перенаправление всех незарегистрированных групп

• Фильтрация всех незарегистрированных групп

• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP

• 802.1w RSTP

• Функция Loopback Detection

• Link aggregation 802.3ad

• Макс. кол-во групп на устройство – 8, 8 портов на группу

• Port Mirroring

• One-to-One

• Many-to-One

• На основе потока

• Функция диагностики кабеля

• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX

	Соответствия стандартам
	• RFC 768 UDP

• RFC 783 TFTP-клиент

• RFC 791 IP

• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 854, 855, 856, 858 Telnet-сервер
• RFC 896 Congestion Control in TCP/IP Network

• RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol

• RFC 951 BootP-клиент
• RFC 1155 MIB

• RFC 1157 SNMP v1

• RFC 1191 Path MTU Discovery

• RFC 1212 Concise MIB Definition

• RFC 1213 MIB II, IF MIB

• RFC 1215 Traps for use with the SNMP

• RFC 1239 Standard MIB

• RFC 1350 TFTP

• RFC 1493 Bridge MIB

• RFC 1519 CIDR

• RFC 1942 BootP/DHCP клиент
• RFC 1901, 1907, 1908 SNMP

• RFC 1945 HTTP/1.0

• RFC 2131, 1232 DHCP

• RFC 2138 Аутентификация RADIUS

• RFC 2233 Interface MIB

• RFC 2570, 2575 SNMP

• RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)

• RFC 2647 802.1p

• RFC 3416, 3417 SNMP

• RFC 3621 Power Ethernet (только модель PoE)

	Безопасность
	• 802.1X

• Управление доступом на основе порта

• Port Security

• Поддержка до 64 MAC-адресов на порт

• Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма

• Статический MAC-адрес

• D-Link Safeguard Engine

• DHCP Server Screening

• Предотвращение атак ARP Spoofing

• Макс. 64 записи

• SSL

• Поддержка v1/v2/v3

	Управление, администрирование
	• Web-интерфейс GUI

• Compact CLI через Telnet

• Telnet-сервер

• Утилита SmartConsole

• TFTP-клиент

• SNMP

• Поддержка v1/v2/v3

• SNMP Trap

• Trap для утилиты SmartConsole

• Системный журнал

• Макс. 500 записей в журнале

• Поддержка IPv4 log serve

• BootP/DHCP-клиент

• Настройка времени

• SNTP

• LLDP1

• LLDP-MED2

	Требования мощность
	Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Не более 17.6 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от От -20º до 70ºС   влажность 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  440 х 210 х 44 мм

	Вес
	Не более 4 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.3
 Коммутатор доступа
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•  24 порта 10/100 Мбит/с 

•  2 порта 10/100/1000 Мбит/с

•  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) 

•  IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) 

•  IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) 

•  ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение 

•  Управление потоком IEEE 802.3x

	Производительность 
	•  8,8 Гбит/с
•  10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (полудуплекс) 

•  100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс) 

•  Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт

•  10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (полудуплекс) 

•  100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс) 

•  Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт 

	Соответствия стандартам
	•  FCC Class A 

•  CE Class A 

•  VCCI Class A 

•  C-Tick
•  CUL

	Безопасность
	• 802.1X

+ Управление доступом на основе порта

• Port Security

+ Поддержка до 64 MAC-адресов на порт

• Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма

• Статический MAC-адрес

	Управление, администрирование
	• Web-интерфейс GUI

• Compact CLI через Telnet

• Telnet-сервер

• Утилита SmartConsole

• TFTP-клиент

• SNMP

+ Поддержка v1/v2/v3

• SNMP Trap

	Требования мощность
	Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Не более 15,7 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от От -20º до 70ºС   влажность 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  440 x 200 x 44 мм

	Вес
	Не более 2,8 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.4
 Брандмауэр

	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• Ethernet: 

  + 2 порта 10/100/1000 Ethernet WAN
  + 1 порт 10/100/1000 Ethernet DMZ (настраиваемый)

  + 8 портов 10/100/1000 Ethernet LAN

• USB: 2 USB порта (зарезервировано)

• Console: RJ-45

	Производительность 
	• Производительность межсетевого экрана2: 200 Мбит/с
• Производительность VPN3: 60 Мбит/с
• Производительность IPS4: 80 Мбит/с
• Производительность антивируса4: 50 Мбит/с
• Количество параллельных сессий: 40,0005
• Количество новых сессий (в секунду): 4,000
• Политики: 1000

	Конфигурация
	• Прозрачный режим

• NAT, PAT

• Протокол динамической маршрутизации: OSFP

• H.323 NAT Traversal

• Политики по расписанию

• Application Layer Gateway 

• Активная сетевая безопасность

• Шифрование (DES)

• Выделенные VPN-туннели: 3005

• Сервер PPTP/L2TP

• Hub and Spoke

• IPSec NAT Travesal

• SSL VPN: Функция будет доступна в будущем

• Балансировка исходящего трафика

• Балансировка нагрузки сервера

• Алгоритм балансировки нагрузки серверов: Round-robin, Weight-based Round-robin, Destination-based, Spill-over

• Перенаправление трафика при обрыве канала (fail-over)

• Traffic Shaping на основе политик

• Гарантированная полоса пропускания

• Максимальная полоса пропускания

• Полоса пропускания на основе приоритета

• Динамическое распределение полосы пропускания

• Автоматическое обновление шаблонов 

• Защита от атак DoS, DDoS

• Предупреждение об атаках по электронной почте

• Расширенная подписка IDP/IPS (приобретается отдельно)

• Черный список по IP (пороговая величина или IDP/IPS)

• Антивирусное сканирование в реальном времени

• Неограниченный размер файла

• Сканирование VPN-туннелей

• Поддержка сжатых файлов

• Поставщик сигнатур: Kaspersky

• Количество антивирусных сигнатур: 4000*

• Автоматическое обновление шаблонов

	Соответствия стандартам
	• FCC Class A

• CE Class A

• C-Tick

• VCCI

	Безопасность
	UL LVD (EN60950-1)

	Требования мощность
	Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Не более 17.6 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от От -20º до 70ºС   влажность 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  330 x 180 x 44 мм 

Установка в стойку 13''

	Вес
	Не более 4 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.5 
Брандмауэр
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• Ethernet: 

  + 1 порт 10/100/1000 Ethernet WAN
  + 1 порт 10/100/1000 Ethernet DMZ (настраиваемый)

  + 5 портов 10/100/1000 Ethernet LAN

• USB: 2 USB порта (зарезервировано)

• Console: RJ-45

	Производительность 
	• Производительность межсетевого экрана2: 150 Мбит/с

• Производительность VPN3: 45 Мбит/с

• Производительность IPS4: 60 Мбит/с

• Производительность  антивируса4: 35 Мбит/с

• Количество параллельных сессий: 25,0005

• Количество новых сессий (в секунду): 2,000

• Политики: 500

	Конфигурация
	• Прозрачный режим
• NAT, PAT

• H.323 NAT Traversal

• Политики по расписанию

• Application Layer Gateway 

• Активная сетевая безопасность

• DHCP сервер/клиент

• DHCP Relay

• Маршрутизация на основе политик

• IEEE 802.1q VLAN: 8

• VLAN на основе портов

• IP Multicast: IGMP v3

• Шифрование (DES)

• Выделенные VPN-туннели: 100

• Сервер PPTP/L2TP

• Hub and Spoke

• IPSec NAT Travesal

• Traffic Shaping на основе политик

• Гарантированная полоса пропускания

• Максимальная полоса пропускания

• Полоса пропускания на основе приоритета

• Динамическое распределение полосы пропускания

• Автоматическое обновление шаблонов  

• Защита от атак DoS, DDoS

• Предупреждение об атаках по электронной почте

• Антивирусное сканирование в реальном времени

• Неограниченный размер файла

• Сканирование VPN-туннелей

• Поддержка сжатых файлов

• Поставщик сигнатур: Kaspersky

• Количество антивирусных сигнатур: 4000*

• Автоматическое обновление шаблонов

	Соответствия стандартам
	• FCC Class A

• CE Class A

• C-Tick

• VCCI

	Безопасность
	UL LVD (EN60950-1)

	Требования мощность
	Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Не более 17.6 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от От -20º до 70ºС   влажность 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +40 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  280 x 180 x 44 мм

	Вес
	Не более 3 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.6
 Голосовой шлюз
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•
16 портов FXS c 1 разъемом RJ-21 

•
1 открытый слот для установки дополнительного модуля 

•
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN 

•
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

	Конфигурация
	•
DHCP-сервер 

•
Виртуальный сервер 

•
DMZ 

•
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL 

•
RIP v.1, v.2, Static route 

•
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG 

•
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
•
Регистрация порта "By Port" "By machine" 

•
Набор номера в стандарте E.164 

•
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) 

•
SIP PING 

•
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) 

•
Функция hot line/warm line 

•
Функции группового вызова 

•
Удержание, ожидание вызова 

•
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения 

•
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа 

•
3-сторонняя конференция 

•
T.30 fax pass-through 

•
T.38 fax relay 

•
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса 

•
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
•
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 

•
Регулируемый jitter-буфер 

•
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) 

•
Обнаружение и подавление шума 

•
Эхоподавление 

•
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации 

•
Скоростной набор 

•
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам 

•
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) 

•
Поддержка кнопки FLASH

	Соответствия стандартам
	•
FCC Class A 

•
CE

	Безопасность
	•
UL

	Управление, администрирование
	•
Web-интерфейс и Telnet, IVR

	Требования мощность
	Внутренний источник питания, •
90-260 В переменного тока, 50/60 Гц Не более 15 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  442 x 330 x 43 мм 

Установка в 19" стойку, высота 1U

	Вес
	Не более 5 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.7
 Голосовой шлюз
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•
16 портов FXS c 1 разъемом RJ-21 

•
1 открытый слот для установки дополнительного модуля 

•
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN 

•
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

	Конфигурация
	•
DHCP-сервер 

•
Виртуальный сервер 

•
DMZ 

•
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL 

•
RIP v.1, v.2, Static route
•
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG 

•
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
•
Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
•
Регистрация порта "By Port" "By machine" 

•
Набор номера в стандарте E.164 

•
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) 

•
SIP PING 

•
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) 

•
Функция hot line/warm line 

•
Функции группового вызова 

•
Удержание, ожидание вызова 

•
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения 

•
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа 

•
3-сторонняя конференция 

•
T.30 fax pass-through 

•
T.38 fax relay 

•
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса 

•
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
•
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 

•
Регулируемый jitter-буфер 

•
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) 

•
Обнаружение и подавление шума 

•
Эхоподавление 

•
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации 

•
Скоростной набор 

•
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам 

•
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) 

•
Поддержка кнопки FLASH

	Управление, администрирование
	•
Web-интерфейс и Telnet, IVR

	Требования мощность
	Внутренний источник питания, 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц Не более 15 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  442 x 330 x 43 мм 

Установка в 19" стойку, высота 1U

	Вес
	Не более 4.1 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.8 
Голосовой шлюз
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• 24 порта FXS c 1 разъемом RJ-21 

• Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
• Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

	Конфигурация
	• Перевод вызова на фиксированный номер

• Повторный вызов занятого аппарата

• Digit Map (план нумерации)

• Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy 

• Эхоподавление

• Hot Line, Warm Line

• Встроенная телефонная книга с возможностью скоростного набора номера

• Фоновая музыка при удержании

• MWI (Индикатор голосовых сообщений)

• Имя звонившего и время звонка (FSK)

• Основные функции звонков:

  - Блокировка анонимных звонков

  - Блокировка и фильтрация звонков

  - Переадресация звонков (Всегда, занято, нет ответа, на указанный номер, безусловная, недоступная) 

  - История звонков (статус звонков)

  - Удержание звонка

  - Caller ID (поддержка Proxy)

  - Блокировка звонков по IP-адресу звонящего 

  - Перехват звонка

  - Набор последнего набранного номера

  - Переадресация вызова (поддержка Proxy)

  - Время разговора

  - Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) 

  - Ожидание вызова

  - Функция «Не беспокойить» (Do Not Disturb)

• Кодеки: G.711 a/u law, G.726, G.729A, G.723.1

• Обнаружение голосовой активности (VAD) для G.711/723/729

• Генерация комфортного шума (CNG) для G.711/723/729

• Out of band DTMF event

• Gain Control (incoming/outgoing)

• Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных (до 33.6 Кбит/с)

• Регулируемый jitter-буфер

• Обнаружение и генерация DTFM

• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): BellCore типа 1 и 2, ETSI

• Обнаружение тона/мультитона: 300-2 кГц

• T.38 real time FAX/T.30 FAX bypass through G.711

• CPT: непрерывная модуляция пошаговая модуляция, 16 шагов (опционально)

• Поддержка FXS 12/16 кГц (опционально)

• Автоматическое обновление (программное обеспечение / TR-069 (опционально)) 

• Настройка резервного копирования/восстановления

• DHCP/ PPPoE/ Static/ PPtP IP на порту WAN

• DNS и Dynamic DNS 

• Обновление ПО через web-интерфейс 

• Детальная запись о вызове (CDR) 

• Спецификация WAN IP и маски сети 

• Сетевой протокол синхронизации времени (NTP) и настройка часового пояса

• Пароль безопасности (Web UI)

• SNMP v2

• Состояние системы

• Системный журнал

• DiffServ и TOS

• VLAN Tagging на порту WAN

	Безопасность


	• Аутентификация MD5 для SIP

• Защищенный администраторский и пользовательский доступ к настройкам (администратора и пользователя)  

	Требования мощность
	100-240 В переменного тока или 48 В постоянного тока
Не более 15 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -20 до 60°C / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от 0 до 40°C / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  44.5 x 24 x 4.45 см

	Вес
	Не более 

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.9 Голосовой шлюз
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	• 8 портов FXS c разъемом RJ-11 

• Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN 

• 4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

	Конфигурация
	•
DHCP-сервер 

•
Виртуальный сервер 

•
DMZ 

•
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL 

•
RIP v.1, v.2, Static route 

•
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG 

•
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
•
Регистрация порта "By Port" "By machine 

•
Набор номера в стандарте E.164 

•
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) 

•
SIP PING 

•
Настраиваемый порт NAT binding interval 

•
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) 

•
Функция hot line/warm line 

•
Поддержка односторонней системы связи (SIP 183 

•
Функции группового вызова 

•
Удержание, ожидание вызова 

•
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения 

•
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа 

•
3-сторонняя конференция 

•
T.30 fax pass-through 

•
T.38 fax relay 

•
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса 

•
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
•
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 

•
Регулируемый jitter-буфер 

•
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) 

•
Обнаружение и подавление шума 

•
Эхоподавление 

•
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации 

•
Скоростной набор 

•
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам 

•
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) 

•
Поддержка кнопки FLASH

	Управление, администрирование
	•
Web-интерфейс и Telnet, IVR 

•
Резервным сервером 

•
2 привилегии регистрации аккаунтов 

•
3 языка по умолчанию (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский) 

•
Отображение системной информации о статусе устройства и статусе регистрации 

•
Per call RTP packet summary 

•
Тест PING 

•
Запросы STUN

	Сертификаты
	•
FCC Class A 

•
CE

	Требования мощность
	От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания

	Температура и влажность 
	Хранение: от -25o до 75o C , от 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от 0 до +50 ° C , от 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  302 x 179 x 45 мм

	Вес
	Не более •
1.2 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.10 
Голосовой шлюз

	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•
4 порта FXS c разъемом RJ-11 

•
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN 

•
4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

	Характеристики
	•
DHCP-сервер 

•
Виртуальный сервер 

•
DMZ 

•
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL 

•
RIP v.1, v.2, Static route 

•
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG 

•
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
•
Регистрация порта "By Port" "By machine 

•
Набор номера в стандарте E.164 

•
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) 

•
SIP PING 

•
Настраиваемый порт NAT binding interval 

•
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) 

•
Функция hot line/warm line 

•
Поддержка односторонней системы связи (SIP 183 

•
Функции группового вызова 

•
Удержание, ожидание вызова 

•
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения 

•
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа 

•
3-сторонняя конференция 

•
T.30 fax pass-through 

•
T.38 fax relay 

•
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса 

•
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
•
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 

•
Регулируемый jitter-буфер 

•
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) 

•
Обнаружение и подавление шума 

•
Эхоподавление 

•
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации 

•
Скоростной набор 

•
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам 

•
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) 

•
Поддержка кнопки FLASH

	Управление, администрирование
	•
Web-интерфейс и Telnet, IVR 

•
Резервным сервером 

•
2 привилегии регистрации аккуантов 

•
3 языка по умолчанию (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский) 

•
Отображение системной информации о статусе устройства и статусе регистрации 

•
Per call RTP packet summary 

•
Тест PING 

•
Запросы STUN

	Сертификаты
	•
FCC Class A 

•
CE

	Требования мощность
	От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  442 x 330 x 43 мм 

Установка в 19" стойку, высота 1U

	Вес
	Не более 0,5 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.11
 Голосовой шлюз
	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	· 2 порта FXS  с разъемами RJ-11 

· 1 порт LAN  10/100BASE-TX  с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX0

	Характеристики
	· Трехстороняя конференция 

· Парковка вызова

· Обратный вызов при занятости

· План дозвона

· Прямой вызов IP-to-IP без SIP Proxy

· Эхоподавление (при задержке 64мс)

· Hot Line и Warm line

· Телефонная книга с ускоренным набором

· Музыка в режиме удержания

· MWI

· Множество учетных записей SIP (до 3 прокси)

· VMWI-Via FSK

· I Codec: G711μ/A-law, G729A/B/AB, G.723(6.3/5.3 kbps), G.726(40)

· Эхоподавление

· Обнаружение голосовой активности (VAD) для G.711/723/729

· Генерация комфортного шума (CNG) для G.711/723/729

· Внутриполосный и внеполосный DTMF

· Регулировка усиления (входящая/исходящая)

· Автоматическое обнаружение голоса/факса/данных и переключение на 33.6Кбит/с

· Эхоподавление

· Настраиваемый Jitter-буфер

· G3/Super G3 T.38 до 14.4 Кбит/с

· DTMF обнаружение и генерация

· Обнаружение и генерация идентификатора звонящего: Bellcore type1 и 2, ETSI type 1 и 2

· Режим обнаружения идентификатора звонящего: DTMF + FSK одновременное автообнаружение

· Обнаружение тонального сигнала / множества тональных сигналов: 300~2 кГц

· T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени 

· CPT: непрерывная пошаговая модуляция, 16 шагов (опционально)

· FXS поддерживает 12/16 кГц (опционально)

· Сопротивление линии – 8 различных настроек

	Сертификаты
	· FCC / PART 68 

· CE / TBR21

	Требования мощность
	12VDC 1A , 4.8 Вт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  135 x 96 x 40 мм 

Установка в 19" стойку, высота 1U

	Вес
	Не более 0,2 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.12
 Медиаконвертер

	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•
1000BASE-T: RJ-45 разъем 

•
1000BASE-LX: SC-разъем

	Характеристики
	•
Преобразование сигнала из 1000BASE-T в 1000BASE-LX с использованием одноволоконного одномодового оптоволокна
•
Поддержка режима полного дуплекса для порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet
•
Автоматическое определение полярности для порта 1000BASE-T
•
2 различных типа волн для передачи сигнала 

•
1 двунаправленная волна для приема и передачи 

•
TX: 1310 нм; RX: 1550 нм

	Сертификаты
	•
FCC Class B 

•
VCCI Class B 

•
CE Class B 

•
C-Tick

	Требования мощность
	Не более 5.5 Ватт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  120 х 88 х 25 мм

	Вес
	Не более 0.3 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.13 
Медиаконвертер

	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•
1000BASE-T: RJ-45 разъем 

•
1000BASE-LX: SC-разъем

	Характеристики
	•
Преобразование сигнала из 1000BASE-T в 1000BASE-LX с использованием одноволоконного одномодового оптоволокна
•
Поддержка режима полного дуплекса для порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet
•
Автоматическое определение полярности для порта 1000BASE-T
•
2 различных типа волн для передачи сигнала 

•
1 двунаправленная волна для приема и передачи 

•
TX: 1550 нм; RX: 1310 нм

	Сертификаты
	•
FCC Class B 

•
VCCI Class B 

•
CE Class B 

•
C-Tick

	Требования мощность
	Не более 5.5 Ватт

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Охлаждение
	Вентелируемое

	Размеры корпуса 
	Не более  120 х 88 х 25 мм

	Вес
	Не более 0.3 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


4.14 
Сервисный шлюз

	Параметры
	Характеристики

	Интерфейсы
	•7 10/100Mбит/с Fast Ethernet

•4 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, порт выдачи статистики)

	Назначение
	Голосовой маршрутизатор на базе платформы Asterisk для организации телефонной связи для небольших офисов и домашних пользователей (до 50 абонентов, 5 одновременных соединений, SIP)

	Характеристики
	•Размещение до 50 учетных записей пользователей во внутренней базе данных

•Поддержка 5 параллельных звонков

•Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле

•Поддержка внутреннего механизма аутентификации

•Доступ к WEB-интерфейсу управления

•Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH

•Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах

•Поддерживаемые VoIP кодеки G.711 (μlaw, alaw)

	Аппаратное соответствие
	Процессор: не менее

Intel IХP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533 МГц 

Память: не менее

•SDRAM 64 MB

•Flash 16 MB 

Электромагнитное соответствие:

•CE 

•FCC Class A

	Требования мощность
	Внешний адаптер питания  5В/3A постоянного тока

	Температура и влажность 
	Хранение: от -40 до +158 ° F (-40 до +70 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	
	Рабочая: от +32 до +122 ° F (0 до +50 ° C) / 10% до 90%, без конденсации

	Размеры корпуса 
	Не более  239 x 156 x 30 мм

	Вес
	Не более 2 кг

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев


5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

5.1. Срок поставки оборудования не более 8 недель, с даты подписания договора обоими сторонами
6. Требования к месту и условиям поставки продукции

6.2 Поставщик обязан поставить товар по следующим адресам ОАО «Атомэнергопроект»: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

7.1 Качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

7.2  Товар должен быть новым, упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

7.3  Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

8. Требования к качеству поставляемой продукции

8.1  Качество и комплектность товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2 Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ
9. Требования к безопасности поставляемой продукции

9.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ.
10.  Требования к результатам работ

Нет

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 

11.1. Предлагаемый к поставке товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (двенадцать) месяцев в зависимости от типа оборудования, необходимые сертификаты, программное обеспечение, документацию по инсталляции, поставляться в фирменной упаковке.
IV.Проект договора
ПРОЕКТ

договора  поставки 

(оплата за фактически поставленный товар)

г. Москва


                                    «___»  ___________ 2011 г.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Курбатовой  Елены Николаевны, действующего на основании Доверенности  __________________.2011г., с одной стороны, и  ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2011 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2011 г.         № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  сетевое оборудование для нужд ОАО «Атомэнергопроект» (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в спецификации (Приложение №1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар, передаваемый  по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

1.5. Весь Товар должен соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих качество Товара.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет ________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС
  _________ рублей (______________________________________ ) рублей ___ копеек.

2.2. Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортной накладной (форма 1-Т) 

2.4. Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств Заказчика. 

3. Место и условия поставки Товара.

3.1. Место поставки Товара 

- г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

3.2. Поставщик обязан поставить товар в течение 8 недель с момента подписания договора.

3.3. Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.

3.4. Поставщик осуществляет поставку и подъем, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные накладные. В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.5. Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов, подписываемых Сторонами: товарными накладными, счетом-фактурой, сертификатами на поставленный Товар.

3.6. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

4. Гарантия. Качество Товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

4.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов. 

4.3. Гарантийные сроки использования должны составлять:

4.4. Предлагаемый к поставке товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (двенадцать) месяцев в зависимости от типа оборудования, необходимые сертификаты, программное обеспечение, документацию по инсталляции, поставляться в фирменной упаковке.
4.5. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Оборудования.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в Приложении №1.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществить оплату Товара.

5.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации. 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

6.5. В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.6, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

7. Срок действия Договора

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30»  декабря 2011 года, но в любом случае до полного взаиморасчета сторон.
8. Другие условия

8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2.
В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4.
Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

8.5.
При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга. 

8.6.
В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.7.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 (Спецификация).

9. адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская,  д.7, стр.1;
ИНН: 7701796320, КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359, ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с: 30101810700000000187

ПОСТАВЩИК

Местонахождение: 
ИНН/КПП;

ОКПО:, ОГРН: 
БИК: 
р/с: 

к/с: 
ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам 
_______________ Курбатова Е.Н.


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


 Приложение №  1 

к Договору № ________

от «___» _________ 2011г.

Спецификация

	№ п/п


	Наименование товара
	Количество,

ед. изм.
	Цена 

с НДС, 

руб. за ед.


	Стоимость с НДС, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


	Заказчик:

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам 
________________ Курбатова Е.Н.


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


� В случае, если Поставщик освобожден от НДС, указать причину освобождения.





