«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2013 г.

том 2 «техническая часть»

открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на  поставку терминалов сбора данных и сканеров штрихкода для нужд ОАО "НИАЭП".
Лот № 111ИТ/ЗЦ-013
2013
Спецификация
Адрес поставки: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП»
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Терминал сбора данных ТСД  Honeywell DOLPHIN 99GX Win Embeded Handheld 6.5 Classic, 256MB/1GB, 1.0 GHz, Цветной 3.7' VGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, 1D Image сканер SR, Камера, IP 67, 34-клавишная цифровая клавиатура, стандартная батарея 3060MAh [99GXL01-00212SE]
	 Процессор: Texas Instruments® OMAP3715 с тактовой частотой 1,0 ГГц

Память: 256 Мб SDRAM, 1024 Мб Flash, доступный пользователю слот Micro SD с поддержкой карт высокой емкости (до 32 Гбайт)

Дисплей: 3,7’ VGA, TFT, LCD, 480х640 пикс., цветной, сенсорная панель, подсветка

Поддерживаемые интерфейсы: RS-232, USB, IrDA, Bluetooth вер. 2.1 с поддержкой повышенных скоростей передачи данных 2,0 и 3,0 Мбит/с, класс II, WiFi 802.11 a/b/g/n

Клавиатура/Индикация: 

34-клавишная цифровая с включением букв клавишей регистра 

Операционная система: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional и Classic

Языки программирования и средства разработки: Honeywell SDK для Windows Mobile 6.5

Тип считывателя: Фотосканеры серии N5600/5603 стандартной дальности (SR), угол обзора 25°, технология обработки изображений Adaptus 6.0

Расстояние считывания: до 330 мм

Емкость аккумулятора: Li-ion, 3.7 В, 3060 мАч / 5000 мАч

Время работы аккумулятора: 
Стандартный/увеличенной емкости: 9/15,5 ч (сканирование и отправка данных по беспроводной сети каждые 9 c) Стандартный/увеличенной емкости: 8/14,75 ч (сканирование и отправка данных по беспроводной сети каждые 15 с, постоянное получение данных GPS)

Температура работы: 
От -20 °C до +50 °C

Ударопрочность: Выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на твердую поверхность

Класс защиты: 
IP67

Интегрированная пистолетная рукоятка.
	5
	1 год

	2
	Зарядно-коммуникационная подставка к ТСД Honeywell  DOLPHIN 99GX HWH 99EX HOMEBASE RS232/USB [99EX-HB-2]
	Коммуникационная подставка для терминалов Dolphin 99EX/GX
Функции зарядка и синхронизация ТСД, зарядки отдельного дополнительного аккумулятора.
Включает блок питания и шнур питания
	5
	1 год

	3
	Интерфейсный кабель для терминала Dolphin 99GX [99EX-USB-2]
	Интерфейсный и зарядный кабель USB для терминалов Dolphin 99EX/DX
Включает блок питания и шнур питания
	5
	1 год

	4
	Сканер ШК (ручной, 2D имидж,кабель USB,серый) Gryphon D4430, с подставкой [GD4430-WHK1S]
	Источник излучения-650 nm VLD

Линейный оптический датчик-Wide VGA: 752 x 480 pixels

Индикаторы чтения Динамик (Настраиваемый тон);

Подтверждение хорошего чтения Datalogic Green Spot;

Световой индикатор хорошего чтения

Диапазоны считывания-В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования.

GD4400 Standard Range (SR)                  GD4400 High Density (HD) Code 39: 5 mils: 4.0 до 19.0 cm               Code 39: 3 mils: 2.4 до 9.1 cm Code 39: 10 mils: 1.0 до 30.0 cm            Code 39: 5 mils: 0.8 до 11.3 cm Data Matrix: 10 mils: 2.0 до 16.0 cm       Data Matrix: 5 mils: 2.8 до 6.1 cm Data Matrix: 15 mils: 0 до 23.6 cm          EAN-13: 13 mils: 1.1 до 17.2 cm EAN-13: 13 mils: 1.5 до 40.0 cm              PDF417: 4 mils: 1.8 до 6.8 cm PDF417: 10 mils: 0.5 до 22.0 cm              PDF417: 10 mils: 0 до 14.3 cm QR Code: 10 mils: 3.0 до 12.5 cm           QR Code: 6.7 mils: 2.1 до 4.2 cm

Разрешение
GD4400 Standard Range (SR)                  GD4400 High Density (HD) 1D Linear: 0.077 mm / 4 mils                   1D Linear: 0.102 mm Data Matrix: 0.127 mm / 7 mils                Data Matrix: 0.178 mm

Декодируемые штрих-коды
Линейные: Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды,

включая линейные коды семейства GS1 DataBar™

Двумерные: Aztec; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;

Китайский2D код Han Xin

Почтовые: IMB; KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта;

Код Royal Mail (RM4SCC); Корейская почта; Почта Австралии;

Символика Planet; Японская почта

ШК в стеке: GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417;

Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке;

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E

Минимальный контраст печати
25%

Угол чтения
Угол (вертикальный): 40°; Угол (горизонтальный): 40°; Угол (осевое вращение): 180°

Физические характеристики

Устойчивость к падениям:  выдерживает множественные падения с 1,8м на бетон

Электрические характеристики

Напряжение питания
GD4410: 4.0 - 14.0 VDC; GD4430: 4.2 - 5.25 VDC

Ток
Рабочий ток (Средний): GD4410: < 170 mA @ 5 VDC;

GD4430: < 160 mA @ 5 VD; Ток ожидания (Средний): 65 mA @ 5 VDC

Условия эксплуатации

Температура работы/ транспортировки
0 до 50 °C/ -20 до 70 °C

Влажность от 0% до 95% (при отсутствии конденсата)

Комплектация:  Ручной 2D имидж сканер штрих-кодов Datalogic GD4430-WHK1S, интерфейс подключения USB CAB-426E, подставка.
	4
	5 лет


Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
