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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Силикагель технический марки КСМГ, ГОСТ 3956-76.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, потребительские свойства которого не были восстановлены).

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для изготовления

	Разрешающие документы на производство силикагеля должны соответствовать требованиям Законодательства РФ.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	-


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Осушка воздуха, углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других промышленных газов.





РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Силикагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Физико-химические свойства силикагеля КСМГ (крупный силикагель мелкопористый гранулированный)
Наименование показателя
Норма для марки и сорта
Силикагель КСМГ
Первый

Внешний вид
Стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы
от бесцветного до темного цвета с черными включениями

Массовая доля зерен при размере зерен 2.8-7.0 мм, %, не менее

94

Механическая прочность, %, не менее

94

Насыпная плотность, г/дм³, не менее

720

Влагоемкость, %, не менее, при относительной влажности 

 

20%

9,0

40%

16,0

60%

25,0

100%

-

Массовая доля потери при прокаливании, %, не более

10

б) Качественные характеристики:

- качество продукции должно соответствовать ГОСТ 3956-76 и должно подтверждаться сертификатом соответствия, выданным Органом по сертификации на основании Протокола испытаний химической лаборатории, имеющей аттестат аккредитации;
- продукция должна соответствовать действующим нормам санитарных правил, что должно подтверждаться Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек;

- каждая партия силикагеля должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие ее требованиям ГОСТ 3956-76.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Каждое место партии поставки маркировать  с указанием следующих данных:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и марка силикагеля,

- номер партии,

- дата изготовления,

- ГОСТ 3956-76.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Силикагель должен быть упакован в специальные полипропиленовые  мешки с полиэтиленовыми вкладышам.
Масса силикагеля в мешке – не более 35 кг.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка силикагеля должна производиться партиями. За партию принимают количество силикагеля одной марки, однородного по своим качественным показателям и сопровождаемого одним документом о качестве. Масса партии в пересчете на сухой продукт должна быть не более 5т. 
Приемка продукции Покупателем осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Каждая партия силикагеля должна сопровождаться документом (на русском языке), удостоверяющим соответствие ее требований ГОСТ 3956-76. Документ должен содержать следующие реквизиты:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя,

- наименование и марку силикагеля,

- номер партии,

- дату изготовления,

- массу нетто, 

- количество мест партии,

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии партии силикагеля  требованиям ГОСТ 3956-76.

Поставщик предоставляет покупателю:

- Паспорт качества (оригинал);

- Сертификат соответствия;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

- счет, счет-фактуру, выставленные покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз.;

- Акт приема-передачи товара в 2-х экз.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Силикагель можно  транспортировать в крытых транспортных средствах. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Технический силикагель хранится в сухих, закрытых заводских складских помещениях в упаковке. Допускается хранение силикагеля штабелями не выше десяти рядов.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие всего выпускаемого продукта требованиям ГОСТ 3956-76  при соблюдении правил хранения.

Гарантийный срок хранения силикагеля – 12 месяцев со дня изготовления продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Силикагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Соответствие ГОСТ 3956-76.


РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	    Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании от 14 июля 1992г. №3297-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

     Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

     Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

     Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

     Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуется поставить 11,0 тонн (11000 кг) силикагель технический марки КСМГ, ГОСТ 3956-76.
Срок поставки  - август 2014г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	КСМГ
	крупный силикагель мелкопористый гранулированный


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	-


