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Извещение о внесении изменений в открытый аукцион на право заключения договора на поставку мобильного робототехнического комплекса
от .20.08.2013 года №193-21.2/9109
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31300490905;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№130813/0491/513;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№АС19835.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2013 г.
Изменение открытого аукциона на право заключения договора на поставку мобильного робототехнического комплекса 
Внести изменения в Том 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

- АБР должен быть изготовлен на автомобильном шасси КамАЗ-4326 с колесной формулой 4х4 (не ранее 2013 года выпуска) с максимальной мощностью не менее 220 л.с.;

- кабина боевого расчета должна обеспечивать размещение не менее 5 человек боевого расчета (включая водителя) и должна быть оборудована одним рабочим местом оператора МРК-РП;

- АБР должен быть оснащен лебедкой для эвакуации аварийного оборудования;

- срок изготовления не ранее 2013 г.

- МРК-РП должен в установленном порядке пройти приемочные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.
Читать Том 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставля-емого 

Товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автомобиль быстрого реагирования с использованием мобильных роботизированных комплексов (далее - АБР) предназначен для :
- доставки мобильных противопожарных робототехнических комплексов легкого типа (далее - МРК-РП) к месту проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения в условиях повышенной опасности;
- доставки к месту пожара боевого расчета, способного обслуживать и управлять МРК-РП в соответствии с задачей для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения и умеющего работать с аварийно-спасательным инструментом и пожарно-техническое вооружением;
- доставки аварийно-спасательного инструмента и пожарно-технического вооружения;
- доставки запаса огнетушащих веществ;
- доставки комплектов специального вооружения и средств спасения для поведения работ в условиях химического, радиоактивного заражения местности и других условий повышенной опасности, в зависимости от условий его применения;
- размещения поста управления мобильными робототехническими комплексами в комфортных условиях.
Описание и технические требования
АБР должен быть изготовлен на автомобильном шасси КамАЗ-4326 (или эквивалент) с колесной формулой 4х4 (2013 года выпуска), с максимальной мощностью не менее 220 л.с.
Наименование параметра
Значение
Показатели назначения
1. Полная масса, кг
11350
2. Нагрузка на управляемую (переднюю) ось в боевой готовности, кг
5580
3. Нагрузка на заднюю тележку, кг
6000
4. Распределение нагрузки на колеса правого и левого бортов, %
50(50

5. Допускаемое отклонение распределения нагрузки на колеса 
правого и левого бортов от фактической полной массы, % (кг)
(1 (( 110)

6. Двигатель (модель)
7. Мощность двигателя, кВт (л.с.), при мин-1
8. Колесная формула
9. Скорость при полной нагрузке, км/ч
740.31-240

165(225)/2200

4х4
не менее 90
10. Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота в транспортном положении (без боевого расчета, воды и пенообразователя, с запасом топлива 5-10 л)
7630

2490

3290

11. Угол свеса, в град.:
- передний
- задний
35

29

12. Дорожный просвет, мм
365

13.Число мест для боевого расчета (включая место водителя)
5 (1+4)

14. Угол опрокидывания, град.
30

15. Вместимость цистерны для воды л
500

16. Срок службы, лет
10

АБР должен в установленном порядке пройти приемочные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.
АБР должен быть сертифицирован в Системе сертификации механических, транспортных средств и прицепов и иметь необходимую сопроводительную эксплуатационную документацию для регистрации в органах ГИБДД. 

АБР должен соответствовать следующим требованиям:
- кабина боевого расчета должна обеспечивать размещение не менее 5 человек боевого расчета (включая водителя) и должна быть оборудована одним рабочим местом оператора МРК-РП;
- АБР должен иметь стационарную цистерну для воды или водопенных и дезактивирующих составов емкостью не менее 500 литров;
- габаритные размеры АБР не должны превышать: длина - 8000 мм; ширина - 2700 м; высота (в снаряженном состоянии) - 3300 мм.
-  вместимость топливного бака АБР должна обеспечивать запас хода не менее 400 км (определяется по ГОСТ 30306 контрольным расходом топлива при скорости 60 км/ч).
- АБР должен быть оснащен лебедкой для эвакуации аварийного оборудования.
На АБР должна быть нанесена символика МЧС России и окраска в соответствии с ГОСТ Р50574-2002.
Используемые для изготовления АБР агрегаты и механизмы (покупные изделия) должны быть сертифицированы. При этом используемое для комплектации АБР пожарно-техническое вооружение и оборудование должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности.

АБР должен быть укомплектован необходимым пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и инструментом в соответствии с перечнем.
АБР должен быть оснащен комплектом бортового навигационно-связного оборудования в соответствии с перечнем.
Комплектация АБР пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и инструментом:

№ п.п.
Наименование
Единица
измерения
Кол-во
Мобильный робот (МР) легкого класса МРК-РП
шт.
1

Пост дистанционного управления МРК-РП
шт.
1

Установка пожаротушения тонкораспыленной водой УПТВ–50 «или эквивалент» с  мотор-насосом с расходом не менее 30л/мин, с рабочим давлением 100 атм, 50 метровой катушкой с рукавом высокого давления диаметром 17.4 мм и стволом c приводом изменения факела распыла.
компл.
1

Комплект дополнительного оборудования к МРК-РП 
в составе:
компл.
1

- модуль порошкового пожаротушения МПП-50 вместимостью не менее 50л с распылителем;
шт.
2

- модуль водо-пенного  МВП-50 пожаротушения вместимостью не менее 50л. 
шт.
2

- успокоитель для модуля порошкового;
шт.
1

- рукав для модуля водо-пенного;
шт.
1

- измеритель мощности дозы (датчик БДМГ-36 «или эквивалент») с измерением мощности экспозиционной дозы гамма излучения от 0,1 до 10000 Р/ч в энергетическом диапазоне от 80 кэВ до 2,6 МэВ с выводом информации на пульт управления.
шт.
1

- автоматический газосигнализатор ГСА-3  для обнаружения в воздухе специальных веществ (СВ) и сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), таких, как хлор и аммиак с автоматическим световым и звуковым оповещением об опасности.
шт.
1

Одиночный комплект ЗИП к МРК-РП
компл.
1

Средства связи и световой сигнализации 
Автомобильная УКВ радиостанция Motorola GM 360 «или эквивалент» с рабочим диапазоном частот 146-174 МГц в комплекте с программатором 
компл.
1

Носимая УКВ радиостанция Motorola GP 340 «или эквивалент»с рабочим диапазоном частот 146-174 МГц 
шт.
2
Сигнальное громкоговорящее устройство  СМЕРЧ 24М 200-4 «или эквивалент»
шт.
1
Профессиональный переносной фонарь ФОС «или эквивалент» с зарядным устройством
шт.
1
Средства пожаротушения
Генератор высокократной пены ГПВК.
шт.
1

Мотопомпа PTG-307 «или эквивалент» с возможностью водозабора от внешнего источника с производительностью 16 л/с.
шт.
1

Углекислотный огнетушитель ОУ-5  объемом не менее 5 кг
шт.
1

Порошковый огнетушитель ОП-5 с массой заряда не менее 5 кг
шт.
2

Пожарный рукав напорный Д=50 мм (20 м)
шт.
5

Ручной пожарный ствол универсальный комбинированный РСКУ-50А с изменяемым расходом (0-8л/с) и факелом распыла
шт.
1

Пожарная колонка КПА
шт.
1

Рукав всасывающий Д=50 мм с ГР-50 ( 4 м)
шт.
1

Средства для оказания первой доврачебной помощи
Медицинская аптечка автомобильная
шт.
1

Медицинская укладка для оказания помощи при травмах, радиационном и химическом поражении
шт.
1

Санитарные носилки облегченные
шт.
1

Оборудование и инструмент
Знак аварийной остановки
шт.
1

Противооткатные упоры
шт.
2

Лопата штыковая
шт.
1

Кувалда
шт.
1

Крюк для открывания люков
шт.
1

Веревка
шт.
1

Топор
шт.
1

Лом пожарный с шаровой головкой
шт.
1

Лом пожарный универсальный
шт.
1

Трос буксировочный из стального каната грузоподъемностью не менее 8 т.
шт.
1

Канистра для бензина емкостью не менее 5 л.
шт.
1

Канистра алюминиевая емкостью не менее 20 л.
шт.
1

Ножницы диэлектрические
шт.
1

Перчатки диэлектрические
пара
1

Боты диэлектрические
пара
1

Ковер диэлектрический
шт.
1

Зажим 80
шт.
1

Переходник  ГП 50х70
шт.
1

Переходник  ГП 50х80
шт.
1

Переходник  ГП 70*80
шт.
1

Ключ 80
шт.
1

Ключ 150
шт.
1

Комплект шоферского инструмента
компл.
1
Комплект бортового навигационно связного оборудования ГЛОНАСС/GPS, GSM «M2M-Cyber GLX», в том числе:
 - абонентский терминал M2M-Cyber GLX (главный модуль,
GPS/ГЛОНАСС-антенна, GSM-антенна, кабель питания, комплект соединительных интерфейсных кабелей);
- датчик уровня топлива LSS 700;
- реле датчика включения зажигания;
- кнопка сигнала тревоги;
- комплект гарнитуры для обратной связи к M2M
компл.
1
МРК-РП предназначен для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряженных с риском гибели и травматизма личного состава, а также для проведения разведки в очагах возникновения пожаров.
МРК-РП должен состоять из мобильного робота (МР) и поста управления.
МР должен представлять собой дистанционно-управляемое гусеничное транспортное средство с манипулятором, оснащаемое в зависимости от решаемых задач водопенными или порошковыми средствами пожаротушения.
МРК-РП должен обеспечивать:
- ведение визуальной разведки внутри помещений и на участках местности с помощью телевизионной системы;
- визуальное и приборное нахождение очагов возгорания;
- выполнение транспортных и технологических операций при тушении пожаров;
- тушение очагов возгорания с использованием устройств пожаротушения.
 МРК-РП должен в установленном порядке пройти приемочные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.
МРК-РП должен соответствовать следующим требованиям:
№
п/п
Наименование параметра
Значение
Масса снаряженного МР, не более кг
300

Максимальная скорость передвижения МР, не более, м/с
1,0

Высота преодолеваемого МР порогового препятствия, не менее м
0,25

Допустимый угол крена, дифферента МР, не более, градус
35

Глубина преодолеваемой МР водной преграды, не более, м
0,1

Глубина преодолеваемого МР снежного покрова, не более, м
0,1

Номинальная грузоподъемность манипулятора, не менее кг
30

Предельно допустимая грузоподъемность манипулятора, не менее кг
50

Максимальное раскрытие губок схвата МР, не менее, мм
200

Работа радиоканала управления на частотах, МГц
400 … 440

(900…

930)

Работа телевизионных передатчиков на частотах, ГГц
0,8…1,4

Время непрерывной работы МР, не менее, ч
4

Диапазон рабочих температур МР, °С
-30…

+40

Максимальная допустимая интегральная доза гамма 
излучения, не менее, Р
1,33∙

104
Дальность подачи огнетушащих составов, не менее, м
10

Управление МР с ПУ на расстоянии:
- по кабелю, м, до
- по радио на открытой местности, м, не менее
200

1000
Габаритные размеры МР, не более, м
- длина 
- ширина
- высота
1,35

0,65

0,7

Ресурс работы, не менее, ч
1000

Срок службы, не менее, лет
5

Требования  комплекту бортового навигационно-связного оборудования

Для обеспечения возможности передачи навигационной и телеметрической информации по сетям подвижной радиосвязи на АБР устанавливается навигационно-связное оборудование –  комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS, GSM «M2M-Cyber GLX» «или эквивалент», в том числе:
 - абонентский терминал M2M-Cyber GLX (главный модуль,
GPS/ГЛОНАСС-антенна, GSM-антенна, кабель питания, комплект соединительных интерфейсных кабелей);
- датчик уровня топлива LSS 700;
- реле датчика включения зажигания;
- кнопка сигнала тревоги;
- комплект гарнитуры для обратной связи к M2M-Cyber GLX.
М2М-Cyber GLX представляет собой многофункциональное навигационно-коммуникационное бортовое оборудование систем мониторинга и управления транспортом, предназначенное для установки на транспортное средство и передачи по сотовым каналам GSM (GPRS) на телематический сервер и диспетчерские центры пользователей информации о местоположении и перемещении транспортного средства, данных, полученных от подключенных к нему периферийных устройств, а также обеспечения двухсторонней связи между транспортным средством и диспетчерскими центрами пользователей.
№
п/п

Наименование параметра, единица измерения
Величина
параметра
1

Диапазон рабочих температур, (C

от -30°С
до +50°С
2

Диапазон допустимых напряжений питания, В
от 9 до 36
3

Мощность, потребляемая в режиме ожидания, Вт, 

2

4

Мощность, потребляемая в режиме передачи данных, Вт

5

5

Средний ток потребления в штатном режиме, мА

200

6

Количество дискретных входов
8

7

Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков

Лог. «1» - не
менее 7 В;
Лог. «0» - не

более 3 В

8

Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор»

8

9

Количество аналоговых (универсальных) входов
4

10

Разрядность АЦП аналоговых входов
16

11

Частотные диапазоны GPRS модема, МГц
900, 1800,

1900

12

Средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат), м,
 10

13

Время холодного старта, сек.
90

14

Время горячего старта, сек.
60

15

Объем внутренней энергонезависимой памяти («Черный ящик»), событий
200000

16

Масса, кг
не более 0,5

	шт
	1
	Срок гарантии - не менее 24 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

срок изготовления не ранее 2013 г;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным (не допускается поставка выставочных образцов, а также собранных из восстановленных узлов и агрегатов),

упакованы с учетом специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки и процессе срока хранения. 
Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

На предлагаемую к поставке продукцию должны быть представлены:

- подробные сведения о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) товара;

Перечень копий документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- копию одобрения типа транспортного средства;

- копии деклараций соответствия или сертификатов соответствия продукции требованиям, предусмотренным Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, или копии сертификатов пожарной безопасности, если они предусмотрены законодательством РФ на данный вид продукции.

Поставка АБР должна осуществляться после приемки военным представительством № 4 МЧС России. 

Срок службы АБР 10 лет.
	В течение 9 месяцев после подписания договора


Изменить сроки проведения процедуры
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку АКД www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок 

не позднее 06:30 (время московское) «09» сентября 2013 года.
Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не позднее «13» сентября 2013 года.
Дата и время начала проведения аукциона: 
09:30 (время московское) «16» сентября 2013 года.
Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не позднее «26» сентября 2013 года.

Остальные положения документации читать без изменений
