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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц, 3072Mb  или эквивалент 
2.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц 1024Mb   или эквивалент
3.  Видеокарта GT/ASUS,933МГц 2048Mb или эквивалент
4.  Видеокарта 1Gb/ ZT, 750 МГц, 1024Mb  или эквивалент
5.  Материнская плата  Z87/ASUS, ATX  или эквивалент
6.  Жесткий диск  WD 1Gb или эквивалент
7.  Материнская плата  P8B/ASUS, ATX  или эквивалент
8.  Материнская плата  P9B/ASUS, E- ATX  или эквивалент
9.  Контроллер Megaraid/LSI или эквивалент
10.  Вентилятор  CP6 Cooler Master или эквивалент
11.  Жесткий диск Intel 530Series/Intel, 240Gb или эквивалент
12.  Оптический привод  DRW-24FIST/Asus или эквивалент
13.  Вентилятор NF-A9х14/Noctua или эквивалент
14.  Вентилятор ZM-F2Q/Zalman  или эквивалент
15.  Жесткий диск 2Tb/WD  или эквивалент
16.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц 2048Mb или эквивалент
17.  Жесткий диск S3500/Intel или эквивалент

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства
Дата выпуска товара должна быть не ранее 2 квартала 2014г



РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 
1. ВИДЕОКАРТА
Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.x
Интерфейс - PCI-E 16x 2.0

Видеочипсет (GPU) –Quadro, GK106
Частота GPU - не менее 800 МГц
Кол-во универсальных процессоров - не менее 768
Версия шейдеров – не менее 5.0
Кол-во блоков растеризации- не менее 24
Кол-во блоков выборки текстур - не менее 64
Максимальная степень анизотропной фильтрации – не менее 16x 
Максимальная степень FSAA – не менее 64x

Объем видеопамяти - не менее 3072 Мб
Тип видеопамяти: GDDR5
Частота RAMDAC - не менее 400 МГц
Частота памяти - не менее 1300 МГц
Разрядность шины видеопамяти - не менее 192 бит
Максимальное разрешение - не менее 3840x2160
Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 4
	
Поддержка CUDA – обязательно
Поддержка HDCP– обязательно
Поддержка NVIDIA 3D Vision - обязательно

Кол-во разъемов DVI - не менее одного разъема
Кол-во разъемов DisplayPort – не менее 2 разъемов
Максимальное энергопотребление - не более 80 Вт
Система охлаждения - Активная

Длина видеокарты - не более 241 мм
Вес  - не более 0.9 кг

2. ВИДЕОКАРТА
Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.x
Интерфейс - PCI-E 16x 2.0

Видеочипсет (GPU) –GK107
Частота GPU - не менее 800 МГц
Кол-во универсальных процессоров - не менее 192
Версия шейдеров – не менее 5.0
Кол-во блоков растеризации- не менее 16
Кол-во блоков выборки текстур - не менее 16
Максимальная степень анизотропной фильтрации – не менее 16x 
Максимальная степень FSAA – не менее 64x

Объем видеопамяти - не менее 1024 Мб
Тип видеопамяти: GDDR3
Частота RAMDAC - не менее 400 МГц
Частота видеопамяти : не менее 1000 МГц
Разрядность шины видеопамяти - не менее 128 бит
Максимальное разрешение - не менее 3840x2160
Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 2

Поддержка CUDA – обязательно
Поддержка HDCP - обязательно
Поддержка NVIDIA 3D Vision - обязательно 

Кол-во разъемов DVI - не менее 1 разъема
Кол-во разъемов DisplayPort – не менее 1 разъема
Максимальное энергопотребление - не более 41 Вт
Система охлаждения - Активная

Длина видеокарты - не более 200 мм
Вес  - не более 0.6 кг

3. ВИДЕОКАРТА
Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.x
Интерфейс - PCI-E 3.0 x16

Видеочипсет (GPU) - GeForceGT 740
Частота GPU - не менее 993 МГц
Кол-во шейдерных процессоров - не менее 384
Версия шейдеров - не менее 5.0
Кол-во пиксельных конвейеров - не менее 32
Кол-во блоков выборки текстур - не менее 16

Максимальная степень анизотропной фильтрации- не менее 16x 
Максимальная степень FSAA- не менее 32x

Объем видеопамяти - не менее 2 Гб
Тип видеопамяти: GDDR3
Частота видеопамяти : не менее 1782 МГц
Разрядность шины видеопамяти - не менее 128 бит
Частота RAMDAC - не менее 400 МГц
Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600
Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 2

Поддержка HDCP (1080p) - обязательна
Поддержка PhysX - обязательна

Кол-во разъемов DVI -D- не менее одного разъема
Кол-во разъемов D-SUB - не менее одного разъема
Кол-во разъемов HDMI - не менее одного разъема

Максимальное энергопотребление - не более 75 Вт
Система охлаждения - пассивная
Длина видеокарты - не более 205 мм
Вес  - не более 0.82 кг

4. ВИДЕОКАРТА
Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.2
Интерфейс - PCI-E 2.0 x16

Видеочипсет (GPU) - 630, GF 108
Частота GPU - не менее 750 МГц
Кол-во универсальных процессоров – не менее 96
Кол-во Число блоков растеризации – не менее 4
Кол-во текстурных блоков – не менее 16
Версия вершинных шейдеров – не менее 5.0

Максимальная степень анизотропной фильтрации – не менее 16 х
Максимальная степень FSAA - не менее 24 х

Объем видеопамяти - не менее 1024 Мб
Тип видеопамяти: GDDR3
Частота видеопамяти : не менее 1333 МГц
Разрядность шины видеопамяти - не менее 128 бит
Частота RAMDAC - не менее 400 Мгц
Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600
Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 2

Поддержка HDCP - обязательна
Поддержка PhysX – обязательна
Поддержка CUBA – обязательна 

Кол-во разъемов DVI - не менее 2 разъемов
Кол-во разъемов D-SUB - один разъем или больше
Кол-во разъемов miniHDMI - один разъем и больше

Максимальное энергопотребление - не более 65 Вт
Система охлаждения - Пассивная

Длина видеокарты - не более 136 мм

Вес  - не более 0.8 кг

5. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Форм-фактор: ATX
Чипсет - IntelZ87
Поддержка процессоров:
Тип гнезда процессора - Socket  LGA1150
Количество гнезд под процессор – не менее одного
Поддержка многоядерных процессоров – обязательна 
Максимальная пропускная способность процессора – до 5 GT/s
Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка)
Максимальная частота шины – не менее 5000 МГц
Поддержка HyperThreading – обязательна 

Поддержка оперативной памяти:
Общее количество слотов памяти - не менее 4 
Тип слотов (разъемов) памяти –LV DDR3, DDR3
Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц
Поддержка двухканального режима – обязательна 
Максимальный объем оперативной памяти - не менее 32 Гб

Поддержка видеоадаптера:
Тип видеоадаптера    - встроенный 
Максимальный объем доступной видеопамяти – не менее 1024 Мб
Максимальное разрешение - не менее 3840 x 2160

Поддержка сети (Ethernet)
Кол-во Ethernet контроллеров - не менее одногона системной плате
Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с

Доступные слоты расширения:

Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна
Количество разъемов PCI Express:
PCIe 3.0/2.0 16 x - не менее 2 слотов
PCIe 2.0 16 x - не менее 1 слота
PCIe 2.0 1 x - не менее 2 слотов
Кол-во разъемов PCI – не менее 2 слотов

Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA):
Количество разъемов SATA 6Gb/s: не менее 6, 
Необходима возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10.

Необходимыеразъемынаплате:
USB 3.0 коннектор - не менее 1разъема
SATA - не менее 6 разъемов
FanHeader,  4 pin - не менее5 разъемов
Разъем питания 24-pin EATX- не менее одного
Разъем питания 8-pin ATX 12V- не менее одного
S/PDIFoutheader - не менее одного

Необходимые разъемы на задней панели:
DVI-D - не менее 1 разъема
DisplayPort - не менее 1 разъема
HDMI - не менее 1 разъема
USB 2.0 – не менее 2 разъемов
USB 3.0 - не менее 4 разъемов
RJ-45 LAN – не менее 1 разъема
PS/2 клавиатура/мышь - один разъем или более
D-Sub - неменее1 разъема
OpticalS/PDIFout - неменее 1 разъема
Audiojack - не менее 6 разъемов

Материнская плата должна поддерживать блоки питания 24 +  8 pin

Размеры системной платы: не более 305х224 мм

Вес – не более 1.24  кг

6. ЖЕСТКИЙ ДИСК
Форм-фактор HDD  -  не более 3.5"
Объем	-  не менее 1000 Гб
Скорость чтения – не менее 180 Мб/c
Скорость записи – не менее 180 Мб/c
Объем буферной памяти – не менее 64 Мб
Скорость вращения  -   не менее 7200 rpm
Интерфейс подключения – SATA 3
Скорость передачи по интерфейсу - не менее 6Gb/s
Внешняя скорость передачи данных– не менее 600 Мб/с

Ударостойкость при работе	- не менее 30 G
Ударостойкость при хранении – не менее 350 G
Уровень шума простоя –    не более 29 дБ
Уровень шума работы-  не более 30 дБ
Время наработки на отказ – не  менее 650000 ч
Потребляемая мощность – не более 6.8 Вт

Размеры (ширина x высотаxx глубина) - не более 102 x 26 x 147 мм
Вес	- не более 0.46 кг

7. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Форм-фактор:ATX
Чипсет ->202 Chipset
Частота системной шины – не менее 100 МГц

Поддержка процессоров:
Тип гнезда процессора - Socket LGA1155
Количество гнезд под процессор – не менее одного
Поддержка многоядерных процессоров – обязательна 
Максимальная пропускная способность процессора – до 5 GT/s
Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка)
Поддержка Hyper Threading – обязательна 

Поддержка оперативной памяти:
Общее количество слотов памяти :  не менее 4 
Тип слотов (разъемов) памяти – DDR3UDIMM
Максимальная частота памяти – не менее 1333  МГц
Поддержка ECC – обязательна
Поддержка двухканального режима – обязательна 
Максимальный объем оперативной памяти - не менее 32 Гб

Поддержка видеоадаптера:
Тип видеоадаптера    - встроенный 
Максимальный объем доступной видеопамяти – не менее 64 Мб

Поддержка сети (Ethernet)
Кол-во Ethernet контроллеров - не менее двухна системной плате
Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с

Доступные слоты расширения:

Поддержка PCI Express 2.0 – обязательна

Количество разъемов PCI Express:
PCI-E16x - не менее одного слота
PCI-E8x - не менее одного слота
PCI-E1x - не менее 2 слотов
Кол-во разъемов PCI – не менее 2 слотов

Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA):
Количество разъемов SATA2 300MB/s: не менее 6, 
Необходима возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10 из Serial ATA устройств.

Необходимыеразъемынаплате:
USB 2.0 коннектор - не менее 1разъема

SATA - не менее 6 разъемов
FanHeader,  4 pin - не менее5 разъемов
Разъем питания 24-pin ATX- не менее одного
Разъем питания 8-pin ATX 12V- не менее одного

Необходимые разъемы на задней панели:
COM порт - не менее одного разъема
Порт VGA -один разъем и более
USB 2.0 – не менее 2 разъемов
RJ-45 LAN – не менее 2 разъемов
PS/2 клавиатура - один разъем или более
PS/2 мышь – один разъеми более
D-Sub - не менее одного

Материнская плата должна поддерживать блоки питания 24 +  8 pin

Размеры системной платы: не более 305 x244 мм

Вес – не более 1.46  кг

8. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Поддержка процессоров:
Тип гнезда процессора - Socket LGA2011
Количество гнезд под процессор – не менее 2-х
Максимальное кол-во процессоров на материнской плате – не менее 2-х
Поддержка многоядерных процессоров – обязательна 
Максимальная пропускная способность процессора – до 8 GT/s
Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка)
Максимальная частота шины – не менее 8000 МГц
Поддержка HyperThreading – обязательна 
Необходимый разъем питания процессора: 8-pin + 8-pin

Поддержкаоперативнойпамяти:
Общееколичествослотовпамяти : не менее 16 
Тип слотов (разъемов) памяти – DDR3
Тип поддерживаемой памяти (ECC/non-ECC):	
RDIMMDDR, частота до 1600МГц иобъемом до 16 Гб
LRDIMMDDR, частота до 1333 МГц и объемом до 32 Гб
UDIMMDDR, частота до 1333 МГц и объемом до 8 Гб
Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц
Поддержка четырехканального режима – обязательна 
Максимальный объем оперативной памяти - не менее 512 Гб

Видеоадаптер:
Тип видеоадаптера    - встроенный 
Объем видеопамяти – не менее 16 Мб

Поддержка сети (Ethernet)
Необходимо наличиена системной плате одного или более 4-портового Ethernetконтроллера  и не менее одного порта управления (MgmtLAN)
Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с

Доступные слоты расширения:
Количество разъемов PCI Express – не менее 6 слотов X16
Максимальная скорость передачи данных PCI-E – не менее 8 GT/s
Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна

Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA):
Количество разъемов SATA2  (до 300MB/s): не менее 4, 
Количество разъемов SATA3(до 6Gb/s):не менее 2, 

Наличие интегрированного RAID-контроллера –обязательно
Необходима возможностьпостроения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10из Serial ATA устройств.
Возможность установки4-канального либо 8-канального SAS контроллера – обязательна

Необходимыеразъемынаплате:

TPMheader – один разъем или более 
PSU Power Connector , 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector -  одинразъемилиболее
ManagementConnector , разъем для карты управления - одинразъемилиболее
USBpinheader с поддержкойдо 4 устройств – неменее 2 разъемов
Internal A Type USB Port  - одинразъемилиболее
Fan Header , 4pin – неменее 8 
ChassisIntruder  - одинразъемилиболее
Serial Port Header – неменее 2 разъемов
SMBus - не менее 2 разъемов

Необходимые разъемы на задней панели:
USB2.0 – не менее 2 разъемов
Порт VGAдля подключения к монитору – один разъем или более
RJ-45 LAN– не менее 5 разъемов , при этом  типа GbELAN– не менее 4-х разъемов и один разъем и более MgmtLAN
PS/2 клавиатура - один разъем или более
PS/2 мышь  -  один разъем или более

Тип основного разъема питания  -	24-pin
Материнская плата должна поддерживать блоки питания24+8+8 pin
Тип BIOS -  AMIBIOS
Тип системы охлаждения – пассивный 
Формат системной платы:	ExtendedATXSSIEEB,
Размеры системной платы: не более 31 x34 (cм)

Наличие дополнительной платы для удаленного управления сервером (аппаратная поддержка KVM-over-Internet)– обязательно

Необходима возможность мониторинга температуры процессоров на плате и частоты вращения вентилятора охлаждения 

Вес – не более 2.8 кг

9. КОНТРОЛЛЕР
Тип устройства: SAS/SerialATA RAID5 контроллер 
Поддержка SSD – обязательно
Поддерживаемые уровни RAID - 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6
Интерфейс подключения - PCI-Express x8
Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна
Поддерживаемые дисковые интерфейсы - SAS/SATA
Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением – не менее 8 устройств
Количество устройств, поддерживаемых с помощью SAS-экспандеров – не менее 128 устройств
Скорость передачи данных – не менее 3250 Мб/сек - запись (RAID 0), не менее 2500 Мб/сек - запись (RAID 5), максимально до 465 тыс. IOPS
Оперативная память	- не менее 1 Гб DDR-III (DDR3-1333).
Возможность установки батареи резервного питания - обязательно
Тип SAS - 6 Gb/s
Внутренние портыSAS/SATA -  не менее 8 портов
Внутренний порт SFF-8087 – не менее 2 портов
Необходимо пассивное охлаждение
Низкопрофильная плата - возможность установки в корпуса, допускающие использование только низкопрофильных плат расширения
Необходима поддержка HDD большого объема:	
Поддержка дисков объемом более 3 Тб
Поддержка  64-bit LBA, 
Поддержка массивов объемом 3.6 Тб и выше (до 16 эксабайт)
Необходима поддержка ОС:
Vista/2008/Server 2003/2000/XP, Linux, Solaris (x86), Netware, FreeBSDиVMware
Время наработки на отказ (MTBF) – не менее 766 тыс. часов
Габариты – не более  64.4 x 167.6 мм

10. ВЕНТИЛЯТОР
Назначение вентилятора - процессорный 
Тип охлаждения – активное охлаждение
Макс. частота вращения -  не менее 4200 об/мин
Тепловой интерфейс – термопаста на основании вентилятора
Управление скоростью вращения – широтно-импульсная модуляция
Наличие термодатчика – обязательно
Материал радиатора – Алюминий
Конструкция радиатора - Тепловые трубки
Размеры вентилятора:    
Длина и ширина – не более 60 мм, 
Высота  - не более 25 мм
Рассеиваемая мощность – не менее 130 Ватт
Питание – 4-pin коннектор
Макс. уровень шума – не более 46.5 дБ
Наработка на отказ –не менее 40000 часов
Общие размеры (ширина х высота х глубина): 
не более 106 x 66 x 106 мм
Обеспечиваемая совместимость вентилятора - Socket LGA1150
Вес : не более 570 г

11. ЖЕСТКИЙ ДИСК
Форм-фактор HDD -  не более 2.5"
Толщина жесткого диска – не более	8 мм
Производитель	INTEL
Тип флэш-памяти	MLC
Объем	жесткого диска – не менее 240 Гб
Скорость чтения данных – не менее 540 Мб/с
Скорость записи данных – не менее 480 Мб/с
Интерфейс подключения - SATA 3.0 6Gb/s
Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с
Поддержка NCQ - обязательно
Шифрование данных - обязательно

Ударостойкость при работе	- 1000 G
Время наработки на отказ  – не менее 1200000 ч
Вес	-  не более 0,08 кг



12. ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Тип устройства: DVD RW DL	
Тип подключения	- внутренний
Ориентация дисковода -  горизонтальная
Интерфейс  -  SATA	
Цвет - 	черный
Метод загрузки диска	-  автоматический выдвижной лоток

Поддержка DVD-RAM - обязательна

Максимальная скорость записи:	
CD-R -    не менее 48x
CD-RW – не менее	24x
DVD-R – не менее	24x
DVD-RDL – не менее	8x
DVD-RW – не менее	6x
DVD+R	 - не менее 24x
DVD+RDL – не менее	8x
DVD+RW – не менее	8x
DVD-RAM – не менее	5x
Буфер – не менее 0.5 Мб

Максимальная скорость чтения:
CD – не менее	48x
DVD – не менее 16x

Время доступа DVD - не более 150 мс
Время доступа CD - не более 130 мс

Размеры (ШхВхГ)	не более  148x42x171 мм
Вес	- не более 0.7 кг

13. ВЕНТИЛЯТОР
Назначение вентилятора -  для корпуса 
Максимальная частота вращения -не менее 2200 об/мин
Тип подшипника - с магнитным центрированием
Тип коннектора - 4-pin PWM
Наличие регулятора оборотов - обязательно
Воздушный поток  - не менее 50.5 кубических метров в час
Уровень шума - не более19.9 дБ
Питание – 4-pin коннектор
Напряжение питания - не менее 12 В
Общие размеры (длина х ширина х высота): не более 92 x 92 x 14 мм
Потребляемая мощность - не более 1.32 Вт
Время безотказной работы - не менее 150000 ч

14. ВЕНТИЛЯТОР
Назначение вентилятора -  для корпуса  
Максимальная частота вращения - не менее 1200 об/мин
Тип подшипника - скольжения
Уровень шума - не более19 дБ
Тип коннектора - 4-pin PWM
Напряжение питания - не менее 12 В
Общие размеры (длина х ширина х высота): не более 92 x 92 x 25 мм

15. ЖЕСТКИЙ ДИСК
Тип жесткого диска – HDD
Форм-фактор HDD  -  не более 3.5"
Объем	-  не менее 2 Тб
Скорость чтения – не менее 180 Мб
Скорость записи – не менее 180 Мб
Объем буферной памяти – не менее 64 Мб
Скорость вращения  -   не менее 7200 rpm
Интерфейс подключения – SATA 3
Скорость передачи по интерфейсу - не менее 6Gb/s
Внешняя скорость передачи данных– не менее 600 Мб/с

Ударостойкость при работе	- не менее 30 G
Ударостойкость при хранении – не менее 350 G
Уровень шума простоя –    не более 29 дБ
Уровень шума работы-  не более 30 дБ
Время наработки на отказ – не более  650000 ч
Потребляемая мощность – не более 6.8 Вт
Размеры (ШхВхД)	- не более102 x 25.4 x 147 мм
Вес	- не более 0.7 кг

16. ВИДЕОКАРТА
Поддержка API - не менее DirectX 11, OpenGL 4.x
Интерфейс - PCI-E 16x 2.0

Видеочипсет (GPU) –NvidiaQuadro K2000D, GK107
Частота GPU - не менее 800 МГц
Кол-во универсальных процессоров - не менее 384
Версия шейдеров – не менее 5.0
Кол-во блоков растеризации- не менее 16
Кол-во блоков выборки текстур - не менее 32
Максимальная степень анизотропной фильтрации – не менее 16x 
Максимальная степень FSAA – не менее 64x

Объем видеопамяти - не менее 2048 Мб
Тип видеопамяти: GDDR5
Частота видеопамяти : не менее 1000 МГц
Разрядность шины видеопамяти - не менее 128 бит
Максимальное разрешение - не менее 3840x2160
Максимальное кол-во подключаемых мониторов - не менее 4

Поддержка CUDA– обязательно
Поддержка NVIDIA 3D Vision - обязательно

Кол-во разъемов DVI - не менее 2 разъемов
Кол-во разъемов mini-DisplayPort – не менее 1 разъема
Максимальное энергопотребление - не более 51 Вт
Система охлаждения - Активная

Длина видеокарты - не более 200 мм
Вес  - не более 0.6 кг

17. ЖЕСТКИЙ ДИСК
Форм-фактор HDD -  не более 2.5"
Производитель	INTEL
Тип флэш-памяти	MLC
Поддержка секторов размером 4 Кб - обязательно
Объем	жесткого диска – не менее 120 Гб
Скорость чтения данных – не менее 445 Мб/с
Скорость записи данных – не менее 135 Мб/с
Интерфейс подключения - SATA 3.0 6Gb/s
Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с
Поддержка NCQ - обязательно
Шифрование данных - обязательно

Ударостойкость при работе	- 1000 G
Время наработки на отказ  – не менее 2000000 ч

Потребляемая мощность - не более  2.30 Вт
Размеры (ШхВхД) - не более  70x7x101 мм
Вес	-  не более 0,075 кг


	
Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:
	Характеристика
	Описание

	Температура хранения
	+ 10...+40 °С

	Влажность хранения
	20 ... 80%

	Рабочая температура
	+15 ...+32 °С

	Рабочая влажность
	20... 80%






РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 12 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.
Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  
	
Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

		Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц, 3072Mb  или эквивалент 

	10 
	шт.

	2.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц 1024Mb   или эквивалент

	  20
	шт.

	3.  Видеокарта GT/ASUS,933МГц 2048Mb или эквивалент

	 100
	шт.

	4.  Видеокарта 1Gb/ ZT, 750 МГц, 1024Mb  или эквивалент

	 100
	шт.

	5.  Материнская плата  Z87/ASUS, ATX  или эквивалент

	  80
	шт.

	6.  Жесткий диск  WD 1Gb или эквивалент

	  110
	шт.

	7.  Материнская плата  P8B/ASUS, ATX  или эквивалент
 
	  20
	шт.

	8.  Материнская плата  P9B/ASUS, E- ATX  или эквивалент

	  10
	шт.

	9.  Контроллер Megaraid/LSI или эквивалент

	20
	шт.

	10.  Вентилятор  CP6 Cooler Master или эквивалент

	 200
	шт.

	11.  Жесткий диск Intel 530Series/Intel, 240Gb или эквивалент

	 100
	шт.

	12.  Оптический привод  DRW-24FIST/Asus или эквивалент

	 400
	шт.



	13.  Вентилятор NF-A9х14/Noctua или эквивалент

	 100
	шт.

	14.  Вентилятор ZM-F2Q/Zalman  или эквивалент

	 100
	шт.

	15.  Жесткий диск 2Tb/WD  или эквивалент

	 10
	шт.

	16.  Видеокарта Quadro/PNY, 800МГц 2048Mb или эквивалент
 
	15
	
шт.

	17.  Жесткий диск S3500/Intel или эквивалент
	16

	шт.
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Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	
Срок  поставки – не позднее 5   рабочих дней с  даты  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.





Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 
                                                                      подпись           

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    

Исполнитель                                    __________________________   О.А. Фурсина
                                                                      подпись                                         

