том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора: № 054ИТ/ЗП-011 «Поставка расчетных станций и графических ПЭВМ для нужд ОАО «НИАЭП»»
том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»
Основная спецификация 

Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3;
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	ПЭВМ графическая HP 6200P Core i5 2400, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB PC3-10600 Memory (sng ch), Windows 7 Professional 32-bit, Image Recover 32-bit, 3-3-3 Wty  [XY099EA] 
	Процессор Intel Core i5-2400 (3,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет: Intel Q65 Express

Тип ОЗУ: DDRIII
Объем ОЗУ: 2048 Мб
Количество слотов (DIMM): 4
Максимальный объем ОЗУ, Гб: 16
Тип накопителя: HDD
Размер жесткого диска, Гб 500 

Скорость вращения жесткого диска, об/мин  7200 
Тип видеоадаптера: Интегрированный видеоадаптер
Модель видеоадаптера: Intel HD
Оптический привод: DVD±RW
Форм-фактор корпуса: Microtower
Звуковая карта: High Definition Audio
Слоты расширения: 1 полноразмерный слот PCI, 2 полноразмерных слота PCIe x1, 1 полноразмерный слот PCIe x16
Порты ввода-вывода: 10 портов USB 2.0, 1 последовательный порт (опциональный второй порт), 1 разъем PS/2 для клавиатуры, 1 разъем PS/2 для мыши, 1 разъем DisplayPort, 1 разъем VGA, 1 гнездо для микрофона/наушников, 1 линейный вход, 1 линейный выход,  1 разъем RJ-45
Cетевая карта: Встроенный сетевой контроллер Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Блок питания, Вт: 320
Операционная система: Windows 7 Professional 32-bit
Вес, кг: 9.3
Ш х Г х В: 177 мм х 431 мм х 377 мм
В комплекте: клавиатура,  мышь 
	44
	3 года

	Компоненты для дополнительной установки в ПЭВМ п. 1

	1.1
	Модуль памяти  HP 2GB DDR3-1333 DIMM Memory  [AT024AA]
	Производитель HP  

Форм-фактор: DIMM
Тип: DDR3 PC10600
Объем: 2048 Мб
Частота 1333 МГц 
Регистровая: нет  

Контроль четности: Non-ECC 
	44
	3 года

	1.2.
	Видеокарта HP NVIDIA Quadro 400 512 МБ [LD542AA] 
	Чипсет: NVIDIA® Quadro® 400
Тип памяти: DDR3 SDRAM  
Установлено памяти: 512 Mб  
Разрядность шины видеопамяти: 64 бит

Макс. Разрешение: 2560 x 1600  
Внутренний итерфейс: PCI express  
Внешние интерфейсы: DVI-I, DisplayPort  
Версия DirectX: 10.1

Версия OpenGL: 3.3

	44
	3 года

	2.
	Расчетная станция HP Z800 Intel Xeon X5690 3.46 12MB/1333 6C CPU -2 шт, 24GB(6x4GB)DDR3-1333 ECC Reg, 300GB SAS 15K  HDD- 4шт, DVD+RW, no graphics, 1110W,laser mouse, keyboard, CardReader, Win7Prof 64bit OS 
	Тип процессора: Шестиядерный процессор Intel Xeon X5690 (3,46 ГГц, кэш-память 12 МБ, память 1333 МГц)
Количество процессоров: 2 шт
Чипсет: Dual Intel 5520
ОЗУ: HP 24GB(6x4GB)DDR3-1333 ECC Memory
Слоты для памяти: 12 слота DIMM
Внутренние дисковые отсеки: 4 внутренних отсека 3,5"
Внешние дисковые отсеки: 3 внешних отсека 5,25" (до 4 дисков eSATA, до 8 дисков SAS)
Контроллер хранилища: LSI MegaRAID 9260-8i SAS 6 Гб/с ROC RAID
Оптический привод: Устройство для записи DVD SATA SuperMulti
Жесткий диск: 
первый HP 300 ГБ, SAS, 15000 об./мин
второй HP 300 ГБ, SAS, 15000 об./мин

третий HP 300 ГБ, SAS, 15000 об./мин

четвертый HP 300 ГБ, SAS, 15000 об./мин

Графика: без графической карты
Порты: Спереди: 3 разъема USB 2.0, 1 разъем IEEE 1394a, 1 вход для микрофона, 1 выход для наушников Сзади: 6 разъемов USB 2.0, 1 разъем IEEE 1394a, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 1 вход для микрофона, 2 разъема PS/2, 2 разъема RJ-45 для встроенной сети Gigabit LAN, 1 последовательный разъем. Внутренние: 3 USB 2.0
Слоты: 2 слота PCIe Gen2 x16, 2 слота PCIe Gen2 x8, 1 слот PCIe Gen2 x4, 1 слот PCIe Gen1 x4, 1 слот PCI
Сетевой интерфейс: Встроенный двойной контроллер Broadcom 5764 с TPM 1.2
Аудио: Встроенный кодек High Definition Realtek ALC262 
HP 2xHigh Perf Heatsink Thermal Kit [NA364AV]
Блок питания: 1110W 89% Efficient Chassis [FX465AV]
Форм-фактор корпуса: Minitower с возможностью установки в стойку
Установленная операционная система: Подлинная Windows 7 Профессиональная, 64-разрядная версия [VM440AV#ACB]
Клавиатура и лазерная мышь в комплекте
Гарантия: 3 года глобальной гарантии на детали и качество сборки, выезд на место на следующий рабочий день
	1
	3 года

	Компоненты для дополнительной установки в ПЭВМ п. 2

	2.1.
	Видеокарта Graphics Card NVIDIA Quadro 6000 6GB GDDR5, 1xDual link DVI-I, 2хDisplayPort(1xDisplayPort-> DVI Adapter) PCI-E x16 (Z800) [WS097AA]
	Интерфейс: PCI-E 2.0
Видеочипсет: NVidia Quadro 6000
Частота графического процессора, МГц  574

Объем видеопамяти: 6 Гб
Тип видеопамяти: GDDR5
Разрядность шины видеопамяти: 384 bit
Частота видеопамяти   3000 МГц

Максимальное разрешение: 2560 х 1600
Поддержка режимов: SLI
Поддержка технологий: DirectX 11/OpenGL 4.1
Разъемы DVI: 1
Разъемов Display Port: 2
Максимальное энергопотребление: 204 Вт
Система охлаждения: активная 
Ширина видеокарты: 2 слота

	1
	3 года

	2.2.
	Жесткий диск Intel SSD 240GB [SSDSC2CW240A3K5] (Reseller Box) SATA 2.5in 6Gb/s, MLC, 25nm, 520 Series
	Описание: Твердотельный жесткий диск 
Объем: 240 ГБ 
Интерфейс: SATA III (6 Гб/с) 
Форм-фактор 2,5" 
Тип флэш-памяти   MLC 

Скорость чтения   550 Мб/сек 

Скорость записи   520 Мб/сек 

Время наработки на отказ   1200000 ч 

Адаптер на 3.5" в комплекте
	1
	3 года

	2.3.
	Корзина HP Bracket HDD 3.5 to 5.25 (Z400, Z600, Z800) [NQ099AA]
	Форм-фактор мобильного шасси: 5,25"

Форм-фактор HDD: 3.5"

 Размеры, вес 203x267x102 мм, 567 г
	1
	3 года

	3.
	Расчетная станция HP Z400 Xeon W3680, 6GB(3x2GB)DDR3-1333 ECC, 1500GB SATA 3Gb/s NCQ, DVDRW, без видео, клавиатура, лазерная мышь, Windows 7 Professional x64 [KK788EA] 
	Процессор: Шестиядерный процессор Intel® Xeon® W3680 (3,33 ГГц, кэш-память 12 МБ, память 1333 МГц)

Количество процессоров: 1

Чипсет:Intel® X58 Express

Форм-фактор: Трансформируемый корпус типа Minitower

Память, стандартная: DDR3 ECC Unbuffered RAM 6 ГБ, 1333 МГц

Слоты для памяти: 6 слотов DIMM
Внутренние дисковые отсеки: 2 внутренних отсека 3,5" (до 4 дисков с преобразователем)

Внешние дисковые отсеки: 3 внешних отсека 5,25"

Описание жесткого диска: SATA NCQ 1,5 ТБ, 7200 об/мин

Контроллер хранилища: встроенный контроллер SATA 3,0 Гб/с с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5. Плата RAID на 8 портов LSI 8888ELP SAS (опционально); LSI MegaRAID 9260-8i SAS 6Gb/s ROC RAID и резервный аккумулятор iBBU08;

Оптический дисковод: SATA SuperMulti DVD writerDisplay and graphics

Графическая карта: отсутствует

Порты: 12 USB 2.0, 1 IEEE 1394a, 1 аудиовход, 2 аудиовыхода,2 входа для микрофона, 2 PS/2, 1 RJ-45

(2 порта USB 3.0 (через опциональную карту PCIe); 1 последовательный порт (опциональный), 2 IEEE 1394a или 1394b (через опциональную карту PCI); 4 внутренних порта USB 2.0 (2 отдельных разъема 2x5))

Слоты расширения: 2 слота PCI Express Gen2 x16; 1 слот PCI Express Gen2 (x8 механически, x4 электрически); 1 слот PCI Express Gen1 (x8 механически, x4 электрически); 2 слота PCI;  (Разъемы PCIe x8 расширяемые, что позволяет установить карту PCIe x16 в слот. )

Сетевой интерфейс: Встроенный сетевой контроллер Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN

Аудио: Встроенный кодек High Definition Realtek ALC262 Audio

Питание: 475 Вт в широком диапазоне, активная компенсация коэффициента мощности, блок питания эффективностью 85%

Габариты (Ш x Г x В) 45,53 x 45,02 x 16,79 см

Начальный вес 13,5 кг

Операционная система: Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64

Комплектация:

Управление безопасностью: Магнитный замок HP для корпуса/комплект датчиков, кабель безопасности с замком Kensington

Гарантия: 3 года глобальной гарантии на детали и качество сборки, выезд на место на следующий рабочий день
	10
	3 года

	Компоненты для дополнительной установки в ПЭВМ п. 3

	3.1
	Модуль памяти  Kingston for HP/Compaq (500672-B21 593923-B21 NL797AA) DDR3 DIMM 4GB (PC3-10600) 1333MHz ECC [KTH-PL313E/4G]
	Kingston for HP/Compaq 
Количество модулей в комплекте: 1 модуль памяти DDR3 

Общий объем памяти (МБ) 4096 

Тип модуля DIMM 

Частота (MHz)  1333 

Пропускная способность (МБ/с) 10600 

Поддержка  ECC 

Количество контактов 240
Совместимость с расчетной станцией пункт 3 
Устанавливаются по 6 штук на расчетную станцию пункт 3
	60
	3 года

	3.2
	Видеокарта Graphics Card NVIDIA Quadro 5000, 2.5GB GDDR5, 2xDisplayPort (1xDisplayPort-> DVI Adapter), 1xStereoPort, Dual-link DVI-I, PCI-E 2.0 x16 (Z400, Z600, Z800) [WS096AA]
	Интерфейс: PCI-E 2.0
Видеочипсет: nVidia Quadro 5000
Частота графического процессора: 513 МГц
Техпроцесс: 40 нм
Объем видеопамяти: 2.5 Гб
Тип видеопамяти: GDDR5
Частота видеопамяти: 1500 МГц
Разрядность шины видеопамяти: 320 bit
Максимальное разрешение: 2560 х 1600
Поддержка режимов: SLI
Поддержка технологий: DirectX 11/OpenGL 4.0
Разъемы DVI: 1
Разъемов Display Port: 2
Разъемы дополнительного питания: 1×6 pin
Максимальное энергопотребление: 152 Вт
Система охлаждения: активное (радиатор и один вентилятор)
Ширина видеокарты: 2 слота
Поддержка OpenGL 4.0 DirectX 11 CUDA API включает: CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python и Fortran
	10
	3 года

	4.
	Расчетная станция HP Z400 Xeon W3680, 6GB(3x2GB)DDR3-1333 ECC, 1500GB SATA 3Gb/s NCQ, DVDRW, без видео, клавиатура, лазерная мышь, Windows 7 Professional x64 [KK788EA] 
	Процессор: Шестиядерный процессор Intel® Xeon® W3680 (3,33 ГГц, кэш-память 12 МБ, память 1333 МГц)

Количество процессоров: 1

Чипсет:Intel® X58 Express

Форм-фактор: Трансформируемый корпус типа Minitower

Память, стандартная: DDR3 ECC Unbuffered RAM 6 ГБ, 1333 МГц

Слоты для памяти: 6 слотов DIMM
Внутренние дисковые отсеки: 2 внутренних отсека 3,5" (до 4 дисков с преобразователем)

Внешние дисковые отсеки: 3 внешних отсека 5,25"

Описание жесткого диска: SATA NCQ 1,5 ТБ, 7200 об/мин

Контроллер хранилища: встроенный контроллер SATA 3,0 Гб/с с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5. Плата RAID на 8 портов LSI 8888ELP SAS (опционально); LSI MegaRAID 9260-8i SAS 6Gb/s ROC RAID и резервный аккумулятор iBBU08;

Оптический дисковод: SATA SuperMulti DVD writerDisplay and graphics

Графическая карта: отсутствует

Порты: 12 USB 2.0, 1 IEEE 1394a, 1 аудиовход, 2 аудиовыхода,2 входа для микрофона, 2 PS/2, 1 RJ-45

(2 порта USB 3.0 (через опциональную карту PCIe); 1 последовательный порт (опциональный), 2 IEEE 1394a или 1394b (через опциональную карту PCI); 4 внутренних порта USB 2.0 (2 отдельных разъема 2x5))

Слоты расширения: 2 слота PCI Express Gen2 x16; 1 слот PCI Express Gen2 (x8 механически, x4 электрически); 1 слот PCI Express Gen1 (x8 механически, x4 электрически); 2 слота PCI;  (Разъемы PCIe x8 расширяемые, что позволяет установить карту PCIe x16 в слот. )

Сетевой интерфейс: Встроенный сетевой контроллер Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN

Аудио: Встроенный кодек High Definition Realtek ALC262 Audio

Питание: 475 Вт в широком диапазоне, активная компенсация коэффициента мощности, блок питания эффективностью 85%

Габариты (Ш x Г x В) 45,53 x 45,02 x 16,79 см

Начальный вес 13,5 кг

Операционная система: Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64

Комплектация:

Управление безопасностью: Магнитный замок HP для корпуса/комплект датчиков, кабель безопасности с замком Kensington

Гарантия: 3 года глобальной гарантии на детали и качество сборки, выезд на место на следующий рабочий день
	24
	3 года

	Компоненты для дополнительной установки в ПЭВМ п. 4

	4.1
	Модуль памяти  Kingston for HP/Compaq (500672-B21 593923-B21 NL797AA) DDR3 DIMM 4GB (PC3-10600) 1333MHz ECC [KTH-PL313E/4G]
	Kingston for HP/Compaq 
Количество модулей в комплекте: 1 модуль памяти DDR3 

Общий объем памяти (МБ) 4096 

Тип модуля DIMM 

Частота (MHz)  1333 

Пропускная способность (МБ/с) 10600 

Поддержка  ECC 

Количество контактов 240
Совместимость с расчетной станцией пункт 4 
Устанавливаются по 6 штук на расчетную станцию пункт 4
	144
	3 года

	4.2
	Видеокарта HP NVIDIA Quadro 4000 2GBGDDR5, 2xDisplayPort, Dual-linkDVI-I(1xDisplayPort-> DVIAdapter) PCI-E 2.0 x16 (Z400, Z600, Z800) [WS095AA]
	Производитель HP 

Код производителя WS095AA 

Интерфейс   PCI Express 2.0 

Видеопроцессор Quadro 4000 HP PCI-E 2048Mb  

Частота графического процессора   375 МГц 

Поддержка  SLI 

Поддержка DirectX   DirectX 11 

Поддержка OpenGL   OpenGL 4.0 

Объем памяти   2048 Мб 

Тип памяти   GDDR5 

Шина памяти (разрядность)   256 бит 

Частота видеопамяти   2800 МГц 

Количество занимаемых слотов   1 

Система охлаждения   активная 

Разъемы   DVI, 2 x DisplayPort 

Максимальное разрешение   2560x1600
	24
	3 года

	5.
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 
Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	158
	3 года

	6.
	Корзина HP Bracket HDD 3.5 to 5.25 (Z400, Z600, Z800) [NQ099AA]
	Форм-фактор мобильного шасси: 5,25"

Форм-фактор HDD: 3.5"

 Размеры, вес 203x267x102 мм, 567 г
	1
	3 года

	7.
	Жесткий диск Intel SSD 120GB [SSDSC2CW120A3K5] (Reseller Box) SATA 2.5in 6Gb/s, MLC, 25nm, 520 Series
	Производитель Intel  

Модель: 120 Гб 520 Series
Описание Твердотельный жесткий диск

Форм-фактор 2,5" 

Объем 120 ГБ Интерфейс SATA II (3 Гб/с), SATA III (6 Гб/с) 

Поддержка секторов размером 4 Кб есть 

Тип флэш-памяти MLC 

Особенности Hardware Encryption 

Скорость чтение до 550 Мб/сек, 

Скорость запись до 500 Мб/сек 

Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 70000 IOPS

Время наработки на отказ 1200000 ч 
Ударостойкость - 1500 G (0,5 мс) 

Комплект поставки: Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5 
	1
	3 года

	8.
	Модуль памяти  Kingston for HP/Compaq (500672-B21 593923-B21 NL797AA) DDR3 DIMM 4GB (PC3-10600) 1333MHz ECC [KTH-PL313E/4G]
	Kingston for HP/Compaq 
Количество модулей в комплекте: 1 модуль памяти DDR3 

Общий объем памяти (МБ) 4096 

Тип модуля DIMM 

Частота (MHz)  1333 

Пропускная способность (МБ/с) 10600 

Поддержка  ECC 

Количество контактов 240
	46
	3 года


Дополнительная спецификация
Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3;
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1.
	Корзина HP Bracket HDD 3.5 to 5.25 (Z400, Z600, Z800) [NQ099AA]
	Форм-фактор мобильного шасси: 5,25"

Форм-фактор HDD: 3.5"

 Размеры, вес 203x267x102 мм, 567 г
	33
	3 года

	2.
	 Жесткий диск Intel SSD 120GB [SSDSC2CW120A3K5] (Reseller Box) SATA 2.5in 6Gb/s, MLC, 25nm, 520 Series
	Производитель Intel  

Модель: 120 Гб 520 Series
Описание Твердотельный жесткий диск

Форм-фактор 2,5" 

Объем 120 ГБ Интерфейс SATA II (3 Гб/с), SATA III (6 Гб/с) 

Поддержка секторов размером 4 Кб есть 

Тип флэш-памяти MLC 

Особенности Hardware Encryption 

Скорость чтение до 550 Мб/сек, 

Скорость запись до 500 Мб/сек 

Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 70000 IOPS

Время наработки на отказ 1200000 ч 
Ударостойкость - 1500 G (0,5 мс) 

Комплект поставки: Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5 
	33
	3 года


Оборудование поставляется в сборе с соответствующими компонентами. 
В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 10.08.2010г. №1/167-П и ОАО «НИАЭП» от 22.12.2010г. «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования вычислительной техникой и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
