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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Технические средства, средства защиты информации

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающего воздуха от 0° до +40 С°



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Технические характеристики
(основные параметры, требование к материалам и комплектующим).

	1.
	Выдвижная 19" KVM консоль AVEN CL-5708
	KVM-переключатель Slideaway CL5708 c ЖК-дисплеем-устройством управления, несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь).  Один переключать CL5708 31 должен управлять 8 компьютерами.
CL5708 должен обеспечивать повышенную экономию рабочего пространства, объединяя 17/19 ЖК-дисплей и тачпад в монитируемом в стойке выдвижном корпусе высотой 1U.

	2.
	Межсетевой экран Altell NEO 310 VPN 8xRJ45 GbE 4xSFP GbE
	Рекомендуемое количество пользователей -1000
Маршрутизация, Мбит/с-15 500
Маршрутизация, пакетов/с-2500 000
Межсетевой экран, Мбит/с-13 500
Межсетевой экран, пакетов/с-2300 000
Межсетевой экран, количество одновременных соединений-9600 000
IPSec ГОСТ, Мбит/с-1100
IPSec AES128, Мбит/с-1600
Open VPN ГОСТ, Мбит/с-600
Open VPN AES128, Мбит/с-1100
Веб-фильтр, запросов/с-6500
Почтовый фильтр, писем/мин-800
IDS/IPS, Мбит/1-2000
Среднее время наработки на отказ (MTTF), часы -40 000
Консольный интерфейсы 4хRJ45 GbE
Модули расширения (передняя панель)
2 модуля:
8хRJ45 GbE
4xSFP GbE
8xSFP GbE
2xSFP+10GbE
Модули расширения (задняя панель)
1 модуль:
2xQDR (IB)
2xE1/T1
1xE1/T1
Корпус стоечный -1U
Процессор Intel Xeon E3, 3,4 ГГц
Оперативная память 8Гб, расширение до 16 Гб
HDD от 320 Гб
SSD до 320 Гб
Флеш-память 4Гб
LCD-дисплей 2 строки по 20 символов в каждой
Охлаждение - активное
Блок питания – внутренний
Резервный блок питания – есть
Контроллер удаленного управления IPMI 2.0 опция
Размеры (ШхВхГ), мм 431х44х550
Вес устройства, кг-12,5
Вес поставки, кг - 16

	3.
	Оптический SPF трансивер, гигабитный, для многомодового кабеля (тип) AT-SPEX
	Чувствительность – min-19 dBm;
Приемника – max-1 dBm;
Выходная мощность передатчика – min-1dBm; max-9 dBm; максимальная мощность 8dBm;
Тип интерфейса – LC;
Скорость передачи данных – 1,25 Гбит/с;
Длина волны – 1310 nm;
Тип оптического кабеля – 9/125 micron single-mode fiber;
Максимальное расстояние – 2 км, 1000Х SFP;
Спецификации окружающей среды:
-рабочая температура -5°С-75°С
-влажность 0%-85%
-температура хранения -40°С to 85°С
-влажность хранения 0%-85%.

	4.
	Оптический пачкорд LC-LC 1m
	Прямые потери 
SM<0.3дБ
MM<0.4 дБ
APC<0.3 дБ
Обратные потери
SM > 50дБ
MM > 50 дБ
APC > 60 дБ
Радиус торца
PC 
10 мм <R<25мм
APC
5мм< R<12мм
Apex Offset<50 мкм
Рабочая температура
-40°С до +85°С.

	5.
	Устройство защиты «Соната-Р2»
	-наличие встроенной сверхширокополосной 
антенны и исполнение в виде моноблока;
-наличие эффективного излучения электромагнитной энергии шума в диапазоне до 2 ГГц и более;
-генерирование как шумового ЭМИ, так и наводок в сети электропитания;
-наличие регулятора интегрального уровня излучения.
Должна быть встроенная система контроля интегрального уровня излучения снабжения светодиодной и звуковой индикацией.
Зашумление сетей элетропитания и заземления должно осуществляться путем индуцирования шумовой э.д.с. в защищаемых линиях противовесом антенны изделия, конструктивно объеденным с кабелем электропитания.



	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	Маркировка завода изготовителя

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота
- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара должны быть следующие технические документы: паспорт, руководство по эксплуатации.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на закупаемый товар –12 месяцев



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено






РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Все технические средства должны иметь сертификаты соответствия для использования в качестве средств защиты информации. 
Средства межсетевого экранирования должно быть укомплектовано минимум двумя трансиверами SFP-LX-10 (одномодовыми), двумя патч-кордами UTP-5e по 10 метром, двумя патч-кордами волокно-оптическими по 1 метру.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Выдвижная консоль 19"KVM AVEN CL-5708-1шт.
2. Межсетевой экран Altell NEO 310 VPN 8xRJ45 GbE 4xSFP GbE-1шт.
3. Оптический SPF трансивер, гигабитный для многомодового кабеля (тип) AT-SPEX -2 шт.
4. Оптический пачкорд LC-LC 1м-1 шт.
5. Устройство защиты «Соната-Р2» -2шт. 
Срок поставки: 15 декабря 2014г.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:
Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.
	Согласно подразделу 4.1. раздела 4  технического задания
	



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ГОСТ
	Государственные стандарты

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


           Указание на фирменное название технических средств, средств защиты информации не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемый товар  будет использоваться во взаимодействии с  АССаД-М5 (система управления контроля доступа) уже используемым заказчиком, и при этом уже используемый товар (АССаД-М5) несовместим  с товарами других товарных знаков, потому что АССаД-М5 (система управления контроля доступа) по технологическим характеристикам взаимодействует только  с   закупаемым товаром.  


[bookmark: _GoBack]Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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