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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на изготовление и поставку 

средства обнаружения Коралл-ДСМ-01
том 2 «Техническая часть»
Техническое задание на оборудование 
	№
	Наименование
	Техническое описание, параметры
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Средство обнаружения 
Коралл-ДСМ-01
БЖАК.425143.003-01
	Изделие относится к однопозиционным радиолучевым средствам обнаружения и предназначено для охраны помещений, предназначено для обнаружения нарушителя в охраняемом пространстве и выдачи сигнала "Тревога" на пульт централизованного наблюдения или другое исполнительное устройство.

Изделие должно обнаруживать нарушителя (человека), пересекающего зону обнаружения (ЗО) в положениях "в рост", "согнувшись" и формировать сигнал "Тревога" в виде размыкания выходных контактов исполнительного реле.

Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы.

Степень защиты оболочки – IP51 в соответствии с ГОСТ 14254. 

Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40 до + 40 (С;

относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

Диапазон предельных температур окружающей среды от минус 50 до плюс 50 (С.

Изделие формирует на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине ЗО с параметрами:

– номинальная длина от 3 до 30  м;

– ширина от 1 до 8 м;

– высота от 1 до 5 м.

Изделие формирует сигнал "Тревога" при:

– движении нарушителя в ЗО, передвигающимся в положениях "в рост", "согнувшись" со скоростью от 0,3 до 5,0 м/с;

– поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК);

– при пропадании напряжения питания.

Изделие не выдает сигнал "Тревога" при:

– перемещении в ЗО предмета диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм на расстоянии не менее 4 м от изделия;

– наличии в ЗО исправных включенных люминесцентных ламп;

– расположении источника УКВ излучения в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 8 Вт на расстоянии не менее 3 м от изделия.

Средняя наработка изделия на ложную тревогу – не менее 4500 ч при воздействии внешних помеховых факторов различного происхождения.
Время готовности изделия после включения электропитания не более 15 с.

Время восстановления изделия в дежурный режим после выдачи сигнала "Тревога" – не более 5 с.

Сигнал "Тревога" формируется путем размыкания выходных контактов исполнительного реле на время не менее 3 с.

Параметры сигнала ДК:

– амплитуда от 10 до 30 В;

– длительность сигнала ДК не менее 0,5 с.


Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В при амплитуде пульсаций не более 20 мВ.

Ток потребления изделия не более 60 мА.

Рабочая радиочастота изделия – от 9,2 до 9,6 ГГц.

Габаритный размер ПРМ-ПРД –  не более 110х87х65 мм.

Масса ПРМ-ПРД – не более 0,2 кг.

Масса изделия с комплектом монтажных частей (КМЧ) в упаковке  – не более 0,4 кг.

Срок службы изделия – 8 лет.

Средняя наработка на отказ составляет не менее 30000 ч.

Комплект поставки изделия:

Приёмопередатчик (ПРМ-ПРД) БЖАК.425142.081 – 1 шт.
Комплект монтажных частей (КМЧ) ЮКСО 09.02.000 – 1 шт.
Коробка распределительная (КР) ЮКСО 03.08.000 – 1 шт.

Руководство по эксплуатации БЖАК.425143.003-01 РЭ – 1 шт.

Паспорт БЖАК.425143.003-01 ПС – 1 шт.

Упаковка БЖАК.425915.250 – 1шт.
	шт.
	150


Срок поставки – партиями, в соответствии с графиком поставки. 

	Наименование изделия
	Ед. изм.
	1-я партия

не позднее 10.06.2014
	2-я партия

не позднее 30.06.2014
	3-я партия

не позднее 31.08.2014
	Всего

	Средство обнаружения Коралл-ДСМ-01
	шт.
	50
	50
	50
	150


Заказчик обязуется передать Победителю запроса цен, по его требованию, документацию, необходимую для изготовления продукции, в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
