1) В случае невозможности поставки «Ruby Tech Оптический конвертер 1000Base-T в 1000Base-LX, SC, SM» возможна замена на аналог другого производителя  с аналогичными характеристиками. Принципиальным является расстояние передачи данных не менее 20 км.
2) В случае невозможности поставки аналога, полностью совпадающего по характеристикам с «Ruby Tech Оптический конвертер 1000Base-T в 1000Base-LX, SC, SM» возможна замена конвертора вместе с оптическими патч-кордами: 

Исходное техническое задание:
	Тип оборудования
	Part Number
	Наименование оборудования
	Функциональные и технические характеристики
	Допустимость аналогов (эквивалентов)
	Кол-во

	Адаптеры и кабели соединительные
	FC-9-ST-SC-UPC-5M
	Hyperline Патч-корд волок-оптич. SM 9/125 (OS2), ST/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH,5m 
	
	возможна поставка аналога (эквивалента)
	4

	Конвертеры
	GE-C301SC.S50
	Ruby Tech Оптический конвертер 1000Base-T в 1000Base-LX, SC, SM
	
	
	2


Вариант изменения спецификации:
	Тип оборудования
	Part Number
	Наименование оборудования
	Функциональные и технические характеристики
	Допустимость аналогов (эквивалентов)
	Кол-во

	Адаптеры и кабели соединительные
	FC-9-ST-SC-UPC-5M
	Hyperline Патч-корд волок-оптич. SM 9/125 (OS2), ST/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH,5m 
	
	возможна поставка аналога (эквивалента)
	2

	Адаптеры и кабели соединительные
	FC-9-ST-LC-UPC-5M
	Hyperline Патч-корд волок-оптич.  SM 9/125 (OS2), ST/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH,5m 
	
	возможна поставка аналога (эквивалента)
	2

	Конвертеры
	DMC-G01LC
	Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP
	
	возможна поставка аналога (эквивалента)
	2

	Конвертеры
	DEM -314 GT
	Трансивер SFP- с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического  кабеля (до 50 км)
	
	возможна поставка аналога (эквивалента)
	2


