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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплект-ность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали 
(Класс А) или аналог
	0,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем 
ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	2
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1.0
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	3
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,05
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	130
	1-7 недель
	

	4
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	250
	1-7 недель
	

	5
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	45
	1-7 недель
	

	6
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	7
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	45
	1-7 недель
	

	8
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	9
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,65
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	10
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	11
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,85
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	12
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	13
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	1,95
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	14
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	265
	1-7 недель
	

	15
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	16
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	150
	1-7 недель
	

	17
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,55
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	18
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	

	19
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	

	20
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	21
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	2,95
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	22
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	175
	1-7 недель
	

	23
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	24
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	190
	1-7 недель
	

	25
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	225
	1-7 недель
	

	26
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,35
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	60
	1-7 недель
	

	27
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	157
	1-7 недель
	

	28
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	29
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	42
	1-7 недель
	

	30
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	3,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	31
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	203
	1-7 недель
	

	32
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	33
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	170
	1-7 недель
	

	34
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,25
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	110
	1-7 недель
	

	35
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	60
	1-7 недель
	

	36
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,4
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	37
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	38
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	60
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	39
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	4,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	45
	1-7 недель
	

	40
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	222
	1-7 недель
	

	41
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	75
	1-7 недель
	

	42
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	56
	1-7 недель
	

	43
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	12
	1-7 недель
	

	44
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	27
	1-7 недель
	

	45
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	5,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	46
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	60
	1-7 недель
	

	47
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	48
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	44
	1-7 недель
	

	49
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	50
	1-7 недель
	

	50
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,4
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	12
	1-7 недель
	

	51
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	22
	1-7 недель
	

	52
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	53
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	115
	1-7 недель
	

	54
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	55
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	6,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	

	56
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	57
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	58
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	59
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	55
	1-7 недель
	

	60
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	70
	1-7 недель
	

	61
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	62
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	63
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	7,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	50
	1-7 недель
	

	64
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	50
	1-7 недель
	

	65
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	80
	1-7 недель
	

	66
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	52
	1-7 недель
	

	67
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	39
	1-7 недель
	

	68
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,4
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	25
	1-7 недель
	

	69
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	42
	1-7 недель
	

	70
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	33
	1-7 недель
	

	71
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	13
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	72
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	8,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	12
	1-7 недель
	

	73
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	44
	1-7 недель
	

	74
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	9,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	75
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	9,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	76
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	9,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	77
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	10
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	33
	1-7 недель
	

	78
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	10,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	53
	1-7 недель
	

	79
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	10,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	25
	1-7 недель
	

	80
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	39
	1-7 недель
	

	81
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	82
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	83
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	84
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	85
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	11,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	86
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	12
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	87
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	12,2
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	88
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	12,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	89
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	12,5
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	35
	1-7 недель
	

	90
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	12,6
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	91
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	92
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13,1
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	93
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13,3
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	94
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13,4
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	95
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13,7
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	96
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	13,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	7
	1-7 недель
	

	97
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	14
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	98
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	14,25
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	99
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	15,8
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	100
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	15,9
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	101
	Сверло с ц/х из быстрорежущей стали (Класс А) или аналог
	16
	ГОСТ 10902-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	102
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	6,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	103
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	7
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	104
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	8
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	105
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	8,3
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	106
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	12
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	107
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	13
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	108
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	15
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	109
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	15,8
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	110
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	15,9
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	111
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	16
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	112
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	16,25
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	113
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	16,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	114
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	17
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	115
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	17,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	116
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	18
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	12
	1-7 недель
	

	117
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	18,25
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	118
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	18,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	7
	1-7 недель
	

	119
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	19
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	120
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	20
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	

	121
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	20,25
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	12
	1-7 недель
	

	122
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	20,75
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	123
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	21
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	124
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	22
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	125
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	22,2
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	126
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	22,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	6
	1-7 недель
	

	127
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	23
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	128
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	25
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	129
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	27
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	130
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	32,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	131
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	33
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	132
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	35
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	133
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	36
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	134
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	38
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	135
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	40
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	136
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	44
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	137
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	46
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	138
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	47
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	139
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	48
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	140
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	48,5
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	141
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	52
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	142
	Сверло с к/х из быстрорежущей стали или аналог
	70
	ГОСТ 10903-77
	-
	Шт.
	-
	1
	1-7 недель
	

	143
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	2
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	144
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	2,5
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	145
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	3
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	146
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	4
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	2
	1-7 недель
	

	147
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	5
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	148
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	6
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	24
	1-7 недель
	

	149
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	7,4
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	150
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	8
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	151
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	8,1
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	152
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	10
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	153
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	12
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	154
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	13,1
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	155
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	14
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	156
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	16
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	157
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	18
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	158
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	20
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	159
	Сверло с ц/х длинные или аналог
	22
	ГОСТ 886-77
	-
	Шт.
	-
	4
	1-7 недель
	

	160
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	1
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	161
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	1,05
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	162
	Сверло ц/х монолитное цельное кор. ВК8 или аналог
	1,5
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	163
	Сверло ц/х монолитное цельное кор. ВК8 или аналог
	2
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	164
	Сверло ц/х монолитное цельное кор. ВК8 или аналог
	2,2
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	165
	Сверло ц/х монолитное цельное кор. ВК8 или аналог
	2,25
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	166
	Сверло ц/х монолитное цельное кор. ВК8 или аналог
	2,5
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	167
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	3
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	168
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	3,2
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	169
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	3,5
	ГОСТ17274-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	170
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	4
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	15
	1-7 недель
	

	171
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	4,5
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	172
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	5
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	173
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	5,5
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	174
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	6
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	175
	Сверло ц/х монолитное цельное ВК8 или аналог
	7,2
	ГОСТ 17274-71
	-
	Шт.
	-
	3
	1-7 недель
	

	176
	Сверло центров. быстрореж. или аналог
	1
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	560
	1-7 недель
	

	177
	Сверло центров. быстрореж или аналог
	1,6
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	198
	1-7 недель
	

	178
	Сверло центров. быстрореж или аналог
	2
	 ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	308
	1-7 недель
	

	179
	Сверло центров. быстрореж. или аналог
	2,5
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	190
	1-7 недель
	

	180
	Сверло центров. быстрореж. или аналог
	3,15
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	130
	1-7 недель
	

	181
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,15
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем


	182
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,5
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	183
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,55
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	184
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,6
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	185
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,65
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	186
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	0,8
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	30
	1-7 недель
	

	187
	Сверло  с ц/х утолщ.хвостов. или аналог
	1
	ГОСТ 8034-76
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	188
	Сверло центров. Тв.сплавное или аналог
	1
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	189
	Сверло центров. Тв.сплавное или аналог
	1,6
	ГОСТ 14952-75
	-
	Шт.
	-
	100
	1-7 недель
	

	190
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	0,65
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	191
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	0,85
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	192
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	3
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	193
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	3,3
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	194
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	6
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	195
	Сверло спир. с ц/х кор. или аналог
	6,2
	ГОСТ4010-77
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	196
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	6
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	197
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	6,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	198
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	7,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	199
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	9,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	200
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	10,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	201
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	11
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	202
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	11,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	203
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	12
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	204
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	12,5
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	205
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	13
	ГОСТ10902-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	206
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	14
	ГОСТ10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	207
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	15
	ГОСТ10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	208
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	16
	ГОСТ10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	209
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	18
	ГОСТ10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	210
	Сверло спир. ц/х для обр.труднообр.сталей (Р18) или аналог
	20
	ГОСТ10903-77
	-
	Шт.
	-
	5
	1-7 недель
	

	211
	Сверло тв.спл. ц/х ВК8 или аналог
	3
	ГОСТ 17275-71
	-
	Шт.
	-
	20
	1-7 недель
	

	212
	Сверло тв.спл. ц/х ВК8 или аналог
	3,5
	ГОСТ 17275-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	213
	Сверло тв.спл. ц/х ВК8 или аналог
	4
	ГОСТ 17275-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	214
	Сверло тв.спл. ц/х ВК8 или аналог
	5
	ГОСТ 17275-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
	

	215
	Сверло тв.спл. ц/х ВК8 или аналог
	6
	ГОСТ 17275-71
	-
	Шт.
	-
	10
	1-7 недель
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	     Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Маркировка должна быть на сверлах.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	    Сверла должны быть упакованы  в бумагу (упаковку) со штампом ОТК.

  Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность сверл на весь срок их транспортировки с   учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:

- счет-фактура – 1 экз.;

- товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 экз.;

- сертификат соответствия – 1 экз.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Самовывоз.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Специальных условий не требуется.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Специальных требований к обслуживанию нет


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Экологических требований нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Специальных требований по безопасности нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Сверла должны соответствовать ГОСТ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Техническое сопровождение не требуется.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Сверла должны быть Российского производства.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Шт.
	Штуки


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
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