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№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Подставка
	Подставка металлическая для чистки обуви.
Габаритные размеры 1200х300х389мм 
На верхней части подставки расположены три упора для ног. 
Имеется полка для хранения обуви. 
Подставка выполнена из стали толщиной 2мм, а упоры для ног –толщиной 3мм, в качестве опорных ножек используются металлические квадратные трубы площадью основания 25х25мм. 
Подставка окрашивается порошковой краской светло-серого цвета.
 [image: ]
	шт.
	2

	2. 
	Полка с зеркалом.

Типа КРОН-АМ-ПБ или эквивалент.
	Полка для бритья 
Габаритные размеры полки 202х1450 + 2 мм, зеркала 400х600мм. 
Материал полки - ЛДСП 16мм; кромка ПВХ 0.4мм, цвет-ольха.
[image: ]
	шт.
	6

	3. 
	Стол
	Стол письменный двухтумбовый. 
Габаритные размеры 1550х746х750мм.
Материал изделия - ламинированноеДСП (крышка и боковины 16 или 22мм, остальные детали 16мм), края облицовки шпон. Цвет-ольха. [image: ]
	шт.
	4

	4. 
	Стул 

Типа КРОН-АМ-Т-02 или эквивалент.
	Стул жесткий на металлическом каркасе, сборно-разборная конструкция, состоящая из металлического каркаса, деревянного сидения и спинки. Сидение состоит из трех дощечек, прикрученных к металлокаркасу. Деревянные дощечки покрыты прозрачным лаком из древесины хвойных пород.
Каркас изготовлен из квадратных металлических труб с площадью основания 25х25 мм. Пластиковые заглушки на торцах труб. Дощечки – массив сосны.
[image: ]
	шт.
	20

	5. 
	Табурет

Типа КРОН-АМ-Т-01 или эквивалент.
	Табурет на металлическом каркасе. 
Габаритные размеры 386х350х450 мм. 
Каркас - профильная труба 25х25мм.  
Дощечки на сидении - древесина хвойных пород. Пластиковые заглушки на торцах труб. Табурет разборной конструкции. Сборка производиться при помощи мебельных болтов, гаек, шайб. 
Покраска металлокаркасов – порошковой краской серого цвета. 
Деревянные дощечки покрыты прозрачным лаком из древесины хвойных пород.
[image: ]
	шт.
	60

	6. 
	Тумбочка
	Тумбочка армейская с крышкой 444х400х750 мм. 
Крышка из ЛДСП 16 или 22мм. 
Облицовка выполнена из шпона твердолиственных пород. Обшивается кромочным материалом либо шпоном. Поверхности, требующие отделки, покрываются прозрачным ниторолаком. 
Задняя стенка изделия выполнена из фанеры либо древесноволокнистой плиты. 
В нижней части тумбочки находятся опоры-наконечники. Цвет-ольха.
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	шт.
	60
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  Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
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