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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на оказание услуг по корректировке проектной документации (список 2)
№ 2/130906/1-ОЗЦ 

от «06» сентября 2013г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

1. Наименование выполняемых работ

«Оказание услуг генпроектировщику по разработке и передаче эксплуатирующей организации Документации Нововоронежской АЭС-2 энергоблоки № 1 и № 2 (корректировка) в объеме, необходимом и достаточном для получения разрешительных документов на строительство в части: «Разработка материалов раздела 12.1 «Физическая защита объекта» техпроекта Нововоронежской АЭС-2, включая обосновывающие материалы».
«Разработка и передача эксплуатирующей организации документации «Здания и сооружения: 00UYE (Проходная (ЦЛКПП)), 02UYC (ЦСБ), 03UYC (ЦВО)».
2. Описание работ 
Цель проведения работ
Общей целью работы в рамках настоящего договора является завершение сооружения Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 

Основными задачами корректировки проектной документации Нововоронежской АЭС-2 в части разработки материалов раздела 12.1 «Физическая защита объекта» техпроекта Нововоронежской АЭС-2, включая обосновывающие материалы, является разработка:

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (Книги 12.1.1.1.4, 12.1.3.1.4)».

3. Требования к техническим характеристикам работ

При выполнении Работы Исполнитель должен обеспечить выполнение требований установленных документами: 

· ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· Постановление правительства Российской федерации от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
· Федеральный закон от 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

· Федеральный закон от 06.02.97 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

· Федеральный закон от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране»;

· Указ Президента Российской Федерации от 30.12.1999 № 1772 «Об утверждении Положения о государственной системе предупреждения, пресечения ядерного терроризма и ликвидации его последствий»;

· Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;

· Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 19.07.2004 № 927;

· Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 589;

· Положение о посещении гражданами Российской Федерации объектов использования атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.1996 № 1516;

· Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007  № 456;

· РД 07-04-2006 «Инструкция о порядке проведения целевой инспекции физической защиты объектов использования атомной энергии» утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.11.2006 № 1031;

· Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1;

· Концепция физической защиты атомных электростанций (Минатом России, 1997 г.);

· Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России (приказ Минатома России от 10.10.2001 № 550);

· Типовое положение о службе безопасности атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом» (Концерн «Росэнергоатом», 2007 г., № 1017);

· Порядок организации охраны объектов ведомственной охраной Федерального агентства по атомной энергии (Росатом, приказ от 04.08.2006 № 388);

· Временный устав внутренних войск МВД России (МВД России, 1994 г.);

· Наставление по служебно-боевой деятельности подразделений, гарнизонов, застав, караулов и войсковых нарядов воинских частей внутренних войск МВД Российской Федерации по охране важных государственных объектов и специальных грузов (МВД России, 1995 г.);

· Наставление по организации службы военизированных, сторожевых подразделений вневедомственной охраны (МВД России, 1994 г.);

· Наставление по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации внутренними войсками МВД России, введено приказом МВД России от 18.04.2007 № 370 дсп;

· Техническая эксплуатация средств ОПС подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации (МВД России, 1994 г.);

· Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования РД 95-10544-99 (Минатом России, 1999 г.);

· РД 95 10527-95 «Временные нормы проектирования систем физической защиты АЭС» (Минатом России, 1995 г.);

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» (ГУ ВВО МВД России).
Локальные сметы должны быть выполнены на основании следующих документов:

· «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», 

· «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», 

· «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

· Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 в редакции 2001 г.) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области;

· При отсутствии расценок в базе – отраслевые единичные расценки, применяемые при определении сметной стоимости строительства энергоблоков атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1200;

· При отсутствии расценок в ТЕР-2001 применяются расценки из соответствующих сборников федеральных единичных расценок ФЕР-2001 и федеральных сборников сметных цен ФССЦ-2001, разработанных для базового района Московской области, с привязкой по итогу сметы к ТЕР Воронежской области: (без учета НДС) ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837 в соответствии с изменениями и дополнениями к «Межрегиональному сборнику» коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации Выпуск 3;

· При определении стоимости материалов (оборудования) применять сборники сметных цен в базе 2000 г. При отсутствии сметных цен в базе 2000 г. – использовать сборники и прейскуранты базы 1984 г.

Локальные сметы должны быть выполнены в программном комплексе «Атомсмета».
4. Требования к объему выполняемых работ
Состав передаваемой проектной документации и проектных материалов должен быть согласован с Заказчиком не позднее 30 дней после заключения договора.
Разработанная проектная документация должна быть защищена исполнителем (в зоне проектирования в соответствии с п.3 настоящего ТЗ) в ходе проведения государственной экспертизы и получения разрешительной документации. 
5.  Требования к сроку выполнения работ

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания выполнения работ:  27.09.13

6. Место выполнения работ

Разработанная отчетная документация должна быть сдана в архив Заказчика по адресу: ОАО «НПК «Дедал»», г. Дубна Московской обл., ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41, ЦУС, а/я 159.
7. Требования к качеству выполняемых работ
При разработке проектной документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;

· Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2012.);

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

· Программы по обеспечению качества при проектировании;

· Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

· Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

· От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

8. Требования к безопасности выполняемых работ
Технические решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных РД мероприятий.
9. Требования к результатам работ
Отчетная документация, в соответствии с календарным планом, передается Заказчику в электронном виде на согласование, после получения согласования, документация сдается в архив Заказчика в соответствии с п. 6 настоящего технического задания. Объём сдаваемой документации должен включать в себя 1 экземпляр на бумажном носителе, а также электронную форму в формате программ разработки с использованием приложений:

· MS Office 2000 для текстовых и табличных документов; 

· ACAD 2000 для графических;

· «Атомсмета» и MS Office 2000 для сметной документации.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение одного месяца с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.
При возникновении замечаний к документации Исполнителя в ходе прохождения экспертизы Нововоронежской АЭС-2 или при рассмотрении проекта Нововоронежской АЭС-2 в надзорных органах исполнитель устранит замечания в течение не более 10 дней.

УТВЕРЖДАЮ


Директор ОАО «НПК «Дедал»





_______________ С.Л. Федяев


«____» ___________ 201_ г.








