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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Комплект скважинного сейсмоприемника ориентированного BНG-3 производства компании Geostuff
	1. Сейсмозонд BHG-3:
· Диаметр зонда – не более 48 мм.
· Длина – не более 1,1 м.
· Тип зонда - ориентированный.

· Вес – не более 4 кг.
· Сейсмоприемники:

Вертикальный – не менее 1 шт.
Горизонтальный – не менее 2 шт.
· Частота сейсмоприёмника – не менее 14 Гц.
· Максимальный диаметр скважины для использования сейсмозонда - 180 мм.
· Напряжение электромотора прижимного механизма-
24В.
· Максимальное отклонение компаса от вертикали 

 +/- 30˚

· Погрешность компаса: - не более 5˚

2.  Скважинный сейсмокабель:
· Количество жил – не менее 7 шт.
· Материал изготовления жил: 

Медных – не менее 2 шт.
Биметаллических – не менее 5 шт.
· Усиление кабеля:
- кевларовое,
- внутреннее.
· Материал оболочки кабеля:

-полиуретановая

· Разъём соединение кабеля с зондом («мокрый» конец):
- Reed Products SU-8

· Разъём соединение кабеля с ПК («сухой» конец)
- NK-27-21 C 

· Разъём соединение с блоком коммутации или с сейсмографом: 
- серии NK
	
	1. Скважинный сейсмозонд BHG-3 (ориентированный) - 1 шт;

2. Скважинный сейсмокабель – не менее 1 шт.

Длина кабеля – не менее 100 м.
	компл.
	
	1 (один)
	П.6.3.
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента  передачи Товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

4.4. Импортный товар – международным стандартам упаковки, действующим в стране изготовителя товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя

5.1.2. Прием Товара оформляется Актом приема-передачи ТОВАРА. Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки на поставку групп товаров, а также порядок их осуществления. 

5.1.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: паспорт производителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, схема подключения, свидетельство о метрологической поверки (калибровке) сроком действия не менее 6 месяцев с даны поставки товара Заказчику, выданный аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.

6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 

г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 40 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику. 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного Товара на территорию РФ.

11.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 7 (семи) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
11.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН.
11.4. Не допускается замена поставляемого комплекта скважинного сейсмоприемника, ориентированного BНG-3 на аналогичный, так как поставляемое оборудование будет использовано только во взаимодействии с ранее приобретенным Заказчиком оборудованием (Блок коммутации - BHGC – 4 производства компании «Geostuff») и программным обеспечением для обработки данных, которым оно комплектуется («Geod»), а согласно  инструкции по эксплуатации BHGC – 4 фирмы производителя «Geostuff», в качестве подключаемых к блоку сейсмозондов, указаны только скважинные сейсмоприемники серии BHG производства компании «Geostuff».


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Поставляемый Товар должен иметь действующий метрологический сертификат о поверки (калибровке) выданный аккредитованной метрологической службой.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПК
	Персональный компьютер

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-
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