Техническое задание на бумажную продукцию
	№ п/п
	Наименование
	Тип, технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бумага для оргтехники А4, 500 листов в пачке
	Плотность 80 г/м²; яркость (CIE) не менее 168 %, (ISO) 98 %; непрозрачность не менее 94%; толщина   108 мкм(±1); гладкость (жесткость)  по Бендсену 250 мл/мин(±1); абсолютная влажность 3,9-5,3 %; жесткость в продольном направлении 115 мН; жесткость в поперечном направлении 50 мН, пухлость  1.32 см3/г; пыльность: в пачке  15 мг на 500 листов, при печати 350 мг на 10 000  отпечатков; разрешительная способность  до 720 dpi; максимальная образивность 10 мг; сдвиг между листами 04-065 мкр, срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая

	Пач.
	2090

	2
	
	Плотность 80 г/м²; яркость (CIE) не менее  161%; белизна (ISO D65/10º) 110%, (ISO C/2º) 98 %,    непрозрачность не менее  93%; толщина  106 мкм(±1); гладкость (жесткость) по Бендсену 225 мл/мин(±1); абсолютная влажность 4,3 %; жесткость в продольном направлении 160 мН; жесткость в поперечном направлении 70 мН, пористость 800 мл/мин, пыление при печати не более 350 мг на 10 000 отпечатков, абразивность  maх 12 мг,  срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая


	Пач.
	368

	3
	
	Плотность 80 г/м²; яркость (CIE) не менее 153%;    непрозрачность не менее 90%; толщина 104 мкм(±1)  ; гладкость (жесткость)   по Бендсену 225 мл/мин(±1)  ; абсолютная влажность 4,3 %; жесткость в продольном направлении 155 мН; жесткость в поперечном направлении 65 мН, пористость 800 мл/мин, пыление при печати не более 350 мг на 10 000 отпечатков, абразивность  maх 12 мг,  
срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая

	Пач.
	878

	4
	Бумага для оргтехники А4, 250 листов в пачке
	Плотность 160 г/м², класс не ниже А+, белизна (CIE) не менее 168 %, непрозрачность не менее 99%,  гладкость (жесткость) по Бендсену 250 мл/мин(±1), срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая

	Пач.
	20

	5
	Бумага писчая А3,500 листов в пачке
	Плотность 80 г/м²; яркость: не менее (CIE) 168 %, (ISO) 98 %; непрозрачность не менее 94%; толщина 108 мкм(±1); гладкость (жесткость) по Бендсену 250 мл/мин(±1); абсолютная влажность 3,9-5,3 %; жесткость в продольном направлении 115 мН; жесткость в поперечном направлении 50 мН, пухлость  1.32см 3 /г; пыльность: в пачке  15 мг на 500 листов, при печати 350 мг на 10 000  отпечатков; разрешительная способность 
 до 720 dpi; максимальная образивность 10 мг; сдвиг между листами 04-065 мкр срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая
 

	Пач.
	238

	6
	
	Плотность 80 г/м²; яркость  не менее (CIE) 161%; белизна  не менее (ISO D65/10º) 110%, (ISO C/2º) 98 %,   непрозрачность  не менее 93%; толщина 106 мкм(±1); гладкость (жесткость) по Бендсену 225 мл/мин(±1); абсолютная влажность 4,3 %; жесткость в продольном направлении 160 мН; жесткость в поперечном направлении 70 мН, пористость 800 мл/мин, пыление при печати не более 350 мг на 10 000 отпечатков, образивность  maх 12 мг срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая


	Пач.
	37

	7
	
	Плотность 80 г/м²; яркость не менее (CIE) 153%;    непрозрачность  не менее 90%; толщина 104 мкм(±1); гладкость (жесткость) по Бендсену 225 мл/мин(±1); абсолютная влажность 4,3 %; жесткость в продольном направлении 155 мН; жесткость в поперечном направлении 65 мН, пористость 800 мл/мин, пыление при печати не более 350 мг на 10 000 отпечатков, образивность  maх 12 мг срок архивного хранения не менее 150 лет по ISO, упаковка влагоизолирующая



	Пач.
	86

	8
	Бумага для струйной печати
	Славич/Albeo (или эквивалент) 914х45.7м., 80 г/м², белизна 146, втулка 50,8 мм.
	Рул.
	458

	9
	Бумага для инженерных систем
	STARLESS (эквивалент) 620мм Х76мм Х175м, Плотность 80 г/м²
	Рул.
	120

	10
	Бумага для инженерных систем
	STARLESS (эквивалент) 914мм Х76мм Х175м, Плотность 80 г/м²
	Рул.
	120



 -   Поставщик гарантирует поставку бумаги согласно Техническому заданию, к каждому наименованию должен быть приложен паспорт товара с указанием его технических характеристик. 
-   По п.п. 8-10 бумага должна быть намотана на цельных бобинах и не быть приклеенной к ним липкими лентами и другими липкими материалами. При неисполнении данного пункта ремонт сломанной широкоформатной техники осуществляется за счет поставщика бумаги.
-   Частичные поставки Товара осуществляются в течение 10 дней с момента подачи заявок Покупателем Поставщику, путем доставки на склад Покупателя.
-   Место поставки г. Москва. Каширское шоссе, д. 33.
[bookmark: _GoBack]-   Срок действия Договора 12 месяцев с момента подписания.
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