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	[bookmark: _Toc370812246]№
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Фотокамера 

Типа Canon EOS 70D Kit 18-135 IS STM или эквивалент
	Тип камеры зеркальная, Full HD, Матрица
ISO 100 - 3200, Auto, 6400, 12800, 25600
Тип матрицы CMOS, 
Размер матрицы 22.5 x 15.0 мм
Количество пикселей 20.9 Мп
Максимальное разрешение снимка 5472 x 3648
Дисплей, Тип видоискателя зеркальный (TTL), Разрешение экрана 1040000 пикселов
Диагональ экрана 3" ,Объектив 18-135 IS STM
Диафрагма F3.5 - F5.6, Автофокус,
Экспозиция и затвор,
Минимальная выдержка 1/8000 сек
Максимальная выдержка 30 сек
Фокусировка, Фокусировка по лицу,
Ручная фокусировка, Режимы съемки, Скорость съемки 7 кадра/сек
Форматы фото JPEG, RAW
Формат кадра 4:3, 3:2, 1:1, 16:9
Интерфейсы и носители:
USB 2.0,Wi-Fi,HDMI,Камера,Запись видео
Встроенная вспышка, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL II
Баланс белого авто, ручная, из списка, брекетинг, 
Видеосъемка: 
Макс. разрешение видео 1920 x 1080
Макс. частота кадров в сек. 60
Корпус,  Встроенный микрофон,
Толщина 79 мм, Высота 104 мм,
Вес 755 г
	шт.
	1

	2
	Фотовспыш-ка

Типа Canon 600EX-RT или эквивалент
	Автоматическая настройка - да
Ручная настройка - да
Автоматическая фокусировка - да
Ручная фокусировка - да
Ведущие число (ISO100) - 60
Диапазон срабатывания от 0,5 до 30 м
Беспроводной режим работы - да
Функция радиоуправления - да
Тип исп. Батареи - 4 x AA (LR 6)
Предусмотрены фильтры, корректирующие баланс белого.
Питание от четырех аккумуляторов AA/LR6 обеспечивает бесшумную перезарядку фотовспышки за 0,1сек. Корпус защищен от попадания влаги. Есть большой графический ЖК-дисплей. 

(Совместимость с п.1 технического задания)
	шт.
	1

	3
	Объектив 

Типа CANON EF 70-200mm f/4L IS USM или эквивалент.
		Фокусное расстояние (мм) 70-200; 
Конструкция (элементов/групп) - 20/15;
Относительное отверстие 1:4.0; 
Минимальная диафрагма - 32;
Минимальная дистанция фокусировки (м) 1,2; 
Поле зрения 34°-12°
Диаметр под светофильтр (мм) 67; 
Тип бленды ET-74; 
Тип чехла для объектива LP1224; 
Размеры (Диаметр х Длина, мм) 76x172
Вес (г) 760.


Объектив принадлежит к числу умеренно длиннофокусной оптики Canon «элитной» линейки L с постоянной светосилой и превосходно подходит для профессионального использования. Объектив имеет сравнительно компактные для оптики своего класса размеры (длина 172 мм) и небольшой вес (760 г), поэтому может с успехом использоваться для съемки вне помещения. Кроме того, модель выполнена в прочном, пыле- и влагозащитном корпусе. 
[bookmark: tech]Одной из отличительных особенностей объектива является наличие у него встроенного стабилизатора изображения, который обеспечивает «запас» в четыре ступени. Модель позволяет получать резкие, четкие изображения на выдержках на 4 ступени длиннее, чем максимальные возможные для этих же условий без стабилизатора. 
Диафрагма объектива с круглым отверстием позволяет получать привлекательный эффект размытого фона. Оптическая схема объектива включает 20 линз в 15 группах. В числе элементов имеются две линзы из низкодисперсионного стекла UD и одна флюоритовая. Такая конструкция обеспечивает превосходное качество изображения с минимальным уровнем аберраций при любом значении фокусного расстояния. Многослойное просветление Super Spectra предотвращает появления внутри оптической системы переотражений и бликов. 
Фокусировка осуществляется при помощи кольцевого ультразвукового мотора USM, который гарантирует высокую скорость и точность наведения резкости при практически полной бесшумности работы. В режиме автофокуса фотограф может «довести» установленную автоматически резкость простым поворотом фокусировочного кольца без опасений повредить его механизм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1,2 м.
(Совместимость с п.1 технического задания)
	шт.
	1

	4
	Набор светофильт-ров 

Типа Rekam 67MM UV+CPL+FLD или эквивалент.
	Ультрафиолетовый фильтр с многослойным просветлением предназначен для ограничения ультрафиолетовых лучей, при проведении съемки в солнечные дни, и повышения контрастности снимков. (UV)
Циркулярный поляризационный фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей. (CPL)
Флуоресцентный фильтр - специальный корректирующий светофильтр, приводящий освещение лампами дневного света к балансу, близкому к лампам накаливания. (FLD)
Размер упаковки (ВхШхД), см 12.7 x 10.1 x 4.5, 
вес 0.18 кг
	набор
	1



[bookmark: _Toc385340107][bookmark: _Toc387218077][bookmark: _Toc388879419][bookmark: _Toc389054986]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, руководство по эксплуатации на русском языке со схемой сборки, гарантийный талон);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

