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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1
	Наименование 
	Многотрубная модель парогенератора

	1.2
	Тип, марка, модель 
	Не предусмотрены

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	Конструкторская документация Э.045.7538

	1.4
	Размещение 
	Здание РИЦ, бокс №1, пом.105 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	1.5
	Указание кода ОКДП
	3313382


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Будет применяться для разработки автоматизированной системы индикации течи (АСИТ) и отладки алгоритмов диагностики течи парогенератора (ПГ) РУ БН-1200 на 3-х мерной модели.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Не предусмотрено

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Категория размещения 4 (ГОСТ 15150-60)

	3.3
	Место установки 
	Здание РИЦ, бокс №1, пом.105 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	3.4
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Помещение категории Д согласно НБП-105-2003

	3.5
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	- температура воздуха от 10 до 30 °С;

- давление (атмосферное) от 84 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С и при меньших температурах без конденсации.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Не предусмотрено

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Не предусмотрено

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538 

	4.1.4
	Расположение патрубков
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538 

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538 


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	Рабочая среда – дистиллированная вода.

	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	- температура воздуха от 10 до 300 °С;

- давление (атмосферное) от 84 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха до 80 % при 250 °С и при меньших температурах без конденсации.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Срок службы – 10 лет


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Не предусмотрено

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Многотрубная модель ПГ должна быть приспособлена к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Конструкция всех элементов многотрубной модели ПГ и применяемые материалы должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 29075-91

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Отметка – 2,50 м

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

	4.5.1
	Материалы
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538

	4.5.2
	Комплектующие
	в соответствии с Документацией  Э.045.7538

	4.5.3
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Проведение испытаний на герметичность для трубопроводной арматуры

	4.5.4
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Не предусмотрено


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Не предусмотрено

	4.6.2
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Не предусмотрено


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	Не предусмотрено


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Не предусмотрено


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Не предусмотрено

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Не предусмотрено

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Не предусмотрено


Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10.1
	Требования к видам и количеству поставляемого оборудования
	1. Корпус модели парогенератора в виде трубы из нержавеющей стали, с установленными в ней трубками, в соответствии с документацией  Э.045.7538 –1 шт.;

2. Измерительный канал – 1 комплект в составе:

датчик GT301 – 3 шт., 

усилитель GT200А – 3 шт., 

согласующее устройство АG09 – 3 шт., 

блок питания AS04 – 3 шт., 

крепежные шпильки АН1006 – 1 комплект;

3. Площадка для обслуживания модели ПГ в соответствии с документацией  Э.045.7538 – 1 шт.

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Не предусмотрено


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	в соответствии с документацией  Э.045.7538

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Не предусмотрено


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к способам упаковки
	Не предусмотрено

	4.12.2
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1
	Порядок сдачи и приемки
	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. В комплект поставки должен входить полный комплект документации, необходимый для использования оборудования на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.

Передача поставляемого оборудования оформляется актом сдачи-приемки.

Монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования оформляется актом выполнения монтажных работ.

	5.2
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	Акт проведения испытаний на герметичность для трубопроводной арматуры.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	Не предусмотрено

	6.2
	Требования к погрузке/выгрузке
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Не предусмотрено

	7.2
	Условия складирования
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения
	Не предусмотрено

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	Макет многотрубной модели ПГ должен быть приспособлен к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	Конструкция макета многотрубной модели ПГ должна допускать возможность замены составных частей,  модернизацию и доработку.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Монтаж и пуско-наладочные работы  должны проводится Поставщиком на территории Покупателя в зд. РИЦ, бокс №1,  пом.103 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки оборудования. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования. Поставщик должен выполнять все предусмотренные работы по монтажу, а также пуско-наладочные работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	Не предусмотрено

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не предусмотрено

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	В соответствии с п.п. 1.5; 1.6; 2.1.1 ГОСТ 12.2.003-91 

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	При разработке, изготовлении и монтаже макета многотрубной модели ПГ должны соблюдаться требования действующих Норм и Правил по охране труда


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Не предусмотрено

	13.2
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Поставляемое оборудование должно быть новым. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар должен быть изготовлен из надлежащего качества материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	Штуки

	15.2
	Количество
	Многотрубная модель парогенератора в комплекте – 1 шт.

	15.3
	Срок (период) поставки
	28 ноября 2014 г. Возможна досрочная поставка оборудования.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ /ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	Гарантийное обслуживание многотрубной модели парогенератора в течение 12 месяцев с момента монтажа.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной.

№ п/п

Наименование параметра

Требуемое значение

Предлагаемое участником запроса предложений

1.

Условия эксплуатации

Согласно Разделу 3 Технического задания

2.

Технические требования

Согласно Разделу 4 Технического задания
3. 

Требования по безопасности

Согласно Разделу 12 Технического задания



РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПГ
	Парогенератор

	2
	АСИТ
	Автоматизированная система индикации течи

	3
	ИТТ
	Исходные технические требования


РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Документация  Э.045.7538
	В виде отдельных файлов


Контактное лицо: Лопатинский Валерий Владимирович, тел. (48439) 9-53-65.
1

