ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку соединителей 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  соединителей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Соединитель СНЦ28-10/18В-1-В

Приемка № 5
	Тип соединителя: соединители (вилки) СНЦ28 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов. Приборные вилки СНЦ28 изготавливаются в герметичном исполнении без кожуха и сочленяются с розетками СНЦ23.

Вилки имеют многошпоночную поляризацию корпуса и многопозиционную установку изолятора в корпусе.
Тип сочленение соединителей - байонетное.
Условный размер корпусов, схемы расположения контактов и их количество приведены в таблице 4.
Покрытие контактов - хим. никель.
Монтаж проводов - пайкой.
Вилки изготавливаются для внутреннего монтажа во всеклиматическом исполнении.
Вилкам присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:

СНЦ28

10

18

В

1

а (б, в, г)

В

(В)

Тип соединителя

Количество контактов

Условный размер корпуса

В-вилка

Конструктивное исполнение
1 - приборная вилка без кожуха

а (б, в, г) угловое положение изолятора в корпусе вилки (при нормальном 
положении изолятора буквенный индекс не проставляется)

В - всеклиматическое исполнение

Герметичность вилок по воздуху

Условия эксплуатации

Механические факторы

Синусоидальная вибрация:

Диапазон частот, Гц 1-5000

Повышенная рабочая

температура среды, 0С 155

Ускорение, м/с2 (g) 400 (40) Пониженная рабочая

температура среды, 0С минус 60

Механический удар:

Одиночного действия:

Ускорение, м/с2 (g)
Климатические факторы

Многократного действия:

Ускорение, м/с2 (g)

15000 (1500)

1500 (150)
Атмосферное пониженное

давление, Па (мм рт.ст.) 1,3·10-10 (10-12)

Минимальная наработка в зависимости от температуры соединителя

Минимальная наработка вилок                        Температура соединителя, 0С

с теплостойкостью 2000С, ч

1000                                                                                          200

3000                                                                                          175

5000                                                                                          160

7500                                                                                          155

10000                                                                                        150

15000                                                                                        140

20000                                                                                        135

25000                                                                                        130

40000                                                                                        125

50000                                                                                        120

80000                                                                                        110

100000                                                                                      105

Примечание. Температура соединителя равна сумме рабочей температуры среды и

температуры перегрева контактов.
	15 лет
	300
	шт

	2
	Соединитель СНЦ28-7/18В-1-В

Приемка № 5
	
	15 лет
	250
	шт

	3
	СНЦ28-19/22В-1-В

Приемка № 5
	
	15 лет
	50
	шт

	4
	СНЦ28-28/27В-1-В

Приемка № 5
	
	15 лет
	100
	шт

	5
	СНЦ28-32/27В-1-В

Приемка № 5
	
	15 лет
	120
	шт


       3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара: 
Заводская упаковка с этикетками и паспортами. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и сохранять его качества при длительном хранении.

       6. Требования к технической документации:
Не предусмотрены.
       7. Место поставки товара и условия допуска:
Место поставки товара: г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара: не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия:
Каждое изделие, с № 1 по № 5 позицию, указанное в п. 2 настоящего Технического задания должно быть с приемкой «5».
Дата выпуска изделий – не ранее 2012 года (не бывшие в эксплуатации).
.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                          Д.П.Давыдов
