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открытый запрос ценовых котировок в электронной форме 
на право заключения договора поставки цеолита марки: SAPO-11, SAPO-31, SAPO-41, ZSM-12, ZSM-22, ZSM-23, ZSM-48, MCM-41 для нужд ОАО “ВНИИ НП”
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. SAPO-11, SAPO-31 (силикоалюмофосфаты - должны содержать SiO2 (оксид кремния), P2O5 (оксид фосфора), Al2O3 (оксид алюминия), допустимое содержание Na2O (оксида натрия) - не более 0,05%); модуль (SiO2/Al2O3) в интервале от 0,5 до 1,2; степень кристалличности образцов - не менее 90%;
2. ZSM-12, ZSM-22, ZSM-23, ZSM-48 (алюмосиликаты - должны содержать SiO2 (оксид кремния), Al2O3 (оксид алюминия), допустимое содержание Na2O (оксида натрия) - не более 0,05%), мольное соотношение SiO2/Al2O3 (модуль): 80-100.
[bookmark: _GoBack]3. MCM-41 (мезопористые молекулярные сита, которые содержат SiO2, Al2O3).
Цеолиты должны быть в водородной (Н-) или аммонийной (NH4+) форме.

