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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку компрессора XAVS-166 (или эквивалент)

1. Общие требования 
Компрессор XAVS 166 (или эквивалент) должен иметь одноступенчатый винтовой маслонаполненный компрессорный элемент производства Atlas Copco Airtec (или эквивалент) приводимый в движение через гибкую резиновую неразъемную муфту от дизельного двигателя с турбо наддувом марки Deutz (или эквивалент). Установка должна быть смонтирована на прочном основании и закрыта прочным погодозащитным и шумопоглощающим кожухом. Кожух должен иметь две широко открываемые крышки для доступа к обслуживаемым агрегатам и узлам установки. Кожух и основание должно быть оцинковано и окрашено порошковым способом с высушиванием при температуре +200°С. Сжатый воздух должен поступать к потребителю через один 1,5” и три 3/4” выходные патрубки. Установка должна быть оборудована топливным баком емкостью 175 литров. Компрессор должен быть укомплектован предпусковым подогревателем.
1.1. Место поставки: 642750 с. Уксянское Далматовского района Курганской области ул. Кирова 22  (для ЗАО «РУСБУРМАШ»)
1.2. Год выпуска оборудования: не позднее 2011 г.
1.3. Обязательные документы: ПСМ, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и предоставления гарантийного обслуживания, и другие документы, передающиеся при передаче оборудования  Покупателю.
1.4. Срок и объем гарантии: 12 месяцев или 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). Товар  (оборудование) должен быть новым, ранее не использованным, высокого качества, отвечать всем требованиям и стандартам, действующими в РФ.
1.5. Прочие требования: комплект специальных ключей, запчастей и приспособлений  поставляемый заводом изготовителем. Компрессор должен быть заправлен эксплуатационными жидкостями (охлаждающий антифриз),  предназначенными для зимнего периода времени. Наличие огнетушителя.
	2. Требования к функциональным и качественным (техническим)  характеристикам
	


Дизельный компрессор AtlasCopco XAVS 166 (или эквивалент)
Технические характеристики
Исполнение компрессора на шасси
	Рабочее давление (избыточное), бар
	14

	Производительность, м3/мин
	9,5

	Количество ступеней сжатия, шт
	1

	Емкость масляной системы компрессора, литр
	23,5

	Вынос масла на 100% мощности, г/час
	1,44

	Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А)
	99

	Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А)
	71

	Количество постов 3/4 дюйма, шт
	3

	Дизельный двигатель
	Deutz (или эквивалент)

	Модель двигателя
	TCD2013L04 (или эквивалент)

	Нормы по выхлопу
	Tier III

	Число цилиндров, шт
	4

	Мощность, кВТ
	104

	Число оборотов максимум, об/мин
	2200

	Число оборотов минимум, об/мин
	1700

	Расход топлива:
	

	- на максимальной мощности, кг/ч
	20,7

	- на холостом ходу
	12,4

	Система охлаждения
	жидкостная

	Емкость масляной системы, литр
	10,5

	Емкость топливного бака, литр
	175

	Габариты и вес
	

	Длина с регулируемым дышлом, мм
	4654

	Длина с нерегулируемым дышлом, мм
	4252

	Ширина на шасси, мм
	1701

	Высота на шасси, мм
	1661

	Длина без шасси, мм
	2755

	[bookmark: _GoBack]Ширина без шасси, мм
	1391

	Высота на опорах (салазках), мм
	1608

	Высота без шасси, мм
	1258

	Масса сухая с шасси, кг
	1820

	Масса рабочая с шасси, кг
	1900

	Масcа рабочая на опорах (салазках), кг
	1900
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