
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель
	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Уничтожитель бумаг 

Типа Gladwork WS 3000CS 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики

Ширина захвата, мм: 228

Размер фрагментов, мм: 4x40

Уровень секретности: 3

Число листов 70 г/м2: 20

Способ резки: Перекрёстная

Уничтожение бумаги: Да

Пластиковых карт: Да

Уничтожение CD/DVD: Да

Уничтожение дискет: Да

Уровень шума, Дб: 65

Мощность, Вт: 300

Емкость корзины, л: 38

Управление: Автомат

Скорость уничтожения, м/сек: 1,35

24 часа безостановочной работы: 

Термозащита мотора: Да

Оптический датчик

Датчик открытия двери

Датчик переполнения корзины

Система ENERGY SMART

Система SHRED GUARD

Система AUTOMATIC OILER

Автоматический реверс

Размеры (ШхГхВ), мм: 395x320x620

Вес, кг : 17,5

Гарантия: 12мес
	Gladwork

	шт.
	1

	2
	МФУ 

Типа HP LaserJet Pro M225rdn RU
или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Функция копирования: Есть

Функция сканирования: Есть

Функция факса: Есть

Тип печати: Черно-белая

Тип сканирования: Цветное

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А4

Количество страниц в месяц: 8000 стр.

Количество цветов: 1

Автоматическая двусторонняя печать: Есть

Печать

Скорость ч/б печати: 25 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Время выхода первого отпечатка: 8 с

Копирование

Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин

Максимальное количество копий за цикл: 99 шт

Максимальное разрешение копира: 600х600

Минимальное значение масштаба: 25 %

Максимальное значение масштаба: 400 %

Сканер

Тип: Планшетный

Тип датчика: CIS 

Формат оригинала: А4

Область сканирования: 216 x 297 мм 

Глубина цвета: 24 бит

Оттенки серого: 256

Разрешение сканера: 600х600

Разрешение сканера (улучшенное): 1200х1200

Скорость ч/б сканирования: 14 стр./мин

Скорость цветного сканирования: 5 стр./мин

Цифровая отправка: Сканирование в электронную почту, сканирование в папку (сервер)

Факс

Память факса: 400 страниц 

Максимальное разрешение факса: 300х300

Ускоренный набор: 120 номер (ов)

Работа с материалами

Плотность бумаги: 60 — 163 г/м² 

Печать на: конвертах, наклейках, пленках

Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)

Емкость выходного лотка: 100 листов(а)

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2200 страниц 

Количество картриджей: 1 шт

Процессор и память

Частота процессора: 600 МГц

Объем памяти: 256 МБ

Максимальный объем памяти: 256 МБ

Интерфейсы

USB 2.0: 1 шт

Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45), Факс-модем (RJ-11)
Тип дисплея: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей 

Операционная система и программное обеспечение

Минимальные системные требования

Windows 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии): 32- (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ (32-разрядная) или 2 Гбайт ОЗУ (64-разрядная), 400 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, разъем USB или сетевой порт, Windows Server 2003 R2 (32-разрядная), Windows Server 2003 (32-разрядная) (SP1 или выше): 32-разрядный (x86) процессор 1 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ (32-разрядная), 400 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, разъем USB или сетевой порт, Mac: OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт свободного места на жестком диске, Интернет, разъем USB

Программное обеспечение

Windows: HP Installer/Uninstaller, драйвер печати HP PCL 6, Status Alerts, HP Update, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, HP Update, Mac: HP Installer/Uninstaller, драйвер HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Совместимость с ОС
Linux, UNIX, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, iOS

Языки управления принтером: PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF

Питание

Потребляемая мощность (при работе): 470 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.5 Вт

Дополнительные характеристики

Уровень шума при работе: 50 дБ

Питание: 220 В 

Температура эксплуатации: От 15ºC до 32,5ºC 

Относительная влажность воздуха: От 30% до 70% 

Комплектация

МФУ HP LaserJet Pro M225rdn RU, лазерный картридж HP LaserJet, компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, руководство по установке, листовка с информацией о технической поддержке, шнур питания, кабель Telecom, кабель для факса

Габариты устройства: 442.5 x 371.3 x 288.7 мм

Вес нетто: 11.1 кг
Дополнительно в комплект должны входить:

- Кабель USB 5м для подключения МФУ - 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
	1

	3

	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1. Корпус:

InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"

Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 

1качения, малошумный)
2. Материнская плата :

ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
3.  Процессор 

Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:

Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11

5. Жеский диск:

- Твердотельный накопитель SSD 2.5'' SanDisk Extreme II SATA 6Gb/s 240GB SF-2281 SDSSDXP-240G-G25 - 2шт.

- Внешний контейнер для HDD/SSD 2.5" Enermax EMK3102 для установки в 3.5" отсек, возможность горячей замены (Hot Swap) - 4шт.
6. Монитор
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, разрешение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9 - 2шт.
7. Привод:
DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black

8. Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

9. Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]

10.  Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия

	комплект
	2

	4
	МФУ формат A3, цветное, лазерное 

типа Canon image RUNNER ADVANCE C2225i

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики 

Тип аппарата

Цветное лазерное многофункциональное устройство (раздельные сканер и принтер)

Основные функции iR-ADV C2225i: 

печать, копирование*, сканирование*, отправка* и факс (приобретается дополнительно) 
* Требуется устройство считывания цветных изображений-G1 или устройство считывания цветных изображений-G2. Для варианта с принтером требуется крышка принтера-D2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Скорость печати (ЧБ/ЦВ)

iR-ADV C2225i: 25 стр./мин (A4), 15 стр./мин (A3), 20 стр./мин (A4R), 25 стр./мин (A5R)

Способ печати 

Цветная лазерная печать

Разрешение печати

1200 x 1200 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм

Двусторонняя печать

Автоматическая (стандартная)

Печать с внешнего устройства хранения 

Поддерживаемые устройства хранения: USB-накопитель, карты памяти (SD, Compact Flash и Memory Stick через дополнительное устройство считывания/записи карт A2)
Поддерживаемые типы файлов для прямой печати: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (* iR-ADV C2220i/2225i/2230i требует наличия комплекта для печати PS-AT1 для файлов PDF или комплекта для прямой печати (для файлов PDF/XPS)-H1 для файлов PDF/XPS. Прямая печать файлов XPS со сменных носителей недоступна. 

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги 1: 520 листов (80 г/м²); кассета для бумаги 2: 550 листов (80 г/м²); многофункциональный лоток емкостью 100 листов 

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

2 кассеты для бумаги емкостью 550 листов (80 г/м²) (устройство кассетной подачи-AF1)

Максимальная емкость устройства подачи бумаги

2270 листов (80 г/м²)

Емкость лотка вывода бумаги

Без финишера: 250 листов (80 г/м²)
Со встроенным финишером: 750 листов (с 1 лотком); при установке второго лотка: 100 листов (верхний лоток) + 350 листов (нижний лоток) (80 г/м²)
С внешним финишером: 3000 листов (верхний лоток: 1300 листов, нижний лоток: 1700 листов) (80 г/м²)

Средства окончательной обработки

Стандартные: брошюрование, группировка 
Дополнительные: брошюрование, группировка, смещение, степлирование, центральная прошивка

Поддерживаемые типы бумажных носителей

Кассеты: 
Тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, высококачественная бумага, конверты* 
(*Печать на конвертах возможна только с использованием кассеты 2. Требуется дополнительное устройство подачи конвертов-D1.)
Многофункциональный лоток ручной подачи: 
Тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты

Форматы материалов для печати

Кассета для бумаги 1: A4, A3, B5
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, пользовательские форматы: от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм
Конверты*: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL 
(*Печать на конвертах возможно только с использование кассеты для бумаги 2. Требуется дополнительное устройство подачи конвертов-D1.)
Многофункциональный лоток: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, пользовательские форматы: от 99 x 140 мм до 320 x 457 мм
Конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Плотность материалов для печати

Кассета для бумаги 1: 64–120 г/м²
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: 64–163 г/м²
Многофункциональный лоток: 64–220 г/м²
Двусторонняя печать: 64-120 г/м²

Типы драйвера принтера

UFRII (в стандартной комплектации всех моделей)
PCL5e/6 (в стандартной комплектации моделей iR-ADV C2220i/2225i/2230i, дополнительно приобретается для модели iR-ADV C2220L с комплектом для печати PCL-AT1)
Adobe PostScript Level 3 (дополнительно приобретается для моделей iR-ADV C2220i/2225i/2230i с комплектом для печати PS-AT1

Шрифты
Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR 
Шрифты PS: 136 Roman

Поддерживаемые ОС
UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 или более новая версия)
PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8
PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 или более новая версия)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или более новая версия), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Скорость копирования

См. приведенные значения скорости печати

Время выхода первой копии (FCOT)

Прибл. 5,9/8,9 с или меньше (ЧБ/ЦВ)

Разрешение при копировании

Чтение: 600 x 600 точек на дюйм
Печать: 1200 x 1200 точек на дюйм (символы/строки), 600 x 600 точек на дюйм (графика/изображения)

Количество копий

До 999 копий

Уменьшение/увеличение

Масштабирование: 25—400 % с шагом 1 %
Фиксированный коэффициент увеличения: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Приобретается дополнительно 

Устройство считывания цветных изображений-G1 включает: цветной планшетный сканер и двустороннее устройство автоматической подачи документов на 50 листов (ДАПД)
Устройство считывания цветных изображений-G2 включает: цветной планшетный сканер и крышку блока экспонирования. 

Форматы материалов для печати

Устройство считывания цветных изображений-G1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; пользовательские форматы (ш x д): мин. 128 x 148 мм, макс. 297 x 432 мм

Плотность материалов для печати 

Устройство считывания цветных изображений-G1: одностороннее сканирование: 42–128/64–128 г/м² (ЧБ/ЦВ); двустороннее сканирование: 50–128/64–128 г/м² (ЧБ/ЦВ)

Разрешение при сканировании

100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 300 т./д., 200 x 400 т./д., 400 т./д., 600 т./д.

Двустороннее сканирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически, за один проход)

Скорость сканирования (A4, 300 т./д.)

Устройство считывания цветных изображений-G1: 
Одностороннее: 51/51 изобр./мин (ЧБ/ЦВ); двустороннее: 19,6/19,6 изобр./мин (ЧБ/ЦВ)

Методы сканирования

Сканирование методом Push: функция отправки в стандартной комплектации моделей iR-ADV C2225i, 

Сканирование методом Pull: сканирование с использованием TWAIN/WIA.
Сканирование на USB-накопитель
Характеристики сканирования методом Pull 

Сетевой драйвер TWAIN (Colour Network ScanGear): поддерживаемые ОС: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-, 64-разрядная в режиме совместимости)*
Сетевой драйвер WIA: поддерживаемые ОС: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-, 64-разрядная)* 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время прогрева

Прибл. 34 с момента включения питания (обычный режим), 10 с с момента включения питания (режим быстрого запуска)

Выход из спящего режима: 10 с

Тип интерфейса

Высокоскоростной USB 2.0; Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T; 1 основной разъем USB (2.0), 2 дополнительных разъема USB (2.0) (доступны при наличии порта устройства USB-E2)

Сетевые протоколы

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*Поддержка IPv4/IPv6

Тактовая частота процессора: 1,67 ГГц

Память: Флэш-память 4 ГБ + 2 ГБ памяти 

Жесткий диск: 160 ГБ в стандартной комплектации (используемое пространство 80 ГБ)
Панель управления

Сенсорный цветной TFT WVGA ЖК-дисплей с диагональю 17,8 см (7")

Габариты (Ш х Г х В): 565 x 680 x 1117 мм (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G1)

Место для установки (Ш x Г): 846 x 1139 мм

Вес

Прибл. 120 кг (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G1), 113,9 кг (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G2)

Условия эксплуатации

Температура: от 10 до 30ºC
Относительная влажность: от 20 до 80 % (без конденсации) 

Питание

220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 4,3-5,6 A 

Энергопотребление: Макс.: прибл. 1,5 кВт 
Режим ожидания: прибл. 75 Вт 
В режиме энергосбережения: прибл. 60 Вт
В спящем режиме: прибл. Не более 0,8 Вт¹
Обычное потребление энергии (TEC)²: 1,15 кВт/ч (iR-ADV C2225i),

Уровень шума (ЧБ/ЦВ)

Звуковое давление:
В рабочем режиме: 48/49 дБ, 
В режиме ожидания: 25 дБ

Программное обеспечение и управление принтером 

Консоль iW Management Console для централизованного управления устройством (наблюдение за расходными материалами, ошибками и предупреждениями, управление адресной книгой, обновление конфигурации и встроенного ПО, распределение приложений MEAP, замеры показаний, управление драйверами и ресурсами)
Совместимость со службами eMaintenance посредством встроенной RDS (замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика) 
Content Delivery System (удаленное распределение встроенного ПО, iR-опций и приложений MEAP)
Canon Driver Configuration Tool; удаленный пользовательский интерфейс (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer
MEAP (многофункциональная платформа для встроенных приложений); MEAP Web

Функции безопасности

В стандартной комплектации: 
Фильтрация по адресам IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, доверенный платформенный модуль (TPM), безопасная печать, защита жесткого диска паролем, удаление данных, Universal Login Manager, Department ID, SSO-H, система управления доступом. 
Приобретается дополнительно: 
Безопасная печать с шифрованием, шифрование PDF, шифрование данных на жестком диске, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, блокировка сканирования документов, удаление данных на жестком диске, MailboxLite. 
Для следующих элементов требуется решение uniFLOW: безопасная печать My Print Anywhere, предотвращение потерь данных.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи с тонером

Тонер C-EXV 34 BK/CY/MG/YL (ресурс 23000/19000/19000/19000 страниц)¹

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Финишер с функцией степлирования 1

Встроенный финишер-F1 (компактный встроенный финишер)
Количество лотков: 1 (дополнительный лоток можно приобрести отдельно)
Емкость стандартного лотка: 750 листов (A4/A5/A5R), 500 листов (SRA3, A3, A4R) (80 г/м²)
Емкость с дополнительным лотком: верхний лоток: 100 листов (все форматы), нижний лоток: 350 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов
Габариты (Ш х Г х В): 590 x 550 x 260 мм
Вес: прибл. 12,5 кг, с дополнительным лотком: 14 кг

Финишер с функцией степлирования 2

Финишер с функцией степлирования-M1 (внешний) (требуется буферный блок-K1)
Количество лотков: 2
Ёмкость лотка A (верхний): A4/A5R — 1300 листов, A3/A4R — 650 листов
Ёмкость лотка B (нижний): A4/A5R — 1700 листов, A3/A4R — 650 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов 
Габариты (Ш x Г x В): 559 x 647 x 1097 мм (при задвинутом выдвижном лотке）
Вес: прибл. 46 кг

Финишер брошюровочный

Финишер брошюровочный-M1 (внешний) (требуется буферный блок-K1)
Количество лотков: 2
Ёмкость лотка A (верхний): A4/A5R — 1300 листов, A3/A4R — 650 листов
Ёмкость лотка B (нижний): A4/A5R — 1700 листов, A3/A4R — 650 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное, прошивка брошюр
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов
Формат бумаги для прошивки брошюр: A3, A4R
Количество листов при буклетном степлировании: 16 листов (64 страницы, 64-81 г/м²) x 10 заданий
Габариты (Ш x Г x В): 671 x 656 x 1097 мм (при задвинутом выдвижном лотке）
Вес: прибл. 75 кг

Устройство кассетной подачи

Устройство кассетной подачи-AF1: 
Увеличивает стандартный запас бумаги двумя дополнительными регулируемыми кассетами для бумаги на 550 листов с фронтальной загрузкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительное оборудование 1

Стандартный пъедестал iR-ADV C2000: заменяет собой устройство кассетной подачи, приподнимает устройство, не увеличивая ресурс бумаги. 
Внутреннее двухлотковое устройство-F1: добавляет второй внутренний выводной лоток, увеличивая общую емкость вывода до 350 листов (верхний лоток — 100 листов/нижний лоток — 250 листов).
Дополнительное оборудование 2

Лоток для копий-J1: простой лоток для основных потребностей вывода. Емкость вывода — 100 листов (A4). 
Вспомогательный лоток-A2: дополнительный лоток для внешней USB-клавиатуры.
Устройство для штампования-B1: печать штампов на лицевой стороне сканируемых и отправленных оригиналов.
Бесконтактный ридер MiCARD PLUS: бесконтактное устройство считывания карт для идентификации пользователей по карте, поддерживает большинство технологий карт доступа (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare и др.). 

Дополнительные компоненты контроллера печати

Комплект для печати штрих-кодов-D1: позволяет производить печать штрих-кодов с использованием технологии струйной печати. 

Публикация документов 

IW Desktop: мощное программное обеспечение для типографской печати, которое напрямую соединяется с принтером и позволяет объединять документы из разных источников, выполнять конечную обработку для создания профессиональных документов. Включает возможности создания PDF, печати примечаний и сжатия файлов для таких цифровых процессов, как печать пробных отпечатков и авторизация. 

Дополнительные системные компоненты

ПО для доступа в Интернет-H1: предоставление доступа к веб-сайтам и другим интернет-материалам. 
Вторая факсимильная плата Super G3 AH2: добавление второй линии факсимильной связи. 
Комплект для дистанционного приема-A1: позволяет устройству отправлять и принимать факсы с другого устройства, подключенного к факсимильной плате.
Порт устройства USB-D1: добавляет два дополнительных порта USB для использования с uniFLOW, сторонними картридерами или устройствами считывания/записи карт A2 для дополнительного выбора материалов. 
Комплект последовательного интерфейса-K1: последовательный интерфейс для решений по возмещению издержек. 
Контроль интерфейса по контролю копирования-A1: обеспечивает соединение (CCVI I/F) между сторонним терминалом контроля копирования и устройствами Canon iR-ADV для возмещения издержек. 

Дополнительные компоненты безопасности устройства

Комплект для шифрования данных на жестком диске-C3: шифрование всех данных изображения и настроек устройства перед их сохранением на жестком диске устройства.
Комплект съемного жесткого диска-AE1: позволяет извлекать жесткий диск, когда устройство не используется, для защиты конфиденциальных данных и повышения уровня безопасности.

Защита документов

Комплект для блокировки сканирования документов-B1: повышает уровень безопасности копируемых и печатаемых документов, встраивая в них скрытый код отслеживания и защиты для ограничения несанкционированного копирования, отправки и передачи по факсу. 
Защита водяными знаками-B1: предотвращает дублирование конфиденциальных печатных документов путем встраивания скрытых водяных знаков, которые становятся видимыми при копировании.
ПО для печати с шифрованием-D1: шифрует задания на печать по пути к устройству и требует ввести пароль на принтере перед печатью конфиденциальных документов.

Дополнительные компоненты для обеспечения доступа

Рукоятка доступа к устройству АПД-A1: крепится к устройству подачи документов, упрощает доступ для сидящих пользователей. 
Комплект ПО для удаленного оператора-B1: позволяет использовать экраны панелей управления устройств с удаленных компьютеров.
Комплект управления со звуковым сопровождением-F2: записанный голос обеспечивает подтверждение базовых настроек меню копирования, что делает систему более простой в использовании для людей с нарушениями зрения.
Комплект голосового управления-C2: позволяет настраивать различные функции на устройстве с помощью голосовых инструкций и звуковой обратной связи.

Другие дополнительные опции

Картридж с чернилами для штампов C1
Картридж со скрепками-D3: картридж со скрепками для центральной прошивки для финишера брошюровочного-M1. 
Скрепки-J1: простые скрепки для встроенного финишера-F1, финишера с функцией степлирования-M1, финишера брошюровочного-M1

Скорость модема

¹ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

Объём памяти

¹ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

Условия эксплуатации

¹ Спящий режим с потреблением 1 Вт электроэнергии может работать не всегда. Некоторые сетевые конфигурации и опции могут помешать устройству войти в спящий режим. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя
² Уровень обычного потребления энергии представляет собой обычное количество электроэнергии, потребляемое устройством за 1 неделю и измеряемое в киловатт-часах (кВт/ч). Методология тестирования определена в рамках программы Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

Питание

¹ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.

Энергопотребление

¹ Спящий режим с потреблением 1 Вт электроэнергии может работать не всегда. Некоторые сетевые конфигурации и опции могут помешать устройству войти в спящий режим. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя
² Уровень обычного потребления энергии представляет собой обычное количество электроэнергии, потребляемое устройством за 1 неделю и измеряемое в киловатт-часах (кВт/ч). Методология тестирования определена в рамках программы Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

Уровень шума (ЧБ/ЦВ)

¹ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.

Функции безопасности

¹ При 6%-ном заполнении

Картриджи с тонером

¹ При 6%-ном заполнении

Дополнительно в комплект должны входить:

- Устройство считывания цветных изображений-G1 включает: цветной планшетный сканер и двустороннее устройство автоматической подачи документов на 50 листов (ДАПД)

- Пъедестал iR-ADV C2000
- Кабель USB 5м для подключения МФУ - 1шт
	Canon

	шт.
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	Плоттер 
типа HP Designjet T790ps ePrinter
или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

Плоттер 24", 2400x1200dpi, 8Gb,HDD160Gb,USB/USB ext/LAN), sheetfeed, rollfeed, autocutter, TouchScreen,6 cartr CR648A

Основные характеристики

Тип печати: Цветная

Технология печати: Струйная

Максимальный формат бумаги: А1

Количество цветов: 6

Пигментные чернила: Есть

Печать

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Максимальное разрешение для цветной печати: 1200х1200

Печать фотографий: Есть

Работа с материалами

Толщина бумаги: до 0.8 мм 

Плотность бумаги: 60-328 г/м2 

Печать на: глянцевой бумаге, матовой бумаге, пленках, рулоне, этикетках

Количество картриджей: 8 шт

Процессор и память

Объем памяти: 8192 МБ

Емкость жесткого диска: 163840 МБ

Интерфейсы

USB 2.0: 1 шт

Ethernet (RJ-45): есть

Слоты расширения

Количество свободных слотов расширения: 1 шт

Питание

Потребляемая мощность (при работе): 120 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 27 Вт

Операционная система и программное обеспечение

Совместимость с ОС: , Linux, Windows

Дополнительные характеристики

Отображение информации: ЖК-панель

Скорость печати цветных и ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1): 72 отпечатка A1 в час

Поддержка: PostScript 3, PDF

Тип картриджа/тонера HP 72: 

голубой 130 мл C9371A, 69 мл C9398A; 

пурпурный 130 мл C9372A, 69 мл C9399A; 

серый 130 мл C9374A, 69 мл C9401A; 

желтый 130 мл C9373A, 69 мл C9400A; 

черный 130 мл для матовой печати C9403A; 

черный 130 мл для фотопечати C9370A; черный 69 мл для фотопечати C9397A
Габариты: 1262 x 1050 x 702 мм

Вес брутто: 72 кг

Дополнительно картриджи:

- голубой 130 мл C9371A; 

- пурпурный 130 мл C9372A; 

- серый 130 мл C9374A; 

- желтый 130 мл C9373A; 

- черный 130 мл для матовой печати C9403A; 

- черный 130 мл для фотопечати C9370A; 
	Hewlett-Packard

	комплект
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	Уничтожитель документов 

типа Rexel Mercury RDX1850 

или эквивалент
	Технические характеристики.

Уровень секретности: 3 

Количество уничтожаемых листов: 19 лист 

Объем приемной корзины: 50 литр 

Тип резки: перекрестная 

Рекомендуемое количество пользователей: до 15 

Автоматическое управление: да 

Комплектуется колесиками: да 

Мощность двигателя: 475 вт 

Объем корзины: 50 литр 

Размер фрагмента: 4x45 мм 

Скорость: 0,08 м/сек 

Уничтожение дискет: нет 

Уничтожение канцелярских скрепок: да 

Уничтожение компакт-дисков: да 

Уничтожение кредитных карт: да 

Время непрерывной работы/ время перерыва: непрерывный 

Уровень шума: 55 дб 

Ширина приемника: 250 мм 

Выдвижная корзина: да 

Габариты (ШхВхГ): 676x480x370 мм 

Гарантийный срок: 24 мес 

Вес изделия: 37.4 кг 
	Rexel

	комплект
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	Мышь 
Типа Logitech Grape-Jaffa Flash, 910-000864
или эквивалент


	Технические характеристики

Тип: Оптическая лазерная

Тип связи: Проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество клавиш: 3 шт

Колесо прокрутки: Есть

Горизонтальная прокрутка: Есть

Дополнительные характеристики

Совместимость с ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple MacOS X 10.4 или более поздняя версия

Цвет: Черный, С красным

Назначение: настольный компьютер

Дизайн: для правой и левой руки
	Logitech

	шт.
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