Техническое задание
на аппараты дыхательные «Омега-С» или эквивалент

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  Аппараты дыхательные «Омега» с комплектацией.
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
  Аппарат дыхательный «Омега-С» с комплектацией – 3 шт.
	


Наименование параметра
	Значение для исполнений

	
	АП «Омега»-1
АП «Омега» Север-1

	
	Вместимость баллонов, л

	
	6,8
(6,9;7)
	
9

	1. Аппарат работоспособен при давлении воздуха в баллоне, МПа (кгс/см2)
	От 29,4 до 1,0
(от 300 до 10)

	2. Время защитного действия при температуре +250С и легочной вентиляции 30 л/мин, мин, не менее
	60
	80

	3. Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе, Па (мм вод. ст.)
	300±100 (30±10)

	4. Фактическое сопротивление дыханию на выдохе* в течение всего времени защитного действия при легочной вентиляции 30 л/мин, Па (мм вод. ст.), не более
	
350 (35)

	5. Расход воздуха при работе устройства дополнительной подачи (байпаса) в диапазоне давлений от 29,4 до 1,0 МПа (от 300 до 10 кгс/см2), л/мин., не менее
	

70

	6. Давление срабатывания звукового сигнального устройства, МПа (кгс/см2)
	    )

	7. Давление при выходе редуктора (без расхода), МПа (кгс/см2)
	
0,45 – 0,9 (4,5 - 9)

	8. Давление открытого предохранительного клапана редуктора, МПа (кгс/см2), не более
	
1,8 (18)

	9. Масса** заряженного аппарата без спасательного устройства, кг., не более
	10,5
10,7
12,3
16
	
12,9

	10. Масса лицевой части, кг, не более
	0,7

	

11. Габаритные размеры** аппарата, мм, не более
	670*280*220
870*280*220
970*280*220
	
670*280*240





	Продолжение таблицы

	12. аппарат имеет два климатических исполнения:
    - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, рассчитанное на применение при:
· температуре окружающей среды, 0С
· относительной влажности, %
   - УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, рассчитанное на применение при:
· температуре окружающей среды, 0С
· относительной влажности, %
	


от минус 40 до +60
до 95


от минус 50 до +60
до 95

	13. аппарат работоспособен:
- при кратковременном, не более 60 с, воздействии температуры, 0С
- при кратковременном погружении в воду на время, с
	

200

до 15

	Примечания
1. *Фактическое сопротивление дыханию на выдохе – разность между сопротивлением дыханию на выдохе, зафиксированным прибором, и избыточном давлении в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха.
2. **В зависимости от типа применяемого баллона.


Комплектация:
Аппарат АП «Омега» дополнительно укомплектован изделиями, указанными в таблице 2.
Таблица 2.
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	1. Комплект ЗИП, в том числе:
 - кольцо
-  кольцо
	9В4.068.273
9В8.684.211
9В8.684.909
	
2
2

	2. Сумка для маски
	9В6.830.318
	1

	3. Сумка для спасательного устройства
	-
	1

	Руководство по эксплуатации:
- на аппарат
- на манометр
	
9В2.930.393ПС
-
	
1
1




2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должны быть разрешены к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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