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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект приводов ППВ-3МС (без шкафа управления) или эквивалент



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· для автоматического открытия-закрытия распашных ворот производственного назначения (среднего и большого размера створок с интенсивным и очень интенсивным движением)

·  для автоматического открытия-закрытия ворот частного назначения больших и очень больших размеров


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	  для автоматического открытия-закрытия распашных ворот в условиях крайнего Севера

· для автоматического открытия ворот, где необходимо открытие наружу до 180 градусов)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	 Момент сил открытия максимальный —  не менее 1200 Нх М. Должен быть регулируемым..  

Время открытия створки, не более 18 секунд — для открытия на 90 градусов.           Общий вес полного комплекта, не более 110 кг. 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Привод (кинематика)
Рычажный (рычаг цельный, передающий усилие створке через подшипник, закрепленный на конце рычага)

Мотор-редуктор
Двигатель, электромагнитная муфта и многоступенчатый планетарный редуктор должны быть расположены в едином корпусе

Нагрузки на навесы (петли) ворот
Отсутствуют.  

  Электродвигатель
Постоянного тока напряжением 24(27) Вольт. Перегрузочная способность — трехкратная. Максимальный ток — 30А

Электромуфта
Электромагнитная фрикционная. Должна защемлять вал двигателя при отсутствии напряжения на двигателе, тем самым блокируя створку от принудительного открытия. Должна защищать привод от слома при наезде машины на створку ворот

Система коммутации электродвигателями
Без искровая через оптосимисторы.

Защита электродвигателя
Защита двигателя от перегрузки — через электронную схему сравнения тока двигателя сзаданным (этим же задается и сила привода). Резервная защита — по обратному отсчету времени

Способность открытия створки ворот наружу на угол до 180 градусов
Должна присутствовать. Просто рычаг привода вовремя монтажа сваривается непрямым, а в виде буквы «Г»

Наличие блокировки ворот в закрытом состоянии (невозможность открытия ворот взламывающим усилием людей)

Должна присутствовать. Невозможно. Но при наезде автотранспорта на ворота — фрикционная муфта не должна позволять сломать мотор-редуктор. При двойном моменте сопротивления по сравнению с максимальным моментом сил привода — ворота принудительно открываются. На дальнейшую работоспособность это не должно влиять. 
Возможность разблокировки ворот при отсутствии напряжения
Должна присутствовать.  При помощи обычного гаечного ключа. При желании — с помощью спец ключа. Блокировка— с помощью того же ключа

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Очень высокая износостойчивость из-за применения многоступенчатого планетарного редуктора.

Вскрытие мотор-редуктора для замены смазки не требуется в течение всего срока службы.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Температурный режим не менее чем до минус 55 градусов. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Максимальный ток двигателя – не более 27 Ампер

Напряжение двигателя – не более 27 Вольт 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Редуктор планетарный-2шт;

Кронштейн-2шт;

Ящик упаковочный-1шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительные требования не предусмотрены.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	  Хранение в диапазоне не менее чем от -55⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12  месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предусмотрены.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предусмотрены.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Комплект приводов ППВ-3МС (без шкафа управления) или эквивалент 

- 24 шт. 
поставка товара осуществляется партиями по 4 комплекта с периодичностью в 2 недели, 1-ая партия – не позднее 3-х недель с даты подписания договора. Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 4 месяцев с даты подписания договора, с правом досрочной поставки отдельными партиями.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предусмотрены.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 5 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


Начальник отдела снабжения                                          Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                      Г.Б. Ручкина 
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