Приложение № 1
К Спецификации по Договору №_____ от «___»______2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Трубонарезной станок 
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1. Общие требования

- Трубонарезной станок C13MBT.8 -1 шт. 

1.1. Место поставки:  
641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22, ОСП «Далматовское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);

1.2. Год выпуска: оборудование должно быть новым,  не ранее 2010 года выпуска

1.3. Обязательные документы и требования: 

· Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р;

· Инструкция по эксплуатации на русском языке;

· Гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования;

· Каталог запасных частей;

· и другие документы, передающиеся при поставке оборудования.

1.4. Срок, объем и условия гарантии: 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем. Продавец (поставщик) предоставляет гарантийные обязательства и несет полную ответственность по гарантийным обязательствам на оборудование. Оборудование должно быть новым, исправным и не иметь дефектов изготовления. 
1.5. Срок поставки: в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода станка в эксплуатацию.
1.6. Дополнительные условия.

Предпродажная подготовка.

Пуско-наладочные работы
2. Требования к функциональным (потребительским свойствам), качественным и техническим  характеристикам оборудования. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Параметры
	
	C13MBT.8

	Главные размеры
	Высота центров
	мм
	400

	
	Ширина направляющих
	мм
	540

	
	Расстояние между центрами
	мм
	1500

	Диаметр обработ-

ки
	Над направляющими
	мм
	800

	
	Над суппортом
	мм
	540

	
	Над гапом
	мм
	1050

	Шпиндель
	Диаметр отверстия в шпинделе
	мм
	210

	
	Число оборотных ступеней
	
	24

	
	Диапазон оборотов
	об/мин
	6,3…670

	
	Мощность главного двигателя
	кВт
	15 (18,5)

	Подачи
	Число подач
	
	

	
	Диапазон продольных подач
	мм/об
	0,13…30,72

	
	Диапазон поперечных подач
	мм/об
	0,04…9,216

	Резьбы
	Число резьб
	
	

	
	Метрические
	мм
	1…240

	
	Дюймовые
	r/1”
	60…1/4

	
	Модульные
	модуль
	0,5…120

	
	Диаметральные
	DP
	120…1/2

	Задняя бабка
	Диаметр пиноли
	мм
	120

	
	Коническое отверстие пиноли
	МК
	6

	
	Ход пиноли
	мм
	280

	Габаритные размеры
	При РМЦ 1500 мм
	мм
	3535х1400х1660


3. Комплектация станка:

Монолитная чугунная станина. 

4.Оборудование и оснастка станка:

	No
	Модель
	 
	C13MBT.8

	
	Описание
	 
	

	1
	Эл. Оборудование и эл. Шкаф с компонентами  “Telemecanique”
	К-т 
	1

	2
	Система охлаждения с эл. насосом 
	К-т
	1

	3
	Главный двигатель
	КВ
	15

	3
	Механический тормоз шпинделя
	Шт.
	1

	4
	Рабочее освещение с низким напряжением
	Шт.
	1

	5
	Устройство быстрого перемещения супорта в четырех направлениях
	Шт.
	1

	6
	Конусная линейка, +/- 10˚
	Шт.
	1

	7
	Переходная втулка MК6/MК5
	Шт.
	1

	8
	Переходная втулка МК6/MК4
	Шт.
	1

	9
	4-кулачковый несамоцентрирующийся патрон      диаметр зажимаемой детали 40-356мм
	Шт.
	2

	10
	Механический тормоз шпинделя
	Шт.
	1

	11
	Защита патрона, резцедержателя, задний щит по всей длине станины
	К-т
	1

	12
	Защита приводного вала и главного винта, защита освещения
	К-т
	1

	13
	Обезопасенный маховик саней
	Шт.
	1

	14
	Ограничителъ движения задней бабки
	Шт.
	1

	15
	Коллектор стружки 
	Шт.
	1

	16
	Защита приводного вала и главного винта 
	Шт.
	1

	17
	Аварийная стоп-кнопка
	Шт.
	1

	18
	Защита освещения
	Шт. 
	1

	19
	Стойка с неподвижным люнетом ф100 – ф360 мм
	Шт.
	1

	20
	Патрон 3-кулачковый самоцентрующийся с переходным фланецом 400 мм, с наименьшим размером зажатия обрабатываемой детали  не более 25 мм.
	Шт.
	1

	21
	Неподвижный люнет 30-280 mm с роликами
	Шт.
	1

	22
	Стойка для неподвижного люнета с механизмом передвижения труб
	Шт.
	1

	23
	Резбовые часы
	Шт.
	1

	24
	Ножная педаль для РМЦ 1500 mm
	Шт.
	1

	25
	Вращающийся центр МК6
	Шт.
	1

	26
	Ключи от эл. шкафа
	Шт.
	1

	27
	Болт для нивелации станка
	Шт.
	1

	28
	Сменные зубчатые колеса
	К-т
	1

	29
	Ремни для привода
	К-т
	1

	30
	CE-нормы безопасности - маркировка
	
	Да

	31
	Инструменты поддержки
	К-т
	1

	32
	Упаковка для автотранспорта 
	К-т
	1

	33
	Инструкции по эксплуатации на русском языке
	Шт.
	1

	34
	Каталог запчастей на русском языке
	шт.
	1

	35
	Стандартная окраска
	
	Да

	36
	Сертификат соответствия ГОСТ Р
	
	Да

	37
	Главный двигатель 18,5 кв вместо 15 кв
	
	Да
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