ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку разъемов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка разъемов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Розетка РС50ТВ с кожухом, приемка «5»
	Розетки должны быть предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов. Розетки должны быть негерметичные кабельные. Сочленение розеток с вилками (см. позицию 2) должно быть резьбовое. 

Поляризация корпусов соединителей должна быть одношпоночная.

Розетки должны изготавливаться с кожухом металлическим. Покрытие контактов в розетках должно быть серебро. 
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Розетки должны изготавливаться для внутреннего монтажа, во всеклиматическом исполнении, в соответствии с техническими условиями АВ0.364.047 ТУ категорий качества "ВП", "ОС" и "ОСМ".

"ВП" (приемка "5") – изделия, для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в наземной, морской и авиационной аппаратуре, отказ которой ведёт к существенным последствиям, ремонт и замена которой ведется на уровне ячеек и блоков.


	не менее 15 лет
	1000
	шт.

	2
	Вилка РСГ50ТВ без кожуха,
приемка «5»
	Вилки должны быть предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов. Вилки должны быть герметичные приборные. Сочленение вилок с розетками (см. позицию 1) должно быть резьбовое. 

Поляризация корпусов соединителей - одношпоночная.

Вилки должны изготавливаться без кожуха. Покрытие контактов в вилках должно быть серебро. 
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Вилки должны изготавливаться для внутреннего монтажа, во всеклиматическом исполнении, в соответствии с техническими условиями АВ0.364.047 ТУ категорий качества "ВП", "ОС" и "ОСМ".

"ВП" (приемка "5") – изделия, для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в наземной, морской и авиационной аппаратуре, отказ которой ведёт к существенным последствиям, ремонт и замена которой ведется на уровне ячеек и блоков.
	не менее 15 лет
	1000
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи, приемку «5».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Заводская упаковка с оригиналами паспортов и этикеток. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 60 дней со дня подписания договора.

   9. Дополнительные условия:
а) оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц;
б) должна быть приемка «5».
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                     Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

__________________________________________                                                                                                                           _______________
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