ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Наименование/модель
	Технические характеристики

	1
	Сварочная установка для заварки шва корпуса с пробкой гнезда хранения
	СА712.00.00.00.00

- при сварке использовать присадочную проволоку Ø1мм, материал св-08Г2С при сваривании изделий материалом 17Г1С (09Г2С).

Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	2
	Установка срезки сварного шва и подготовки кромок
	38-МР304.00.00.00.00

Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	3
	Установка контроля герметичности сварного соединения
	СК80.00.00.00.00

Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	4
	Установка контроля герметичности гнезда
	Л.65.798.00.000

- в комплект ЗИП добавить гибкий шланг-трубка ПВХ, армированная гальванизированная стальной спиралью Ø10*3мм в количестве 3м;

- средний срок службы установки – не менее 30 лет.

Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	5
	Установка контроля герметичности пеналов
	Л.65.733.00.000

- в комплект ЗИП добавить гибкий пробоотборный шланг-трубка ПВХ, армированная гальванизированная стальной спиралью Ø10*3мм в количестве 3м.
Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	6
	Установка для съема крышек
	К.9046.00.000
Класс безопасности НП-016-05-4Н.

Документация в электронном виде.

	7
	Установка для очистки воздуха
	К11876.000.00
Класс безопасности НП-016-05-2НЛ.

Документация в электронном виде.

	8
	Тележка самоходная универсальная
	АМЕ 849.00.00.000
- тип 1 для установки срезки сварного шва и подготовки кромок, установки контроля герметичности пеналов, установки контроля герметичности гнезда, установка для съема крышки с гнезда хранения;

- тип 2 для сварочной установки для заварки шва корпуса и установки контроля герметичности сварного соединения;

- тип 3 для установки для очистки воздуха.

Класс безопасности НП-016-05-4Н (для платформы тележки типа 3 – 2Н).

Документация в электронном виде.


Приложения к технической части приведены в виде отдельного файла.
Приложение 3 к Технической Части тип 2 предоставляется по запросу (zakupki@vniitf.ru), в связи с большим объемом.

