ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУБОФРЕЗЕРНОГО  ПОЛУАВТОМАТА  53С11

	Наибольший диаметр нарезаемых колес, мм, без контрподдержки
                                                                                  с контрподдержкой
	1250

800

	Наибольший модуль нарезаемых колес, мм
	16

	Минимальное число нарезаемых зубьев
	12

	Диаметр стола, мм
	1000

	Максимальный угол наклона зубьев нарезаемых колес, град
	+/-45

	Расстояние между осями стола и фрезы, мм
	100-750

	Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм
	235-835

	Макс, размеры устанавливаемой червячной фрезы, мм, длина/диаметр
	250/225

	Наибольшее вертикальное перемещение суппорта, мм
	650

	Конус отверстия фрезерного суппорта
	Морзе 6

	Макс, осевое перемещение фрезы, мм
	245

	Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин
	28-270

	Подача, мм/мин
вертикальная
радиальная
                                         тангенциальная
	0,15-40

0,06-17,2

0,04-19,5

	Мощность электродвигателя главного привода, кВт
	8/10/12,5

	Габаритные размеры станка, не более, мм
                                        длина 

                                         ширина 

                                         высота 
	4020

2350

2780

	Масса станка, не более, кг
	17900


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
Полуавтомат зубофрезерный с встроенным электрошкафом 
и станцией смазки.
Слесарно-монтажный инструмент 
Принадлежности для обслуживания станка
