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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка оборудования 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее 2013 года не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	-


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Установка обрезки обмоток статора УООС-1 предназначено для обрезки лобовой части обмоток статора асинхронных электрических двигателей.
Оборудование должно обеспечивать:

- ускорение процесса ремонта двигателей;

- возможность осуществлять обрезку обмоток фланцевых двигателей и двигателей на лапах без дополнительных приспособлений;

- безопасную обрезку лобовой части статора;

- исключение повреждения корпуса двигателя;

- обрезку без применения физического труда.
 Установка поворота статора электродвигателя УПСЭ-1 предназначена для  механизации работ при укладке обмоток в пазы статора вращающихся электрических машин с габаритами соответствующим габаритам статора электродвигателей серии 4А и АИР. Установка обеспечивает поворот статора вокруг оси, расположенной в горизонтальной плоскости на любой требуемый угол против или по часовой стрелке с фиксацией в заданном направлении.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Эксплуатация при температуре окружающей среды от +10°С до +40°С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Приложение 1

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Приложение 1

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не требуется

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На оборудовании должна быть нанесена маркировка

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Тара и упаковка должны быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно п.2.5 раздела 2, п.4.1 раздела 4 проекта договора

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Совместно с оборудованием поставляется комплект документов, включающий в себя: руководство (инструкцию) по эксплуатации, сертификат соответствия (декларация о единообразии)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование может транспортироваться любыми видами транспорта.

Погрузка и размещение оборудования в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующим на транспорте.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства на поставленное оборудование предоставляются на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно обеспечивать безопасное функционирование во всех требуемых режимах работы (подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте), а также обеспечивать безопасность обслуживающего персонала.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Оборудование должно быть изготовлено согласно нормативной документации производителя


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	     - Количество поставляемого оборудования указано в Приложении 1
     - Срок поставки оборудования не более 45 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на оборудование должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1 – Основные параметры, технико-экономические и эксплуатационные показатели, требования к количеству оборудования
	6,7


Главный инженер                                                                                                            А.А. Третьяков
Инженер по организации эксплуатации и ремонту                                                     В. И. Арбузов
Экономист по закупочной деятельности                                                                       К.В. Синявская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	№ п/п
	Наименование 

товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка обрезки обмоток статора электрических машин УООС-1
(или эквивалент)
	Высота  оси вращения статора электродвигателей серии 4А и АИР, мм

От 90 до 250

Длина статора, мм

550

Диаметр статора, мм

От 200 до 600

Скорость вращения патрона со статором, об/мин

3

Диаметр фрезы, мм

80,100,125,

160,200

Скорость вращения фрезы, об/мин

2800

Питание

380В, 50Гц

Потребляемая мощность, кВт, не более

2
Габариты, мм

2070х940х1580

Масса, кг, не более

500


	Шт.
	1

	2
	Установка поворота статора электродвигателя УПСЭ-1
(или эквивалент)
	Тип привода

электромеханический

Вращение статора

реверсивное

Управление приводом

ручное

Частота вращения статора, об/мин

4+1

Напряжение питающей сети переменного тока, В

380

Частота питающей сети, кВт

50

Потребляемая мощность, кВт

1,5

Высота оси вращения статора электродвигателя, до, мм

225

Габаритные размеры, мм

720х640х1410

Масса, кг

300


	Шт.
	1


