Часть 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Поставка персональных компьютеров
	№

п.п.
	Наименование, характеристика товара
	Артикул производителя
	Ед.

изм.
	Количество



	1
	Моноблок HP TouchSmart 520-1106er

( или аналог)

Системные функции

Операционная система: Windows® 7 Home Premium 64

Процессор: Intel® Core™ i3-2120 (3,3 ГГц Кэш-память L3 3 МБ )

Чипсет: Intel® H61

Форм-фактор: All-in-one

Экологический: BFR/CFR/PVC-free (кроме блока питания и шнура питания)

Память

Память, стандартная: 4 ГБ DDR3(1 x 4 ГБ)

Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Хранение

Внутренний диск: SATA 3G 500 ГБ (7200 об./мин)

Оптический дисковод: DVD-привод Slim Tray Load SuperMulti

Графика

Графика: AMD Radeon HD 7450A (1 ГБ выделенной памяти)

Дисплей: Сенсорный широкоэкранный ЖК-монитор Full HD с диагональю 58,4 см (23 дюйма) и светодиодной подсветкой (1920x1080)

Дополнительные возможности

Порты: 4 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 Beats линейный стереовыход для аудио; 1 комб. разъем для наушников / микрофона Beats; 1 выход для подключения сабвуфера Beats;

Слоты расширения: 1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"

Устройства ввода и мультимедиа

Аудио: Аудиоконсоль Beats; Высокопроизводительные динамики.

Web-камера: встроенная веб-камера со встроенным микрофоном.

Средства связи

Сетевой интерфейс: Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводное подключение: Wireless LAN 802.11 b/g/n

Питание и условия эксплуатации

Энергоэффективность 

· Соответствие стандарту ENERGY STAR® 

Power supply: Внешний блок питания мощностью 180 Вт с КПД 87%

Влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности

Размеры и вес

Вес: 11,7 кг 

Габариты (Ш x Г x В): 58 x 21,7 x 45,7 см

Управление безопасностью

Управление безопасностью: 

· Слот для замка 

· Программный пакет HP ProtectTools Security 

Комплектация:

Клавиатура: Стандартная USB-клавиатура HP Value
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	2
	Моноблок HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One 

( или аналог)

Системные функции

Операционная система: FreeDOS

Процессор: Процессор Intel® Pentium® G850 (2,90 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет: Intel® H61

Форм-фактор: All-in-one
Экологический: BFR/CFR/PVC-free (кроме блока питания и шнура питания)

Память

Память, стандартная: DDR3 SDRAM 2 ГБ 1333 МГц

Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Хранение

Внутренний диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с

Оптический дисковод: Тонкий пишущий DVD-привод SuperMulti с щелевой загрузкой дисков

Графика

Графика: Встроенная графическая карта Intel HD

Дисплей: Широкоэкранный монитор full HD диагональю 54,6 см (21,5 дюйма) с антибликовым покрытием, подсветкой на основе белых светодиодов и регулируемым углом наклона; Разрешение 1920 x 1080; контрастность 1000:1; стандартная яркость изображения 250 нит; угол просмотра по вертикали 160 градусов; угол просмотра по горизонтали 160 градусов; Встроенная веб-камера.

Дополнительные возможности

Порты: 2 порта USB 3.0; 4 порта USB 2.0; 1 разъем для наушников; 1 линейный аудиовыход; 1 силовой разъем; 1 разъем RJ-45; 

Слоты расширения: 1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"

Устройства ввода и мультимедиа

Аудио: Встроенная аудиокарта IDT 92HD91 (Beats Audio) (Beats Audio не доступно с FreeDOS); встроенные высокопроизводительные стереодинамики; кнопки управления громкостью (на клавиатуре в некоторых вариантах комплектации); разъем стереонаушников; линейный стереовыход; встроенная веб-камера 2 МП HD, которая может использоваться в условиях плохой освещенности, с двумя встроенными микрофонами

Средства связи

Сетевой интерфейс: Встроенный сетевой контроллер Realtek RTL8171EH GbE; Миникарта беспроводной связи HP NIC 802.11b/g/n

Питание и условия эксплуатации

Power supply: Внешний блок питания мощностью 180 Вт с КПД 87%

Влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности

Размеры и вес

Вес:  10,59 кг

Габариты (Ш x Г x В): 54,97 x 20,54 x 43,75 см (с подставкой )

Управление безопасностью

Управление безопасностью: 

· Слот для замка 

· Пакет HP ProtectTools Security SMB 

Комплектация: 

Клавиатура: Стандартная USB-клавиатура HP Value
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	3
	Ноутбук HP ProBook 4530s 

( или аналог)

Системные функции

Операционная система: Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64

Процессор: Процессор Intel® Core™ i5-2450M (2,50 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3)

Чипсет: Mobile Intel® HM65 Express
Экологический: Не содержит поливинилхлориды и бромсодержащие огнезащитные составы

Размеры и вес

Габариты (Ш x Г x В): 37,4 x 25,6 x 2,87 см

Вес: начальный вес 2,36 кг

Память

Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1333 МГц

Хранение

Внутренний диск: 750 ГБ, SATA II

Оптический дисковод: DVD+/-RW SuperMulti DL

Display and graphics

Дисплей: Дисплей HD 39,6 см (15,6") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768)

Графика: Графическая карта AMD Radeon HD 6490M с 1 Гб выделенной видеопамяти GDDR5

Дополнительные возможности

Порты: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 VGA, 1 разъем HDMI, 1 стереовход для микрофона, 1 выход для стереонаушников/линейный, 1 разъем для питания от сети переменного тока, 1 порт RJ-11 (некоторые модели), 1 разъем RJ-45, 

Слоты расширения: 1 Express Card/34; 1 считыватель карт памяти

Аудио: SRS Premium Sound, встроенные стереодинамики, стереовыход для наушников/линейный, стереовход для микрофона, встроенная технология 2-канального шумоподавления на базе микрофонной решетки. (Модели без опциональной веб-камеры оснащены одним встроенным микрофоном) 

Встроенная фотокамера: Веб-камера 720p HD

Клавиатура: Клавиатура с цифровой клавишной панелью, защитой от попадания жидкости и отверстиями для слива

Средства связи

Сетевой интерфейс: Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Беспроводная связь: Комбинированный модуль Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 3.0 + HS

Питание и условия эксплуатации

Энергоэффективность: ENERGY STAR® 

Тип батареи: 6-элементная (47 Вт-ч) литиево-ионная батарея 

Время работы от батареи: До 6 часов

Диапазон температур при эксплуатации: 5 – 35°C

Влажность при эксплуатации: От 10 до 90% относительной влажности

Управление безопасностью
Управление безопасностью: HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (только для моделей с веб-камерой), File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security. Улучшенная защита до загрузки ОС. HP SpareKey. Вход в систему в один шаг. Слот для защитного замка. Поддержка Intel AT. Norton Internet Security 2011 (60-дневная подписка) или бесплатная годовая подписка для Norton Internet Security (выбранные конфигурации). 

Комплектация

Программное обеспечение: ArcSoft Total Media Suite; Предустановленный пакет программ Microsoft Office 2010 ; Norton Internet Security 2011.

Функции управления: HP 3D DriveGuard 
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Требования к гарантии: Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

Условия поставки: В общую стоимость договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к упаковке оборудования: Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.

Требования к технической документации: Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: - гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно - эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.

Требования к качеству товара: Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. 

Прочие условия: Принятый Заказчиком Товар должен быть осмотрен Заказчиком в месте поставки Товара на предмет его комплектности, по наименованию, количеству, ассортименту, соответствию требованиям упаковки, тары и маркировки. О выявленных недостатках и несоответствиях товара Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров ненадлежащего качества. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик должен восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

Срок поставки товара: до 30.11.2012 года.

Место поставки товара: Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, железнодорожная станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».
