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Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
1) Костюм  «АВТОСЕРВИС»
Кос 557 

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

 Куртка: прямого силуэта на кокетке,застёжка на молнию,накладные карманы,отложной воротник 
Полукомбинезон: застёжка на молнию,накладные карманы,наколенники,по талии регулируется эластичной лентой 

Цвет: чёрный с серым и оранжевым

Ткань: СТ-2  Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир, пл. 240 г/м² 

ГОСТ 27575-87

378 шт

2) Костюм сварщика «прометей»
КОС 026

Костюм состоит из куртки и брюк.

 Куртка:

 • на кокетке

 • потайная застежка на петли и пуговицы

 • карманы в рельефных швах

 • дополнительно усилена накладками из специальной защитной ткани

 • по кокетке спинки — вентиляционные отверстия

 Брюки:

 •  на поясе

 •  застежки в боковых швах на петли и пуговицы

 •  передние и задние половинки усилены накладками из специальной ткани

 Световозвращающая полоса 5см и огнестойкие нитки. 

темно-синий с черной отделкой

Ткань: «Флеймшилд» 2 , 100% х/б, пл. 330 г/м², темно - синего цвета

 Накладки: «Велдшилд», 100% х/б, пл. 450 г/м², черного цвета

 (Carrington, Великобритания огнестойкая технология PROBAN) 

ГОСТ 12.4.247 – 2008
3 шт

3) костюм  УТЕПЛЕННЫЙ «надым»
кос 694 

 Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 

 В костюме используется ветрозащитная ткань и световозвращающая лента (СОП). 

 Куртка: прямой силуэт, центральная застежка на 2-х замковую молнию и ветрозащитный клапан на ленте «контакт»,дополнительная внутренняя ветрозащитная планка, воротник-стойка, съемный капюшон с регулировкой объема кулисы по линии талии и по линии низа, накладными объемными карманами с клапанами на ленту «контакт», рукав двухшовный с внутренней трикотажной манжетой

 Полукомбинезон: застежка на двухзамковую молнию, отрезной нагрудник,объем спинки регулируется по линии талии эластичной лентой, бретели на эластичной ленте с застежкой на фастексы, боковые накладные карманы с наклонным входом, наколенниками с отверстиями под амортизационные накладки

Цвет: темно-синий с серой отделкой

 Ткань верха: СТ-2, МВО  Состав: 35% х/б, 65% п/э, пл. 240 г/м² 

 Утеплитель: «Шелтер Profi ST», куртка – 4 слоя, пл. 400 г/м², 

 полукомбинезон – 3 слоя, пл. 300 г/м² 

 Ветрозащитная ткань: 100% п/э 

 Подкладка: бязь, 100% х/б, пл. 140 г/м² 

 Лента СОП: «Виз Лайт» 50 мм, ГОСТ 12.4.219-99

70 шт

4) БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ МУЖСКИЕ "СТАЙЛ"

ветрозащитная подкладка, анатомический крой, высокий пояс,съемные бретели с высокой спинкой на флисовой подкладке, удобная конструкция бретелей,усилительные накладки на коленях и по шаговому шву,боковые разрезы брюк на молнии,ветрозащитные пуфты на силиконовой резинкеЦвет: синий

Материалы:основная: "Таслан" (100% полиэфир). подкладка: 100% полиэфир
ветрозащитная ткань: 100% полиэфир. утеплитель: "Шелтер" пл.200 г/м2, синтепон пл. 120 г/м2  
31 шт
5) ФАРТУК Х/Б саржа

Материал: ткань саржа 100% х/б
С грудкой и накладным карманом
Размер: универсальный
ГОСТ 12.4.029-76
12 шт

6) Респиратор ЛЕПЕСТОК
Респиратор «Лепесток-200 СБ» .Класс фильтрующей эффективности FFP3. ТУ 2568-006-08625805-2006. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.191-2011. Посмотреть сертификат ТР ТС. Респиратор «Лепесток-200 СБ» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) на производстве и в быту. Обладает всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-200», но является более удобным в применении так как выпускается в собранном виде, поэтому не требует предварительной сборки.

150 шт

7) ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007,  EN 166-2002. Конструкция: закрытые панорамные (обзор 180°) очки с непрямой вентиляцией. Простая и быстрая регулировка длины резинки. Можно надевать на корригирующие очки. Защитные свойства: ацетатная линза устойчива к длительному воздействию химических жидкостей (кислот и щелочей, продуктов нефтепереработки), защищает от летящих частиц (45 м/c) и ультрафиолета. Оптический класс №1. Масса: 107 г. Очк 465 214 Очки UVEX™ КЛАССИК 9305.214. Покрытие линз: нет.Линза: ацетат

40 шт
8) ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НБТ1 "ВИЗИОН ТИТАН"

экран устойчив к царапанию и истиранию, искрам и брызгам расплавленного металла, а также краткосрочному воздействию высоких температур до +1490°С
Материал: оптически прозрачный, ударо и термостойкий поликарбонат
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ 12.4.023-84;
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2002
5шт

9) ЖИЛЕТ "БЛИК NEW"

2 класс защиты
– горизонтальное и вертикальное расположение световоз-
вращающих полос, включая полосы на плечах, позволяет
обеспечить безопасность работы в любом положении
– легко стирается, долго сохраняет цвет
– удобная застежка на липучку
– нижние накладные карманы
– СОП – 50 мм
Цвет: оранжевый
Ткань: 100% полиэфир пл.150 г/м2
ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)
5 шт

10) КОМПЛЕКТ НАРУКАВНИКОВ И НАКОЛЕННИКОВ ПРОРЕЗИНЕННЫХ

Защищает от:
- воды
- кислот и щелочей
- продуктов нефтепереработки, масел и жиров
Материал: защитная изолирующая ткань T-15, проклеенные швы
ТУ 005.296-89
30 компл

11) ШАПКА–УШАНКА 

Материал: натуральная овчина, сукно. Цвет: черный. ГОСТ 10325–79.

27 шт
12) СВИТЕР-ДЖЕМПЕР ОФИЦЕРСКИЙ СИНИЙ

Свитер с усилительными накладками в области плеч и локтей из водоотталкивающей ткани, а также погоны и накладной карман. Рекомендуется использовать с костюмами зимнего ассортимента, в т.ч. с костюмами охранника и как самостоятельная модель. 
Цвет: синий. Состав: 30% шерсть, 70% акрил
Накладки: Оксфорд(100% полиэфир)ГОСТ Р 53147-2008
14 шт

13) пАЛЬТО МЕХОВОЕ
Теплое пальто на меховой подкладке из натуральной овчины  покрыто тканью с водоотталкивающей пропиткой (кирза). На поясе. Спинка прямая со средним швом. Меховой воротник. Врезные карманы

10 ШТ.

14) Куртка-штормовка "ГЕО" ( п-но палаточное ) хаки

П-но палаточное, ВО, 100% х/б, 270 г/кв.м.Куртка прямого силуэта, длинная, с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» , притачным регулирующимся по высоте и объёму капюшоном с противомоскитной сеткой, отлетными планками переда и спинки защищающими от проникновения насекомых, нагрудными накладными карманами, нижними накладными карманами с клапанами на липучке. Низ рукавов с манжетами на резинке. ГОСТ 27575-87
5 шт

15) ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ПРОФИ "ВОЛНА"
Перчатки х/б с ПВХ СПЕЦ-SB®, 

 пер 042Я 
Класс вязки: 7-й .Материал: хлопок - 70%, п/э - 30% .Оверлок: двойной Вес: 80 г  Размер: 10 .Цвет: черный.ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011
6000 пар

16) РУКАВИЦЫ МЕХОВЫЕ ТРЕХПАЛЫЕ (ОВЧИНА)

рекомендованы к использованию в зимнее врем
надежно защищают руки от низких температур и механических воздействий

Цвет: черный

Материалы: ткань палаточная 280 гр  мех натуральный мех

ГОСТ 20176-84
20 пар

17) РУКАВИЦЫ комбинированные
Материалы:
ткань: двунитка аппретированная , пл.260 г/м2
наладонник: брезент пл.450 г/м2
ГОСТ 12.4.010-75
2300 пар

18) РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ двупалые

Класс вязки: 10-й  Цвет: меланжевый  Материал: 100% натуральная шерсть  Утеплитель: Тинсулейт®  Особенности: откидывающийся клапан верха, дополнительная накладка из спилка на ладонной части 
60 пар

19) ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ
РАЗМЕР L
Длина: 300 мм.Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый.Упаковка: 1/12/120. Категория риска: 2 ГОСТ 20010-93. ГОСТ Р ЕН 374-2009. хлопковый внутренний слой для поглощения пота, К40Щ20, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности,антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук
500 пар
20) ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ
РАЗМЕР M
Длина: 300 мм.Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый.Упаковка: 1/12/120. Категория риска: 2 ГОСТ 20010-93. ГОСТ Р ЕН 374-2009. хлопковый внутренний слой для поглощения пота, К40Щ20, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности,антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук
600 пар
21) ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ
РАЗМЕР S
Длина: 300 мм.Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый.Упаковка: 1/12/120. Категория риска: 2 ГОСТ 20010-93. ГОСТ Р ЕН 374-2009. хлопковый внутренний слой для поглощения пота, К40Щ20, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности,антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук
100 пар
22) ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ
РАЗМЕР XL
Длина: 300 мм.Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый.Упаковка: 1/12/120. Категория риска: 2 ГОСТ 20010-93. ГОСТ Р ЕН 374-2009. хлопковый внутренний слой для поглощения пота, К40Щ20, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности,антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук
200 пар
23) Туфли «Сабо» женские (белые)
Верх обуви: натуральная кожа с покрытием.
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: белый.
ГОСТ 26167-2005
17пар
24) Сапоги брезентовые на резиновой подошве

Голенище, пяточная часть ,союзка выполнены из брезента пл.650 г.м.кв

Подошва - кожа седельная "чепрак" 4 мм , каблук кожа. 

Пяточная и носочная часть усилены кожкартоном . 

Метод крепления гвоздевой.

Гвоздь медный для снятия статического напряжения. Используются в летнее время. Полевые парусиновые брезентовые сапоги.

28 пар

25)Ботинки кожаные облегченные «Стандарт»
Предназначены для работников ИТР. Ботинки выполнены из натуральной кожи  с защитными пропитками (ВО, МБС).  Широкая колодка, высокий подъем. Глухой клапан, для удобства носки выполненый из мягкой, тонкой, высококачественной искусственной кожи,предотвращает от попадания пыли. Метод крепления литьевой. Подошва двухслойная ПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС  20), механическим воздействиям, имеет отличные амортизирующие свойства. Облегченная модель. Оригинальный европейский дизайн. Обладает максимальный комфортом,легкостью и индивидуальностью. Цветовая гама: серый с черным. ГОСТ 12.4.137-84
99 пар
26) Ботинки кожаные облегченные с металлическим подноском «Стандарт-М»
Изготовлены методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов.Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается.

Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: металлический (МУН 200 Дж).
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
10 пар
27) Ботинки рабочие утеплённые

ботинки CAIMAN кожаные, ПУ/нитрил, иск. мех. (Кайман)

 Бот 085 

 Ботинки рекомендуются для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами. Верх: натуральная кожа повышенного качества, толщина 2,0 - 2,2 мм. 
Подошва: двухслойная (ПУ/резина) - маслобензостойкая, износостойкая, обладает высокой эластичностью и гибкостью, термостойкая, морозостойкая (от –40°С до +300°С).  

 Метод крепления подошвы:  компрессионно-литьевой, с последующей вулканизацией к заготовке верха. 

 Утеплитель: высококачественный искусственный мех. 

 Особенности: рисунок протектора обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля 4,0 мм). Полуглухой клапан-язык и кант выполнен из полотна Cordura, исключающего попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Фигурные вставки из световозвращающего материала. 

 Рабочая температура: до -20С 

 Индивидуальная упаковка. 

ТР ТС 019/2011 .ГОСТ 12.4.137-84
22 пар

28) ВАЛЕНКИ "АРКТИКА" НА Р/П

Цвет: серый
Материалы:верх: шерсть
подкладка: шерсть
подошва: резина
Рекомендуемая температура носки: до -40°С
ГОСТ 18724-88
60 пар

29) Сапоги кожаные утепленные
сапоги CAIMAN кожаные, ПУ/нитрил, шерст. мех. (Кайман)

 сап 077 

Универсальная модель, рекомендуется для работников различных отраслей промышленности. Обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей, бензина, механических воздействий  общих производственных загрязнений. 

 Верх: союзка и голенище - водостойкая натуральная кожа , имеется светоотражающая полоска. 

 Подошва: двухслойная (ПУ/резина) -  имеет свойства МБС, КЩС, антистатичность, стойкость к истиранию и многократному изгибу, не скользит, обладает амортизирующими свойствами,  термостойкая, морозостойкая (от –40°С до +300°С).  

 Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: усилен термопластичным материалом. Утеплитель: шерстянной мех. Сапоги имеют шлевки для удобства надевания. ТР ТС 019/2011

37 пар

30) Ботинки мужские кожаные меховые (подошва – полиуретан и термпопластичный полиуретан)
Зимние профессиональные рабочие ботинки НОРД

Серия: Protection, для зимнего сезона

Материалы: натуральная кожа, натуральный мех, полиуретан ПУ+ТПУ

Описание: Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, О, МВО, Подошва – ПУ+ТПУ, Утеплитель - Натуральный мех, Поликарбонатный подносок 200 Дж, SUPPORT SYSTEM

10 пар
31) Полусапоги ПВХ утепленные 

Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха.
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 28 см.
ТУ 2590-001-51664612-2003
19 пар
32) Кепи-бейсболка «Пилот-2»

Ткань: «Стармастер» смесовая с повышенным содержанием хлопка (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Пр-во: Klopman (Италия).
Цвет: бежево-оливковый.
Размер: 54-62.
ГОСТ Р 53916-2010
90 шт
33) Ботинки кожаные женские 

Ботинки отличает прочность швов и особо прочные материалы — идеальный выбор для тяжелых работ. Современный метод крепления подошвы — инжектирование (прямой впрыск) материала в форму, куда вставляется кожаный верх в сборе. Союзка, берцы и язычок из натуральной кожи. Мягкая манжета. Маслобензостойкая и антистатическая двухслойная подошва из легкого полиуретана. Носок усилен термопластом. Специально разработанная колодка для удобства носки. Недорогая, безопасная и очень надежная повседневная рабочая обувь универсального применения. Герметично вшитый клапан язычка – надежная защита от промокания (показана утепленная модель). Материал верха: кожа. Подошва: двухкомпозиционный полиуретан. Цвет: черный.   ГОСТ 12.4.137–84.

52 пар

34) Сапоги ПВХ 

Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 28 см.
ТУ 2590-001-51664612-2003
48 пар
	35.
	Носки  х/б 100% хлопок цвет чёрный
	19 пар

	36.
	Белье муж. нательное ГОСТ 20462-87 Ткань: трикотаж (хлопок 100%).

Рубаха: горловина – окантовка; низ рукава – манжета.

Кальсоны: по низу – манжеты; пояс на резинке.

На зимний период – бельё с футером (начесом).

Цвет: зеленый.

	18 шт

	37.
	Костюм зимний "Горка"

Комплекты горной ветрозащитной одежды типа «Горка» пользуются огромным спросом у профессионалов, работающих в самых разных сферах, и у простых любителей активного отдыха. Мы предлагаем вашему вниманию зимний комплект «Анагара», прототипом которого стала классическая военная «Горка».

Комплект зимней камуфляжной одежды «Горка» модели «Ангара» рекомендуется охотникам и рыбакам, туристам и фотографам, спортсменам и профессионалам, которым по роду их деятельности приходится много времени проводить на открытом воздухе в зимний период.

Костюм «Ангара» рассчитан на температуры в диапазоне от -30 Со до 0 Со. Комплект надежно защищает от сильного ветра, он не промокает даже под сильным дождем. Он состоит из удобной куртки, которая скроена в лучших традициях «Горки», и удобных брюк на подтяжках.

Основной материал верха – беспорая мембрана с характерным мелким бархатистым ворсом, который не дает этой плотной ткани шуршать. В качестве утеплителя выступает качественный наполнитель «Радотекс», представляющий собой смесь бикомпонентного, первичного, полого и силиконизированного волокна. Этот современный утеплитель прекрасно держит тепло, отличается однородностью, не сбивается со временем, не слеживается, прекрасно держит форму. У куртки имеется еще и мягкая подкладка из гостеприимного флиса, который не только греет, но еще и прекрасно впитывает влагу, не теряя при этом своих дышащих свойств и способности сохранять тепло.

Куртка костюма «Горка» модели «Ангара» оснащена капюшоном традиционного кроя. Он соединен с высокой горловиной и отлично подгоняется по овалу лица и объему с помощью специальных регулирующих эластичных шнуров с фиксаторами. У капюшона есть небольшой козырек, который прекрасно защитит глаза от солнца и стекающей воды.

Куртка имеет центральную застежку на молнии. Для защиты от продувания производитель оснастил ее ветрозащитной планкой, которая пристегивается кнопками. Куртка имеет регулируемый объем. Ее можно утягивать в талии и по низу с помощью эластичных шнуров.

Рукава «Ангары» имеют мягкие плотные шерстяные манжеты, которые защитят и он снега, и от дождя. Карманов у куртки шесть. Нарукавные закрываются клапанами на «липучках», нагрудные имеют вертикальные прорези, предполагают доступ крест-накрест и застегиваются на молнии.

Брюки костюма «Ангара» комплектуются съемными подтяжками. Их можно носить с ремнем - шлейки имеются в нужном количестве. У брюк предусмотрен гульфик на молнии. Низ штанин на резинках. Для удобства снимания и надевания обуви на штанинах по бокам от низа сделаны разрезы, которые застегиваются на молнии

Вес: 2,7 кг.

Материал верха: мембрана (беспорая), не шуршит

Подкладка/утеплитель:  

Куртка: Radotex, 200 г/м2, флис 180 г/м2

Брюки: Radotex, 200 г/м2

Количество карманов: 

На куртке: 

2 кармана с застежкой на кнопку

2 нагрудных кармана с застежкой на молнию

2 кармана на рукавах с застежкой на липучку 

1 внутренний карман

На брюках: 

2 передних кармана

2 набедренных кармана с клапаном с застежкой на кнопку 

2 задних кармана с клапаном с застежкой на кнопку

Особенности модели: 

Куртка: 

регулировка капюшона по обьему и глубине

внутренняя часть капюшона утеплены флисом

ветрозащитная планка на молнии куртки фиксируется кнопками 

регулировка обьема по низу куртки

Брюки: 

внизу брючин 30 см молния с ветрозащитной планкой

Рекомендуемый температурный диапазон: от -30 Со до 0 Со
	3 шт

	38. 
	Костюм маскировочный летний

Материал: "Панацея"

Состав: 53% хлопок, 47% полиэстер

Вес: 155 г/м2

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка:

-Воротник отложной;

-Центральная застежка на пуговицах;

-По линии плечевых швов - погоны на пуговицах со съёмными фальшпогонами для крепления знаков различия;

-Карманы: 2 нагрудных накладных с клапанами и 2 накладных с клапанами внизу куртки, 1 накладной с клапаном на левом рукаве;

-По низу рукава - манжета с патами на пуговицах для регулировки объёма;

-В области локтевых сгибов - усилители из основной ткани;

Брюки:

-5 шлевок под ремень на поясе. Объём пояса регулируется боковыми резинками;

-Карманы: 2 подрезных боковых кармана, 2 накладных боковых с клапанами;

-В области коленных сгибов - усилители из основной ткани;

-Объём брюк по низу регулируется резинкой.
	3 шт

	39.
	Сапоги ВЕЗДЕХОД Йети "

Сапоги «Йети» изготовлены из этиленвинилацетата (ЭВА). Это легкий и упругий материал, имеющий хорошие амортизирующие свойства, даже при очень низких температурах, устойчивый к растворителям и маслам. Пористая структура ЭВА создает «воздушную прослойку» и позволяет сохранять тепло. Главное преимущество сапог «Йети» перед зимними бахилами и ботинками для суровых условий это их вес, а также возможность чувствовать себя комфортно при температуре до -60С, что позволяет использовать эти сапоги при длительной ходьбе, так и для продолжительного, малоподвижного пребывания на холоде.
	3 шт


Размеры на спецодежду и обувь будут уточняться при заключении договора.
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставленный товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно наименования технического задания. 


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 20.08.2015г. тел. (83130) 2 30 55
