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Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку инструмента.

                                          
 «08» июня 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.
Предмет Договора: поставка инструмента.
Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.
Срок поставки товаров, выполнения работ:  в течение 6-8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки.
Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставленного объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:  499 601,00 (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот один рубль 00 копеек). 
Цена договора включает в себя: 
· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;
· доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор; 
· транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)
Обеспечение заявки: не предусмотрено.
Преференции: не предусмотрены.
Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
	Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.
Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.
Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен: 
с  «08» июня 2012г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: 
11 час. 00 мин. «19» июня 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:
[bookmark: _Ref271038689]Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
[bookmark: _Ref299553055]5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков: 
a. [bookmark: _Ref311831407]реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
b. [bookmark: _Ref311831409]реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
c. [bookmark: _Ref311831495]реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой): 
• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).
• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров; 
• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия). 
• Учредительные документы и выписка ЕГРЮЛ. 
• Приказы о назначении руководителя.
· Баланс предприятия за последний отчетный период.
•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой. 
В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена. 
Заключение договора по результатам запроса цен.
1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.
2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.
3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.
4. Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1  Сведения о товарах
№ 2 Форма заявки
№ 3 Анкета участника
№ 4 Проект договора поставки





Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.
Начальник ОМТС				Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку инструмента 
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм
	Количество

	1. 
	Набор станочных приспособлений  (зажимных инструментов) в ящике

Типа арт. 37 5405 (AMF, Германия) или эквивалент
	Общая характеристика:
Состоит из различных зажимных элементов, необходимых для быстрого закрепления, приспособлений или деталей посредством Т-пазов. Все детали выполнены из термически улучшенной стали в соответствии со стандартом DIN или заводским нормативом. Резьбовые детали класса прочности 8 или 10. У деревянного ящика есть съемная откидная крышка.
Номинальные размеры Т-пазов / резьба 12/М12
Высота зажимания: 
- 2-кратная установка 2-270
- 4-кратная установка 2-160
Комплектация:
- универсальные подкладки со ступенчатыми зубьями,
   термически улучшенная сталь, окрашенные 
  (4 шт. тип 2, размер 39-107 мм, 66х35,5х30 мм; 
   4 шт. тип 3, размер 71-208 мм, 131х68х30 мм)
- прихват со ступенчатыми зубьями DIN 6314 Z 
  (4 шт. размер: 14х100 мм)
- винты для Т-пазов DIN 787, кованный, с накатанной
   резьбой, класс прочности 10,9 (2шт.х50мм; 4шт.х80 мм; 
   4шт.х 125 мм)
- высокие гайки DIN 6330 В (высота 1,5 d) с плоской
   стороной для контакта с подкладными шайбами и
   скругленной стороной для контакта с шайбами с конус. 
   вогнутым торцом (6 шт. размер: общая длина 18 мм;
   SW 18 мм; размер по углу 20,7 мм; 
   Ø фланца х высота 25х4 мм)
- шпильки DIN 6379, с накатанной резьбой, улучшенная
  сталь, класс прочности 10,9 (4 шт. размер: М12х100 мм)
- шайба с конической внутр. фаской, форма G  DIN6319G
  (6 шт. размер: отверстие 14,2 мм; 
  наружный Ø 35 мм; высота 6 мм
- удлиненные гайки, двойная длина высокой гайки 
  (3,0 d высота), обе стороны плоские, термически
   улучшенная сталь, прочность 10 (4 шт. размер: М12; 
  общая длина 36 мм; SW 18 мм; размер по углу 20,7 мм)
- прижимы BULLE с дополнительным оснащением 
  (2 крепежных винта DIN 912, 10,9, сухари для Т-образных пазов и шестигранный ключ по ISO 2936 С), улучшенная вороненая сталь (размер: длина 80мм, ширина 40мм, высота 20 мм)
- подпружиненный держатель прихвата
- щетки для Т-образных пазов, комбинированные гаечные
  ключи, смазка, деревянный ящик 460х330х50 мм,
  вес 14,3 кг
	набор
	1

	2. 
	Дисковая кордщетка с хвостовиком 
Типа арт. 57 4000 (Lessmann, Германия) или эквивалент

	Исполнение:
Волнистая стальная проволока 0,30 мм.
Размер щетки: Ø 80 мм; ширина 18 мм;
хвостовик Ø 6 мм
Применение: в ручных шлифовальных машинах, машинах с гибким валом или ручных дрелях, для поверхностной обработки (удаления ржавчины, окалины, или очитки).
	шт.
	2

	3. 
	Дисковая кордщетка с хвостовиком 
Типа арт. 57 4200 (Lessmann, Германия) или эквивалент

	Исполнение:
Волнистая нержавеющая проволока 0,30 мм.
Размер щетки: Ø 80 мм; ширина 18 мм;
хвостовик Ø 6 мм
Применение:
В ручных шлифовальных машинах, машинах с гибким валом или ручных дрелях, для поверхностной обработки (удаления ржавчины, окалины, или очитки).
	шт.
	2

	4. 
	Кернер

Типа арт. 74 8900 (РВ SWISS TOOLS, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Мощный восьмигранный хвостовик, вершина гладкая. 
Специальное качество, т.е. максимальная твердость вершины  –  примерно 59 HRC - при особо высокой вязкости.
Материал:
Хром-ванадиевая сталь, хромированный
Размер: общая длина 120 мм; хвостовик Ø 12 мм
	шт.
	2

	5. 
	Кернер

Типа арт. 74 9000 (RENNSTEIG, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Мощный восьмигранный хвостовик, вершина гладкая. 
Нормальное качество DIN 7250
Материал:
Хром-ванадиевая сталь воздушной закалки, лакированный, ударная головка улучшенная
Размер: общая длина 120 мм; хвостовик Ø 10 мм
	шт.
	2

	6. 
	Кернер

Типа арт. 74 8900 (РВ SWISS TOOLS, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Мощный восьмигранный хвостовик, вершина гладкая. 
Специальное качество, т.е. максимальная твердость вершины  –  примерно 59 HRC - при особо высокой вязкости.
Материал:
Хром-ванадиевая сталь, хромированный
Размер: общая длина 100 мм; хвостовик Ø 8 мм
	шт.
	2

	7. 
	Комплект для осмотра, 
4 предмета (захват, магнитный захват, смотровое зеркальце, фонарик)

Типа арт. 08 1498 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Комплект для осмотров в прочном, моющемся футляре на  “молнии”.
Комплектация:
- 1 алюминиевый стержневой светодиодный карманный
  фонарик (с батареями) с клипсой, мощностью 0,1 Вт,
 из алюминия, 
 размер фонарика: головка Ø 12 мм, длина 135 мм;
 время 75 ч; дальность освещения 2 м; 
 элементы питания 2 шт. х LR3;
вес без батарей 20 г;
- 1 когтевой захват с гибким хвостовиком, длина 500 мм,
  больший диаметр 9 мм;
- 1 гибкий магнитный захват (с постоянным магнитом,
  гибкий, хромированный стержень с эргономичной 
  2-компонентной пластиковой рукояткой), 
  общая длина 520 мм, магнит.Ø 6 мм/ наружный Ø 8 мм   общий, тяговое усилие 500г;
- 1 телескопическое смотровое зеркальце в металлической
  оправе, хвостовик хромированный, с выдвижным
  телескопическим стержнем (не перекручивается, 
  большая рукоятка и надежный шарнир), 
 общая длина выдвиж. 270-630 мм, размер зеркальца 30мм 
	К-т
	2

	8. 
	Набор резьбонарезного инструмента с комплектами метчиков М3-20

Типа арт. 14 5100 (Garant, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Прочный металлический кейс с ручкой из 2 эксцентриковыми замками. Каждый инструмент помещен в отдельное гнездо. При открытии крышки метчики автоматически поднимаются.
Комплектация:
- метчики ручные (по 3 шт.) 
  М3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20;
- плашка (по 1 шт.)  М3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20;
- по 1 регулируемому воротку для нормальной нагрузки
  (корпус из цинкового литья под давлением) 
  № 1.1/2 (длина 175 мм, для ручных метчиков М1-12),  
  № 3 (длина 375 мм, для ручных метчиков М5-20);
- по 1 плашкодержателю 
  20х5 – 20х7 – 25х9 – 30х11 – 38х14 – 45х18;
- 1 резьбовой шаблон (из стали, с точно фрезерованными
  зубьями, плоская скоба с зажимными винтами) М/ W (для резьбы:  метрическая и дюймовая, для шага: 0,25-6 мм; для числа шагов 4-62 дюйм; число пластинок 52 шт.);
- 1 отвертка 3х60
	набор
	2

	9. 
	Гарнитура для торцевых головок + комбинированный ключ 1/2"- квадрат, 47 предметов

Типа арт. 63 8560 (STAHLWILLE, Германия) или эквивалент
	Комплектация:
- комплекты торцевых ключей – 6 –гранный 1/2” 
  (материал: HPQ – высококач. сталь, никель-хромир.,
   удароустойчивое покрытие, стандарт DIN 3124)
   раствор ключа: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-   24-27-30-32-34 мм (19 шт.);
- комплекты торцевых ключей для свечей зажигания 
  (с резиновым держателем для свечей зажигания): 
  12-гранная головка для свечей зажигания, 1/2” 
  раствор ключа 16 мм (5/8”), размер 22,4х83 мм (1 шт.), 
  12-гранная головка для свечей зажигания, 1/2” раствор ключа 20,8 мм (13/16”), размер 22,7х83 мм (1 шт.);
- комплекты торцевых ключей 6-гранных 1/2” (материал:
  никель-хромированный, удароустойчивое покрытие)
  сменная 6-гранная торцевая головка – шестигранник 4-5-6-7-8-10-12 мм (7 шт.), размер 22,7х60 мм, 23,7х60 мм;
- поперечная рукоятка 1/2”, общая длина 300 мм (1 шт.);
- воротки удлинители 1/2” (с “отбортовкой” для абсолютно жесткой и неподвижной посадки), общая длина 75 мм, 130 мм, 255 мм (по 1 шт.);
- карданный шарнир 1/2”, общая длина 71 мм (1 шт.);
- трещотка переключаемая 1/2” (материал: хромистая сталь,
никель-хромированная, удароустойчивое покрытие, 
стандарт DIN 3122- D 12,5, исполнение: с рычагом переключения правого/левого хода), общая длина 266 мм,
число зубьев 36;
- ключи комбинированные гаечные накидные/с открытым
  зевом (материал: никель-хромированный, удароустойчивое покрытие, сглаженные кромки), 
раствор ключа: 0-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 мм;
- ящик из листовой стали с пластмассовыми фигурными вкладками, размер ящика: 470х234х74 мм
	набор
	1

	10. 
	Гарнитура для торцевых головок 3/8"- квадрат, 
44 предмета

Типа арт. 63 4410 (STAHLWILLE, Германия) или эквивалент
	Комплектация:
- комплекты торцевых ключей 12-гранный 3/8" 
  (материал: HPQ – высокопроизводительная сталь, 
  никель-хромированные, удароустойчивое покрытие, 
  стандарт DIN 3124): 12-гранная головка 3/8", раствор
  ключа 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 мм 
  (15 шт.), размер: 10,5х24, 11,7х25, 13х25, 14,3х27, 15,6х27, 16,9х28, 18х30, 19,4х30, 20,6х31, 21,7х31, 23х31, 24,2х32, 25,2х32, 27,7х34, 28,7х35 мм;
- сменные торцевые головки 12-гранные – сверхдлинные 
  (с резиновым держателем) для свечей зажигания: раствор ключа 16 мм, размер 21,7х60 мм (1 шт.), 
раствор ключа 20,8 мм,  размер 27,2х65 мм (1 шт.);
- насадки для отверток – 6-гранные 3/8": 3-4-5-6-7-8-10мм
   (7 шт.);
- комбинированный гаечный ключ накидной / с открытым 
  зевом 3/8" (материал: никель-хромированный, удароустойчивое покрытие, сглаженные кромки),
  раствор ключа: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 мм;
- поперечная ручка 3/8" (вороток 3/8",стандарт DIN 3122-А 10, с передвижной скользящей головкой), общая длина 165 мм;
- воротки удлинители  3/8" (стандарт DIN 3123-В 10), 
  общая  длина 75 мм (1 шт.), 240 мм (1 шт);
- карданный шарнир 3/8" (стандарт DIN 3123-С 10), 
  общая длина 46 мм (1 шт.);
- трещотка переключаемая  3/8" (материал: никель-хромированный, удароустойчивое покрытие), общая длина 193 мм, число зубьев 30;
- ящик из листовой стали с пластмассовыми фигурными
  вкладками, размер ящика: 470х234х74 мм
	набор
	1

	11. 
	Набор торцевых ключей с пластиковой ручкой

Типа арт. 62 2210 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Стандарт: длинное исполнение по DIN 3125, 
 6-гранная головка
 размер: 4,  4,5,  5,  5,5,  6,  7,  8,  9,  10 мм (9 шт.)

	набор
	6

	12. 
	Монтажный пинцет для электронных деталей 
0,8-2,0 мм

Типа арт. 72 7800 (LINDSTROM, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
из антимагнитной стали, нержавеющий, с эпоксидным покрытием
размер: ширина 3 мм, длина 120 мм

	шт.
	3

	13. 
	Пинцет 

Типа арт. 72 7550 (LINDSTROM, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
из антимагнитной стали, нержавеющий, изнутри рифленый
размер: концы (тупые) шириной 3 мм, 145 мм, Форма 40
AM
	шт.
	1

	14. 
	Пинцет 

Типа арт. 72 7530 (LINDSTROM, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
из антимагнитной стали, нержавеющий, изнутри рифленый
размер: концы узкие, 145 мм, Форма 22
AM
	шт.
	1

	15. 
	Набор кольцевых пробойников в комплекте, в кейсе, (диапазон вырезания 3-40 мм)

Типа арт. 83 2100 (РВ SWISS TOOLS, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Держатель со сменными прецизионными шлифованными ножами пробойников. Для изготовления уплотнительных колец в один рабочий ход можно устанавливать в держатель 2 ножа с различными Ø.
Применение:
Для перфорирования или изготовления шайб / колец за один рабочий ход. Для резины, кожи, войлока, пластика, пробки, синтетики и подобных материалов.
Комплектация:
- по 1 пробойнику Ø 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-  30-32-34-36-38-40 мм
- возможные комбинации ножей пробойников,
  внутр.: наруж. 
    3-10 мм внутри с 12-40 мм снаружи
  12-20 мм внутри с 22-40 мм снаружи
  22-30 мм внутри с 32-40 мм снаружи
- емкость (пластик) 265х200х50 мм
	набор
	2

	16. 
	Устройство кругового резания в комплекте (без предохранительного кольца) 

Типа арт. 11 9500 LILIPUT (FETRA, Германия) или эквивалент
	Комплектация:
- с 1 косым ножом (тип LILIPUT) для листового металла до 5 мм HSS/Е (быстрорежущая сталь легированная ванадием или кобальтом), диапазон вырезания 18-80 мм, 
   Ø центровочного сверла 5 мм, 
   Ø хвостовика или конуса Морзе МК 10 мм

	шт.
	1

	17. 
	Устройство кругового резания в комплекте (без предохранительного кольца) 
Типа арт. 11 9500  00/12 (FETRA, Германия) или эквивалент
	Комплектация:
- с 1 косым ножом (тип 00/12) для листового металла до 
  5 мм HSS/Е (быстрорежущая сталь легированная ванадием или кобальтом), диапазон вырезания 30-200 мм, 
  Ø центровочного сверла 6 мм, 
  Ø хвостовика или конуса Морзе МК 12 мм

	шт.
	1

	18. 
	Нож прямой к  устройству кругового резания

Типа арт. 11 9600 LILIPUT (FETRA, Германия) или эквивалент
	Применение:
для Novotex, пертинакса, плексигласа и т.д. от 2 до прим. 
30 мм (с 2 сторон)
тип LILIPUT, для пластмасс, 
материал HSS/Е (быстрорежущая сталь легированная ванадием или кобальтом)
	шт.
	1

	19. 
	Нож прямой к  устройству кругового резания

Типа арт. 11 9600 00-00А (FETRA, Германия) или эквивалент
	Применение:
для Novotex, пертинакса, плексигласа и т.д. от 2 до прим. 
30 мм (с 2 сторон)
тип 00-00А, для пластмасс,  
материал HSS/Е (быстрорежущая сталь легированная ванадием или кобальтом)
	шт.
	1

	20. 
	Нож прямой к  устройству кругового резания

Типа арт. 11 9610 00-00А (FETRA, Германия) или эквивалент
	Применение:
для Novotex, пертинакса, плексигласа и т.д. от 2 до прим. 
30 мм (с 2 сторон)
тип 00-00А, для пластмасс,  
материал тв.спл. 
	шт.
	1

	21. 
	Нож прямой к  устройству кругового резания

Типа арт. 11 9760 00-00А (FETRA, Германия) или эквивалент
	Применение:
для Novotex, пертинакса, плексигласа и т.д. от 2 до прим. 
30 мм (с 2 сторон)
тип 00-00А, для пластмасс,  
материал HSS/Е TiN

	шт.
	1

	22. 
	Ручные тиски с запасным винтом

Типа арт. 86 3000 (TURNUS, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Кованная сталь, широкий зев с призмой. Усиленные колена с надежным шарниром и закрытой спец. пружиной. Винт с трапецеидальной резьбой и мощной фланцевой гайкой
Размеры: общая длина 145 мм, ширина губок 52 мм, диапазон зажима 28 мм
	шт.
	1

	23. 
	Тиски станочные высокого давления

Типа арт. 36 2010 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Корпус и подвижные верхние салазки из чугуна со сфероидным графитом GGG 60, закаленные и шлифованные направляющие.
Механический усилитель мощности с точно предустанавливаемым усилием зажимания.
Не нуждающийся в профилакт. обслуживании и полностью закрытый шпиндель высокого давления.
с закаленными и шлифованными гладкими зажимными губками.
Нижняя часть с продольными и поперечными пазами обеспечивает точное и быстрое базирование тисков по поперечной и продольной осям.
Комплектация:
- 4 прихвата
  Размер: 
 ширина губок 125 мм, 
 максимальное зажимное усилие 40 кН, 
 диапазон зажима “S” регулируется посредством штифта:  уровень I  0-105, уровень II  100-205, 
 расшир. диап. зажим. 255,
 вес 25 кг
 длина мин. 489 мм, длина макс. 694 мм, высота 107 мм
	шт.
	1

	24. 
	Технологические тиски с зажимной скобой

Типа арт. 87 6900 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Посредством шарового шарнира верхняя часть может проворачиваться / наклоняться в удобное раб. положение и фиксироваться затяжным рычагом. Тиски доп. поворачиваются до 3600 с шагом в 150, и т.о. могут использоваться в качестве устройства для глубокого зажимания. Тиски и зажим. скоба или навинч. плита выполнены их легкого сплава, покрыты молотковой эмалью. Закрытый стальной резьбовой винт, губки открываются вперед.
Размер:
ширина губок 45 мм,
диапазон зажима 50 мм,
глубина зажимания 35 мм,
диапазон поворота / наклона 3600
	шт.
	4

	25. 
	Запасные алюминиевые губки (пара) к технологическим тискам

Типа арт. 87 7220 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Размер: ширина губок 45 мм

	шт.
	1

	26. 
	Запасные пластиковые губки (пара) к технологическим тискам

Типа арт. 87 7210 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Размер: ширина губок 45 мм

	шт.
	1

	27. 
	Прецизионный пружинный кронциркуль для измерений на плоскости

Типа арт. 45 7005 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Мощная конструкция с длинными ножками, из инструментальной стали. Иглы/острия ножек шлифованные и закаленные. Винт с регулировочной гайкой для быстрой и точной регулировки. Постоянное пружинное усилие благодаря кольцевой пружине. Без сменных игл.
Размер: длина 100 мм,
ширина раскрытия 95 мм,
длина 120 мм,
сечение ножки 7х7 мм
	шт.
	1

	28. 
	Прецизионный пружинный кронциркуль для измерений на плоскости

Типа арт. 45 7005 (HOLEX, Германия) или эквивалент
	Исполнение:
Мощная конструкция с длинными ножками, из инструментальной стали. Иглы / острия ножек шлифованные и закаленные. Винт с регулировочной гайкой для быстрой и точной регулировки. Постоянное пружинное усилие благодаря кольцевой пружине. Без сменных игл.
Размер: длина 200 мм,
ширина раскрытия 160 мм,
длина 200 мм,
сечение ножки 7х7 мм
	шт.
	1


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, паспорта завода-изготовителя, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);
· гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.
· товар должен быть новыми, не бывшими в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), 2012 года выпуска;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам), указанным в таблице «Сведения о товарах» настоящего Приложения.


                                                                                           

Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку инструмента
 для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


На фирменном бланке участника
Исх. №, дата
Генеральному директору
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.


ЗАЯВКА 
на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

	Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен
 мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:
1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________
2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________
3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков: 
a. реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
b. реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
c. реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

	Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц.

(должность)          (подпись)                                         (ФИО)                 
	





	М.П.




Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку инструмента
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	







Руководитель предприятия______________________/ФИО/
									М.П.
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