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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	   1.Монитор Samsung 24” S24C650DW black, PLS LED, 5ms, 16:10 DVI, HAS Pivot 250cd (или эквивалент)

  2 .Принтер Canon imagePROGRAF iPF785 (A0, 5-цветов, 2400х1200 dpi, 1 рулон, стенд, держатель рулона HDD  320Gb, USB 2.0, Ethernet)+комплект картриджей (или эквивалент)

  3. МФУ Konica-Minolta Bizhub C284e (A5C2021)Стол, Автоподатчик DF-624+комплект картриджей (или эквивалент)

  4. Сканер цветной А0 Graphtec CSX510-09 ПО, Подставка (или эквивалент)

  5. МФУ Kyocera Ecosys M2035DN (1102PM3NLO) A4 лазерный (или эквивалент) + комплект картриджей

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Монитор Samsung 24” S24C650DW (или эквивалент)
Характеристики  ЖК–мониторов
S24C650DW

Панель
 

Диагональ 
не менее 24"

Соотношение сторон 
не менее 16:10

Разрешение 
не менее 1920x1200

Время отклика (мс) 
не более 5 (GtG)

Контрастность динамическая
да, поддерживается

Контрастность статическая
не менее 1000:1

Яркость (кд/кв.м)
не менее 250

Углы обзора
широкие, не менее 178°/178°

Количество отображаемых цветов
не менее 16,7 млн

D-Sub
да, не менее 1 входного разъема 

DVI
да, не менее 1 входного разъема 

Display Port
да, не менее 1 входного разъема 

Потребляемая мощность (Вт) 
не более 25

Потребляемая мощность в «спящем» режиме (Вт)
не более 0,3

Блок питания
Встроенный

Концентратор USB
да, не менее 2 разъемов USB 2.0

Крепление на стену
Стандарта VESA 100mm

Сертификаты
TCO 6.0, Epeat Gold, EnergyStar,

Дополнительные возможности
возможность установки таймера выключения

Вес нетто (кг)
не более 5,7

Подставка
с регулировкой по высоте не менее 130мм

Размеры монитора с подставкой (в верхнем положении), не более 555,3x517,7x224,5

Кабели в комплекте поставки
аналоговый и цифровой

Принтер Canon imagePROGRAF iPF785(или эквивалент)
Тип принтера, не менее 
5 цветов – 36" / 914,4 мм

Технология принтера

inkjet on Demand не менее 5 цветов, интегрированного типа
(1 печатающая головка с 6 микросхемами)

Число сопел, не менее
Всего: 15360 сопел. Матовый черный: 5120 сопел
Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный: 2560 сопел в каждом

Разрешение при печати, не более
2400 x 1200 точек на дюйм

Плотность сопел, не более
2 х 1200 точек на дюйм

Гарантированная минимальная ширина линии, не более
0,02 мм

Точность линий

Не более ±0,1%

Тип чернил

Реактивные чернила на основе красителей и пигментов
Красители: голубой, пурпурный, желтый, черный
Пигмент: матовый черный

Языки управления печатью
GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
HP-GL/2, HP RTL

Стандартные интерфейсы
High-Speed USB 2.0
Ethernet 10/100/1000Base-T/TX

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ, не менее:
A0 Size, Plain Paper

41 сек (быстрый экономичный режим)
48 с (быстрый режим)
1 мин 15 с (стандартный режим)

A0 Size, Coated Paper

1 мин 15 с (быстрый режим)
2 мин 24 с (стандартный режим)
3 мин 50 с (режим повышенного качества)

Буферная ОЗУ, не менее
32 ГБ (физическая память 256 МБ)

Жесткий диск, не менее
320 ГБ

Ширина материала для печати

Рулоны: от 10"/254 мм до 36"/914,4 мм Отдельные листы: от 8"/203,2 мм до 36"/914,4 мм

Толщина материалов для печати

Рулоны: от 0,07 до 0,8 мм
Ручная подача сверху: от 0,07 до  0,8 мм

Минимальная длина печати, не менее
Рулоны: 203,2 мм
Отдельные листы: 279,4 мм

Максимальная длина бумаги при печати, не менее
18 м (зависит от ОС и приложения)

Максимальный внешний диаметр рулона, не более
150,0 мм

Способ подачи бумаги

Рулонная подача: один рулон, загрузка сверху, выход вперед
Полистовая подача сверху: один лист, выход вперед

Ширина печати без полей (только рулон)

10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), транспарант (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм)

Физические габариты (Ш x Г x В) , не более
1304 (Ш) x 877 (Г) x 1062 (В) мм (с открытым лотком)
1304 (Ш) x 1100 (Г) x 1062 (В) мм (с лотком, выдвинутым в положение для укладки в стапель)

Энергопотребление

В рабочем режиме: не более 140 Вт
В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,5 Вт
В режиме ожидания (в режиме пониженного энергопотребления): не более 5 Вт 
Время до перехода в спящий режим:  не более 5 мин

Уровень шума (прибл.)

В рабочем режиме: не более 48 дБ 
В режиме ожидания: не более 35 дБ 
Акустическая мощность, не более 6,5 Б 
Согласно стандарту ISO 7779

МФУ Konica-Minolta Bizhub C284e(или эквивалент)
 Назначение

Многофункциональное устройство предназначено для печати документов, качественных презентационных материалов, копирования и сканирования бумажной документации и перевода ее в цифровые файлы.

Основные технические характеристики
Принтер, Копир:

Общий тип: цветной

Технология печати: лазерный.

Формат оригинала: от А5 (не более) до АЗ (не менее)

Формат носителей: от А6 (не более) до SRА3 (не менее)

Печать баннеров: длина носителя не более 1200 мм

Плотность носителей: от 52 г/кв.м (не более) до 300 г/кв.м (не менее)

Скорость копирования/печати: не менее 28 стр/мин ( А4), не менее 14 стр/мин (А3)

Скорость двусторонней печати: не менее 28 стр/мин ( А4), не менее 14 стр/мин (А3)

Время разогрева: не более 20 сек 

Время вывода первой копии в ч/б режиме: не более 5,9 сек

Время вывода первой копии в цветном режиме: не более 7,7 сек

Разрешение при копировании: не менее 600X600 dpi
Разрешение при печати: не менее 1200X1200 dpi
Частота процессора: не менее 800 МГц 

Автоматическая двусторонняя печать/копирование: в наличии

Поддержка (не хуже): PostScript 3, PCL, XPS
Прямая печать (не хуже): PS, PDF, TIFF, JPEG, XPS, OOXML
Интерфейсы: 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB2.0

Сканер:
Общий тип: планшетный/протяжной 

Формат: до А3 (не менее)

Автоматическое двустороннее сканирование: в наличии

Плотность носителей используемых в сканере: 35–163 г/м2

Формат носителей используемых в сканере: А6-А3

Скорость цветного сканирования (300 dpi): (не менее) 80стр/мин 

Поддержка стандартов: сетевое TWAIN, на e-mail/FTP/SMB/USB/WebDAV
Предпросмотр изображения на экране управления: в наличии

Разрешение: не менее 600X600 dpi
Емкость лотка сканера (не менее):  100листов

Расходные материалы:
Ресурс черного тонера (не менее): 27 000 стр.

Ресурс цветного тонера (не менее): 25 000стр

Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4

Дополнительная информация: 

Размещение: напольное 

Отображение информации: русифицированный цветной ЖК-дисплей с диагональю не менее 8.5 дюймов с возможностью создания кнопок быстрых настроек для пользователя. Наличие стилуса для управления экраном.

Объем памяти (стандартно/опционально): не менее 2ГБ 

Емкость жесткого диска: не менее 250 Гб 

Вес автоматического податчика оригиналов: 9кг (не более)

Потребляемая мощность: не более 1500 Вт (при работе)

Габариты (ШхГхВ), не более : 615 x 685 x 779 мм (без крышки и нижних подающих лотокв)

Вес основного модуля: 85 кг (не более)

Должна быть инструкция на русском языке

 Требования безопасности.

Многофункциональное устройство отвечает требованиям:

стандарт качества 

стандарт защиты окружающей среды 

Гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации - согласно техническим условиям производителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки. Гарантийные обязательства должны распространяться на конечного потребителя.

Требования безопасности.

Комплект должен удовлетворять требованиям Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).

По требованиям пожарной безопасности комплект должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.003.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами безопасности, установленными в ПОТ Р М-016 (РД153-34.0-03.150).

По способу защиты человека от поражения электрическим током комплект должен относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

Комплект должен быть не взрывоопасным, не токсичным, не оказывать в процессе эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.

Сканер цветной А0 Graphtec CSX510-09(или эквивалент)
Технология сканирования

CIS технология (Contact Image Sensors).

Основной сканирующий узел

Контактные модули, сочетающие в одном корпусе систему подсветки LED и считывающие датчики изображения. Раздельные стекла экспонирования для каждого контактного модуля.

Глубина цвета датчиков не менее 48 бит / пиксель (цветной режим), не менее 16 бит /пиксель (монохромный режим) 

Вспомогательный сканирующий узел

Система продольной протяжки со сплошными валами. Прямой тракт прохождения оригинала. Подача оригинала “лицом вверх”. 

Разрешение сканирования

Оптическое разрешение не менее 600 dpi

Интерполяционное разрешение 50 - 4800 с шагом 1 dpi

Разрядность


Монохром 1 бит, полутона 8 бит, индексные цвета 8 бит (стандартная палитра,  оптимальная палитра, пользовательские палитры), полноцветный 24 бит 

Цветовые пространства

sRGB, Adobe RGB

Скорость сканирования

Линейная скорость сканирования при 400dpi Hi Speed:

· Полноцветный режим (24 бит) – не менее 30 мм/с (1,2” в секунду) 

· Монохромный режим (1 бит, 8 бит) – не менее 88,9 мм/с (3,5” в секунду)

Размеры оригинала

· Ширина оригинала (макс) не менее 965 мм (38")

· Ширина области сканирования (макс) не менее 932 мм (36,7")

Максимальная толщина документа 

Не менее 1,6 мм

Длина оригинала – без ограничения.

Совместимые операционные системы

Microsoft Windows XP Professional, Home Edition; Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic; Window 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium

Интерфейс подключения

USB 2.0

Потребление энергии

Максимум  не более 42 Вт; режим сохранения энергии не более 3 Вт

Электропитание

200 – 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Программное обеспечение 

Программное обеспечение на русском языке (в комплекте поставки) Scanning Master Pro Color или аналог

Комплектация

ПО, шнур питания, калибровочный лист, руководство пользователя на русском языке.

Опции

Напольная подставка с приемной корзиной.

Гарантия от производителя не менее 12 месяцев с момента поставки

МФУ Kyocera Ecosys M2035DN(или эквивалент)
Производительность

не менее 30 страниц формата А4 в минуту

Разрешение

Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600) 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) 

Время разогрева

не более 20 секунд

Время выхода первого листа

не более 7 секунд

Время выхода первой копии

не более 6,9 секунд

Габаритные размеры (Ш x Г x В), не более
494 x 430 x 448 MM

Масса

не более 18 кг

Потребление электроэнергии, не более
Копирование/печать: 431 Вт В режиме ожидания: 62 Вт Спящий режим: 3,7 Вт В режиме готовности: не более 0,3 Вт 

Источник электропитания

220 ~ 240 В, 50/60 Гц

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим полноскоростной печати 50,9/50,4 дБ Режим ожидания (режим готовности): 28,3 дБ(A)

Стандарты безопасности

TÜV/GS, CE - Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001.

Память, не менее
Стандартная 512 Мб, макс. 1536 Мб
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ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная емкость

Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами, не менее
800 листов

Дуплекс

Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м²

Выходной лоток, не менее
150 листов лицевой стороной вниз

Устройство автоматической подачи оригиналов

50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм)

Общие характеристики бумаги

Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины бумаги 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях окружающей среды.
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ПЕЧАТЬ

Процессор

PowerPC 465S/667 МГц

Язык контроллера

PRESCRIBE IIe

Эмуляции

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, прямая печать PDF-файлов верс. 1,7, прямая печать XPS-файлов (требует расширения памяти) 

Шрифты

Шрифты/штрих-коды: 93 векторных шрифта (PCL 6, совмест. с HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF417) 

Интегрированный учет

100 кодов подразделений

Особенности

Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL 

Операционные системы

Все существующие операционные системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux, а также другие операционные системы по запросу

[image: image3.png]



КОПИРОВАНИЕ

Макс. размер оригинала

A4/Legal

Функции цифрового копирования

Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования

Режимы экспонирования

Автоматический, ручной: 5 шагов

Предустановленные коэффициенты масштабирования

7 уменьшений / 5 увеличений

Диапазон масштабирования

25 - 400 % с увеличением на 1%

Непрерывное копирование

1 - 999

Настройки изображения

Текст + фото, текст, фото
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СКАНИРОВАНИЕ

Формат сжатия

MMR/JPEG

Типы файлов

TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Возможности

Функциональные возможности: Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB), WSD (WIA) сканирование (USB) 

Исходное изображение

Текст, фото, текст + фото, для ОРС

Макс. размер сканируемого оригинала

A4 / Legal

Особенности

Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP по SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), сканирование WSD (WIA ) (USB)

Разрешение сканирования

600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого)

Скорость сканирования, не менее
35 стр/мин (300 dpi, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 dpi, A4, цвет.)
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ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартные интерфейсы

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати
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ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия

Стандартная гарантия – не менее 24 месяцев. Гарантия KYOCERA на барабан и проявитель – не менее 36 месяцев или макс. 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже + 10 и не выше +40 °С

Влажность хранения

не менее 20 и не более 80%

Рабочая температура

не ниже +15 и не выше +32 °С

Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ
Наименование

Количество

Единица измерения
   1.Монитор Samsung 24” S24C650DW black, PLS LED, 5ms, 16:10 DVI, HAS Pivot 250cd (или эквивалент)

21

шт.

  2 .Принтер Canon imagePROGRAF iPF785 (A0, 5-цветов, 2400х1200 dpi, 1 рулон, стенд, держатель рулона HDD  320Gb, USB 2.0, Ethernet)+комплект картриджей (или эквивалент)

1

шт.
  3. МФУ Konica-Minolta Bizhub C284e (A5C2021)Стол, Автоподатчик DF-624+комплект картриджей (или эквивалент)

3

шт.
  4. Сканер цветной А0 Graphtec CSX510-09 ПО, Подставка (или эквивалент)

1

шт.
  5. МФУ Kyocera Ecosys M2035DN (1102PM3NLO) A4 лазерный + комплект картриджей
20

шт.


	

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 10 дней с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  А. В. Рожков

   (26-60)                                                        подпись                                         

