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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фильтров аэрозольных

1. Общие данные.
1.1. Наименование работ: поставка фильтров аэрозольных.
1.2. Источник финансирования: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.
1.3. Объем финансирования - 1 000 000,00 (один миллион) руб. в текущих ценах (с НДС).
1.4. Сроки выполнения работ: в течение двух месяцев с момента заключения договора.
1.5. Структура цены: цена указана с учетом затрат поставщика на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета транспортных расходов.
1.6. Срок оплаты: 40 % аванс в течении 10 дней с момента выставления счета на предоплату, 60 % окончательный расчет после поставки товара, предоставления накладных, счетов, счетов фактур.
1.7. Месторасположение объекта: Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 28.
1.8. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию.
1.9. Гарантийный срок хранения: 3 года с момента поставки.
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2. Технические требования.
2.1 .Требования по безопасности приборов:
Фильтры должны соответствовать всем требованиям законов Российской Федерации и постановлениям Правительства России о защите окружающей среды как во время их эксплуатации, гак и после их утилизации.
3. Дополнительные требования к поставщику и оборудования
3.1. Технические характеристики аэрозольных фильтров должны быть не ниже указанных в Техническом задании.
3.2. Аэрозольные фильтры должны быть новыми (ранее не используемыми) и дата производства не ранее 2012 года, что подтверждается паспортом качества при отгрузке товара.
3.3. Наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на аэрозольные фильтры.
3.4. Наличие лицензий Ростехнадзора на право изготовления оборудования.
3.5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения.
3.6. Наличие паспорта на аэрозольные фильтры с отметкой ОТК завода-изготовителя.
3.7. Аэрозольные фильтры должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути.
3.8. На каждом аэрозольном фильтре должны быть установлены «шильдики» с указанием завода-изготовителя, его «символа», марки и года выпуска. Маркировка фильтра добавочно должна быть нанесена на наружную сторону корпуса фильтра и упаковочную коробку.
3.9. Наличие ТУ, по которому изготовлены фильтры, в случае предложения эквивалента.


4. Требования к поставке и характеристики товара
4.1. Необходимо поставить Товар в соответствии со следующими требованиями:
	№
п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке  товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Фильтр аэрозольный Ф-17, фильтрующий материал РФМ-3,0 марки С
	ТУ 6968-002-31075888-03,
класс эффективности очистки – Н13, класс безопасности 4Н, категория сейсмостойкости – I климатическое исполнение – У, категория размещения – 3, условия хранения и транспортирования – 2(С), тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69, марка фильтрующего материала – РФМ-3,0 марки С, материал корпуса – углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием, материал сепараторов – алюминиевая фольга, прокладка – вакуумная резина, площадь фильтрующей поверхности – 17 м2, номинальная производительность – 2500 м3/ч, эффективность очистки – не менее 99,99 %, начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности – 300 Па, габаритные размеры – 572*636*625 (д*ш*в), масса – 45 кг.
	шт.
	6

	2
	Фильтр аэрозольный Ф-13, фильтрующий материал РФМ-3,0 марки С
	ТУ 6968-002-31075888-03,
класс эффективности очистки – Н13, класс безопасности 4Н, категория сейсмостойкости – I, климатическое исполнение – У, категория размещения – 3, условия хранения и транспортирования – 2(С), тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69, марка фильтрующего материала – РФМ-3,0 марки С, материал корпуса – фанера марки ФК, материал сепараторов – пленка полимерная П-73ЭМ, прокладка – губчатая резина, площадь фильтрующей поверхности – 13 м2, номинальная производительность – 1300 м3/ч, эффективность очистки – не менее 99,99 %, начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности – 450 Па, габаритные размеры – 900*268*636 (д*ш*в), масса – 19 кг.
	шт.
	63
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