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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Лазерный источник

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 344156- Оборудование для лазерной сварки и резки.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Лазерная сварка изделий Дивертора и Первой стенки ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Температура окружающего воздуха от +15оС до +40 оС.

3.2 Относительная влажность воздуха 40…60%

3.3 Освещенность не менее 300 лк.

3.4 Давление - атмосферное (700-780 мм.рт.ст.)

3.5 Электропитание 380 50Гц
3.6 Оборудование будет располагаться в корпусе 60А3 на стенде «Лазерной сварки» категория пожароопасности В4 по способности к возгоранию находящихся в нем веществ в соответствии с П–IIA (ПУЭ)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Лазерный источник:
Габаритный размеры:

Ширина не более 2800мм;

Высота не более 1600 мм;

Глубина не более 1400 мм;

Масса не более 2000 кг.

Тип рабочего тела Yb: YAG (Алюмоиттриевый гранат легированный иттербием)
Длина волны лазерного излучения не более 1030 нм;

Мощность лазера не менее 16000Вт;

Непрерывно регулируемый диапазон мощности от 320 Вт до 16000 Вт;

Качество луча не хуже 8 мм*мрад.

Диаметр оптоволоконного кабеля (ОВК) не менее 200 мкм.
Тип оптоволоконного кабеля (ОВК) LLK-D.
Количество оптических выходов не менее 6 шт.

Поддерживаемое напряжение сети должно быть 380 (-10 %) ÷460 (+10 %) В, 50 (- 3) Гц.
Средняя потребляемая мощность не более 80 кВт.
Система водяного охлаждения «вода-вода».
Температурный диапазон охлаждающей воды 5 °C - 18 °C.
Давление воды в системе лазера не  более 6 бар.
Стабильность при номинальной мощности не более +1%.
Температура окружающей среды 10 °C ÷ 50 °C.
Относительная влажность максимально 100 % при 24 °C

Возможность быстрого подключения ОВК различного сечения без каких-либо дополнительных инструментов.
Генератор лазерного источника должен быть объемного типа с плоским фронтом накачки (дискового типа) и не должен быть чувствителен к отраженному излучению и саморазрушению в следствии перевозбуждения.

Наличие функции управления, контроля и поддержания требуемого уровня мощности лазера в реальном времени на обрабатываемой поверхности детали.
Наличие обратной связи через сетевой блок управления обязательно.
Управление лазером через панель внешнего управления (ЧПУ) и через стандартный персональный компьютер (ноутбук).

Необходимо наличие TFT дисплея на панели управления размером не менее 10.4’’.

Система управления и мониторинга многопостового распределения лазерного излучения с программным обеспечением.
Система интеллектуального управления водяным охлаждением с теплообменником и водяным контуром. 
Возможность последовательного сохранения и активации не менее 199 программ лазера.

Возможность программирования длительности и формы импульсов лазерного излучения.
Ноутбук с предустановленным программным обеспечением:
· Процессор не хуже Intel Core i7;
· Количество ядер не менее четырех
·  Оперативная память не менее 8Гб
· Память видеокарты не менее 4Гб
· Объём жесткого диска не менее 1Тб

· Оптический привод 

· Связь LAN 10/100/1000
· Размер экрана не менее 17 дюймов

· Наличие не менее трех портов USB
· Наличие лицензионного программного обеспечения не старше Windows 7

4.1.2 Охладитель/чиллер:
Стандартный, вода/воздух с закрытым первичным контуром циркуляции;

Диапазон рабочих температур 10о- 50оС. 

Диапазон температур при включении +10 °C .. +45 °C


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Номинальная потребляемая мощность  не более 80 кВт.
4.2.2 Максимальная потребляемая мощность  не более 89 кВт.
4.2.3 КПД лазерного источника должно составлять не менее 25%



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1 Приобретаемое в соответствии с настоящим техническим заданием оборудование должно сохранять работоспособность в течении всего времени эксплуатации. 
4.3.2 Резонатор лазерного источника не должен быть  чувствителен к попаданию  отраженных лучей, даже в случае с материалами, обладающими высокой отражающей способностью. 

4.3.3 Повышение пиковой мощности до максимальной не должно влиять на ресурс лазерного источника.
4.3.4 Выход из строя одного из модулей не должно сказываться на мощности лазерного источника, за счет повышения мощности работоспособных модулей.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1 Лазерный источник должен быть выполнен в виде модульной конструкции.

4.4.2 Активный элемент лазера должен быть выполнен в виде диска.

4.4.3 Класс защиты лазерного источника, генератора и панели оператора не хуже IP54.
4.4.4 Лазерный источник должен иметь возможность одновременного использования в составе портального и роботизированного сварочных комплексов.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы деталей и комплектующих изделий, применяемые в приобретаемом оборудовании, должны отвечать следующим требованиям:
- быть устойчивыми  против коррозии или иметь защиту от коррозии;

- быть безопасными.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Поддерживаемое напряжение сети должно быть 380 (-10 %) ÷460 (+10 %) В, 50 (- 3).

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.8.1 Возможность программирования длительности и формы импульсов лазерного излучения.

4.8.2 Система интеллектуального управления водяным охлаждением с теплообменником и водяным контуром.

4.8.3 Наличие системы лазерной защиты с исполнением в соответствии  с EN 60204-1 (4 class)-  обязательно.
4.8.4 Возможность внутреннего управления мощностью лазера в реальном времени.

Наличие обратной связи через сетевой блок управления - обязательно.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:
№

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Лазерный источник:
комп.

1

Дисковый генератор лазерного излучения
шт.

1

Интегрированный контроллер управления в реальном масштабе времени мощности источника
шт.

1

USB-интерфейс
шт.

1

Интерфейс для взаимодействия с внешними устройствами (Profibus DP Slave  или Ethernet)
шт.

4
Аналоговый модем для удалённой диагностики
шт.

1

Техническая документация на русском языке

комп.

1

Охладитель/чиллер
Шт.
1
Персональный компьютер(ноутбук)  с программным обеспечением
Шт.
1


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка оборудования и его отдельных частей должна содержать:
- товарный знак и наименование предприятия изготовителя;

- знаки соответствия требованиям стандартов, обозначение стандартов, согласно которым производится сертификация;

- наименование изделия и его обозначение;

- заводской серийный номер и дату изготовления.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность спецоборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Приемка оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»
№П-6 от 15.06.1965г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»

№П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего договора и нормам ГК РФ.

5.1.2 Предварительная приемка и испытание оборудования на территории изготовителя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование, поставляемое в соответствии с настоящим техническим заданием, должно быть укомплектовано эксплуатационной документацией на русском языке в следующем составе:
- гарантийное свидетельство в котором указан срок и условия гарантии на оборудование (допускается указывать в техническом паспорте);

- руководство по эксплуатации;

- каталог деталей и сборочных единиц (допускается указывать в руководстве по эксплуатации);
- ведомость комплекта запасных частей и материалов (допускается указывать в руководстве по эксплуатации);
-акт предварительной приемки и испытаний оборудования у изготовителя; 
- иная документация, поставляемая фирмой изготовителем.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать сохранность и отсутствие повреждений при транспортировке компонентов оборудования.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Ввод в эксплуатацию осуществляется не позднее 36 месяцев с момента поставки оборудования. Дата ввода в эксплуатацию согласовывается с заказчиком. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и подписания соответствующего акта.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1 Модульная конструкция лазерного источника должна позволять выполнять замену вышедших из строя модулей персоналом заказчика, с целью сокращения времени простоя оборудования
9.2 В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1 Модульная конструкция лазерного источника должна позволять выполнять замену вышедших из строя модулей персоналом заказчик, с целью сокращения времени простоя оборудования.
10.2 Поставщик должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания спецоборудования по дополнительному договору.

10.3 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Лазерный источник должен соответствовать EN 60825-01 «Лазерная безопасность».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым. Год выпуска оборудования должен быть не ранее 2014 года.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	14.1 Наличие системы удаленной диагностики и наладки оборудования заводом изготовителем.
14.2 Круглосуточная техническая поддержка с целью быстрого устранения неполадок персоналом заказчика 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования не позднее 25 ноября 2014 года.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется на бумажном и электронном носителе на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ИТЭР
	Международный термоядерный экспериментальный реактор

	2
	ОВК
	Оптоволоконный кабель


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	1. 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. 

2. 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.



РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 68 450 000 в т. ч. НДС 18%


