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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/2х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
2. Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/4х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
3. Жесткий диск HP P2000 300GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD (или эквивалент)
4. Автозагрузчик (ленточная библиотека с накопителем)  HP 1/8 G2  LTO-6 Ult 6250 SAS (или эквивалент).



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата выпуска не ранее 2-го квартала 2014 года. 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/2х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
Количество поддерживаемых процессоров: не менее 2

Количество установленных процессоров: не более 2

Производительность каждого процессора по тесту www.cpubenchmark.net: не менее 7000

Информация о процессоре должна быть размещена на сайте www.cpubenchmark.net 

Номинальная частота каждого процессора:  не ниже 1,9 ГГц

Объем кэш-памяти L2 каждого процессора: не менее 1,2 Мб

Объем кэш-памяти L3 каждого процессора: не менее 12 Мб

Количество ядер каждого процессора: не менее 6

Пропускная способность шины процессора:  не менее 7.0 GT/s

Встроенный контроллер PCI-e 3,0: не менее 20 линий

Встроенный контроллер PCI-e 2,0: не менее 4 линий

Последовательность инструкций, которая может быть обработана одним ядром процессора: не менее 12

Физическая адресация : не менее 46 разрядов

Виртуальная адресация:  не менее 46 разрядов

Поддержка технологии аппаратной виртуализации ресурсов 
Поддержка автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по тепловому рассеиванию 
Поддержка векторных данных  256-бит для расчетов с плавающей точкой 
Поддержка технологии предотвращения исполнения кода при попытке передачи управления на страницу с атрибутом хранения данных 
Поддержка SSE:  не ниже 4,1

Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый материнской платой: не менее 384 ГБ

Тип оперативной памяти: не хуже DDR3 1333МГц, с поддержкой обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок

Общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти: не менее 12

Объем установленных модулей памяти: не менее 4 ГБ 

Количество установленных модулей ОЗУ: не менее 1 модуля RDIMM

Встроенный сетевой контроллер: не хуже Ethernet 10/100/1000 Мбит/c

Количество портов с внешними разъемами RJ-45 встроенного сетевого контроллера: не менее 4

Наличие порта для удаленного управления  c разъемом RJ-45

Скорость передачи встроенного порта управления: не менее 10/100/1000 Мбит/c

Порты  USB:  не менее 7 портов USB 2.0 из которых 4 или более должны быть расположены на задней панели

Внутренний слот для флеш- накопителей
Внутренний слот PCI-Express 3,0  x8:  не менее 2

Внутренний слот PCI-Express 3,0 x4:  не менее 1

Внутренний слот PCI-Express 2,0 x4:  не менее 1

Количество отсеков для установки жестких дисков : не менее 8

Количество установленных жестких дисков: не менее 2

Объем каждого жесткого диска: не менее 250Гб

Интерфейс жесткого диска: не хуже SAS 6G

Скорость вращения шпинделя жесткого диска:  не менее 10 000 оборотов в минуту

Наличие RAID контроллера

Объем кэш-памяти RAID контроллера: не менее 512Мб с защитой данных

Встроенный привод:  не хуже DVD+/-RW 

Количество установленных блоков питания:  не менее 2

Поддержка функции «горячей» замены блоков питания

Мощность каждого блока питания: не менее 450W

Максимальная эффективность каждого блока питания:  не менее 94%

Вентиляторы охлаждения:  не менее 5

Поддержка функции «горячей» замены вентиляторов

Корпус для установки в телекоммуникационную стойку 19"
Высота корпуса:   не более 2U

Глубина корпуса:   не более 700 мм.

Разрешение встроенного видеоадаптера: не менее 1900х1200 пикселов
2. Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/4х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
Количество поддерживаемых процессоров: не менее 2

Количество установленных процессоров: не более 2

Производительность каждого процессора по тесту www.cpubenchmark.net: не менее 7000

Информация о процессоре должна быть размещена на сайте www.cpubenchmark.net

Номинальная частота каждого процессора:  не ниже 1,9 ГГц

Объем кэш-памяти L2 каждого процессора: не менее 1,2 Мб

Объем кэш-памяти L3 каждого процессора: не менее 12 Мб

Количество ядер каждого процессора: не менее 6

Пропускная способность шины процессора:  не менее 7.0 GT/s

Встроенный контроллер PCI-e 3,0: не менее 20 линий

Встроенный контроллер PCI-e 2,0: не менее 4 линий

Последовательность инструкций, которая может быть обработана одним ядром процессора: не менее 12

Физическая адресация : не менее 46 разрядов

Виртуальная адресация:  не менее 46 разрядов

Поддержка технологии аппаратной виртуализации ресурсов 
Поддержка автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по тепловому рассеиванию 
Поддержка векторных данных  256-бит для расчетов с плавающей точкой  
Поддержка технологии предотвращения исполнения кода при попытке передачи управления на страницу с атрибутом хранения данных  
Поддержка SSE:  не ниже 4,1

Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый материнской платой: не менее 384 ГБ

Тип оперативной памяти: не хуже DDR3 1333МГц, с поддержкой обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок

Общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти: не менее 12

Объем установленных модулей памяти: не менее 4 ГБ 

Количество установленных модулей ОЗУ: не менее 1 модуля RDIMM

Встроенный сетевой контроллер: не хуже Ethernet 10/100/1000 Мбит/c

Количество портов с внешними разъемами RJ-45 встроенного сетевого контроллера: не менее 4

Наличие порта для удаленного управления  c разъемом RJ-45
Скорость передачи встроенного порта управления: не менее 10/100/1000 Мбит/c

Порты  USB:  не менее 7 портов USB 2.0 из которых 4 или более должны быть расположены на задней панели

Внутренний слот для флеш- накопителей

Внутренний слот PCI-Express 3,0  x8:  не менее 2

Внутренний слот PCI-Express 3,0 x4:  не менее 1

Внутренний слот PCI-Express 2,0 x4:  не менее 1

Количество отсеков для установки жестких дисков : не менее 8

Количество установленных жестких дисков: не менее 4

Объем каждого жесткого диска: не менее 250Гб

Интерфейс жесткого диска: не хуже SAS 6G

Скорость вращения шпинделя жесткого диска:  не менее 10 000 оборотов в минуту

Наличие RAID контроллера

Объем кэш-памяти RAID контроллера: не менее 512Мб с защитой данных

Встроенный привод:  не хуже DVD+/-RW 

Количество установленных блоков питания:  не менее 2

Поддержка функции «горячей» замены блоков питания

Мощность каждого блока питания: не менее 450W

Максимальная эффективность каждого блока питания:  не менее 94%

Вентиляторы охлаждения:  не менее 5

Поддержка функции «горячей» замены вентиляторов

Корпус для установки в телекоммуникационную стойку 19"

Высота корпуса:   не более 2U

Глубина корпуса:   не более 700 мм.

Разрешение встроенного видеоадаптера: не менее 1900х1200 пикселов
3. Жесткий диск HP P2000 300GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD (или эквивалент)
Тип жесткого диска: внутренний для систем хранения данных

Поддержка функции «горячей» замены

Безусловно совместимые салазки для «горячей» замены входят в комплект поставки

Объем каждого жесткого диска: не менее 300Гб

Интерфейс жесткого диска: не хуже SAS 6G

Скорость вращения шпинделя жесткого диска:  не менее 15 000 оборотов в минуту

Максимальная скорость внешней передачи данных: не менее 4,7 Гб/с

Форм-фактор жесткого диска 3,5" 

Количество портов жесткого диска: не менее 2

Вес: не более 2,3 кг
4. Автозагрузчик  HP 1/8 G2  LTO-6 Ult 6250 SAS (или эквивалент)
Форм-фактор-1U

Количество слотов для картриджей – не менее 8 штук

Исполнение- Rack (предусматривается крепление в рековую стойку).

Емкость хранения сжатых данных не менее -50 ТБ со сжатием 2,5:1.

Емкость хранения данных без сжатия не менее -15 ТБ.

Удаленное управление - Средства удаленного веб-управления должны позволять настройку, мониторинг и устранение неисправностей в работе автозагрузчика.

Возможность централизованного управления несколькими рабочими точками.

Возможность производить мониторинг состояния, производительности, степени использования и исправности накопителей и носителей - с помощи ПО TapeAssure.

Слоты загрузки  для картриджей-8 шт

Функции перемещения носителей в автономную систему хранения при помощи модуля большого объема.

Долгосрочное архивирование, сроком  хранения до 30 лет в нормальных условиях.

Наличие устройства считывания штрих-кодов 
Наличие сменных правых и левых сменных магазинов.

Итерфейс массива-6 Гб/с SAS.

Скорость передачи/ производительность-,4 ТБ/ч -160 МБ/с 

Сжатие 2,5:1.

Контроллер SAS-4-х портовый контроллер Smart Array :6Гб.

Защита конфиденциальных данных от несанкционированного доступа Функция шифрования с помощи встроенной функции шифрования, (поддержка  до 100 ключей)AES 256 бит.

Наличие штатных кабелей: -внешний кабель InfiniBand, Mini SAS1 x SAS, Ethernet RJ-45

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

От 10 до 40 °С

Влажность хранения

От 20 до 80%

Рабочая температура

От 15 до 32 °С

Рабочая влажность

От 20 до 80%




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 36 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

	Наименование

Количество

Единица измерения

Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/2х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
2

шт.

Сервер HP Proliant Rack(2U) DL380e Gen8 E5-2420/2x4Gb/B320iFBWC(512Mb)/4х300GB 6G SAS 10K SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/2xRPS460/3YNBD (или эквивалент)
6

шт.
Жесткий диск HP P2000 300GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD(или эквивалент)  
12

шт.
Автозагрузчик (ленточная библиотека с накопителем)  HP 1/8 G2  LTO-6 Ult 6250 SAS (или эквивалент)
2

шт.


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – в течение  5 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________  О.Ю. Грабенко                                                                                                                                                                   
