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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку зеркал Screen-Tech.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г. 
Техническое задание

           на поставку зеркал Screen-Tech согласно ТЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Зеркало тонкопленочное ST-AV-HS 1250х750х40мм Screen-Tech
	шт.
	3

	2
	Зеркало стеклянное проектировочное ST-GS 1270х813х3мм Screen-Tech
	шт.
	3


Зеркало тонкопленочное ST-AV-HS 1250х750х40мм, производитель – Screen-Tech (Германия)

1. Назначение

1.1. Зеркало тонкопленочное ST-AV-HS 1250х750х40мм предназначено для отражения света в высококачественных системах формирования и проецирования изображений.

1.2. Интервал рабочих температур от  +100 до +300С

· Влажность от 10% до 80% 

· Интервал температур хранения от  -100 до +500С

· Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630….800мм рт.ст.)

· Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

2. Технические характеристики 

2.1. Материал подложки – пленка, растянутая на алюминиевой рамке из профиля толщиной 40 мм.
2.2. Материал пленки – майлар.

2.3. Материал зеркального покрытия – Al с напылением на переднюю поверхность.
2.4. Коэффициент отражения на длине волны 550 нм при угле падения 45° – не ниже 95%.

2.5. Зависимость минимального коэффициента отражения от длины волны приведена на графике
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2.6. Размеры – 1250х750х40мм
Зеркало стеклянное проекционное ST-GS 1270х813х3мм – 3 шт. 

Производитель – Screen-Tech

3. Назначение

3.1. Зеркало стеклянное проекционное ST-GS 1270х813х3мм предназначено для отражения света в высококачественных системах формирования и проецирования изображений.

3.2. Интервал рабочих температур от  +100 до +300С

· Влажность от 10% до 80% 

· Интервал температур хранения от  -100 до +500С

· Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630….800мм рт.ст.)

· Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

4. Технические характеристики 

4.1. Материал подложки – стекло, изготовленное флоат методом (формированием стекломассы на расплаве металла).
4.2. Материал зеркального покрытия – Al + SiO2 с напылением на переднюю поверхность.
4.3. Защитное покрытие зеркальной поверхности с возможностью осуществления влажной чистки специальными материалами.
4.4. Коэффициент отражения на длине волны 550 нм при угле падения 45° – не ниже 95%.

4.5. Зависимость минимального коэффициента отражения от длины волны приведена на графике
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4.6. Размеры – 1270х813х3мм
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя. 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.










