от 24.07.2015 г. №7408/744 Блр1/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 и 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/744 Блр1/П-15 «Поставка арматуры запорной и защитной специальной для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
Прошу Вас разъяснить следующее положение конкурсной документации, а именно, в соответствии с требованиями НП-068-05 эксплуатационные параметры клапанов определены в следующем соотношении:

·  при давлении 20 МПа температура рабочей среды составляет 300°С;

·  при давлении 18 МПа температура рабочей среды составляет 350°С.

В спецификации, приложенной к конкурсной документации, для позиций 2.ИСУП.104267829, 2.ИСУП.104267989, 2.ИСУП.104282719, 2.ИСУП.104284598, 2.ИСУП.104286618, 2.ИСУП.104286622 при давлении 20 МПа указана температура рабочей среды 350°С, что противоречит указанным выше требованиям НП-068-05.

Прошу Вас разъяснить, допустимо ли в заявке участника предложить клапаны КИП с давлением 20 МПа и температурой рабочей среды 300°С (по ТУ допускается эксплуатация данных изделий при давлении 18МПа и температурой рабочей среды 350°С).
Ответ: 
В НП-068-05 (Приложение 3) указаны только рекомендуемые сочетания значений расчетных давлений и температур  клапанов. В спецификациях БЛ-01356, БЛ-01358, БЛ-01490, БЛ-01494 выбраны клапаны сильфонные запорные по ТУ  26-07-391-2008. В соответствии с данными техническими условиями для клапанов типа С26410-010М-02 с рабочим давлением 20 МПа соответствует температура рабочей среды 350 °С, что не противоречит требованиям НП-068-05. Тем не менее, считаем возможным в заявке участника предложить клапаны КИП с давлением 20 МПа и температурой рабочей среды 300 °С, т.к. данные параметры не превышают указанные в задании на проектирование.
