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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по палубной части а/л «50 лет Победы»
1. Предмет договора
Выполнение работ по палубной части а/л «50 лет Победы» (номенклатурная группа №2.22 – ремонтные работы по палубной части (устройства, оборудование, закрытия)).

2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам работ, гарантии качества:
	№
	Наименование
работ
	Функциональные, технические
характеристики работ, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Выполнение работ по палубной части а/л «50 лет Победы»
	· в соответствии с Ремонтной ведомостью, прил. №1 к настоящему техническому заданию
· материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются исполнителем.
	1
	ЕР


3. Порядок формирования цены
В стоимость работ включены транспортные расходы и иные расходы Исполнителя.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры.
5. Прочие условия
5.1. Наличие свидетельства соответствия предприятия требованиям РМРС.

5.2. На все выполненные работы должны быть предоставлены акты ОТК.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 календарных месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ
5.4. В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков
6. Место выполнения работ и условия допуска:
183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 31
7. Сроки выполнения работ:
Все работы по договору должны быть выполнены в срок с «23» апреля 2013 г. по «31» мая 2013 г.
	Инженер 2к. УСП
	
	И.А.Жилинская

	
	
	

	 Начальник УСП
	
	С.В. Туркин


Приложение №1

к Техническому заданию

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по палубной части а/л «50 лет Победы»
1. Палуба бака.
Произвести правку носового козырька, деформированного планширя с подваркой трещины.

Площадь правки  1500х1400мм, материал – сталь 5; трещина – полосо-бульбовый профиль 1400х60х10; набор -  полосо-бульбовый профиль 1550х60х10.  
Произвести  ремонт деформированной гюйс-штоковой площадки.
Места работ зачистить, загрунтовать, покрасить.
Работы предъявить ОТК, л/с.

2. Фок-мачта.

Работы на высоте 3 метра над настилом крыши рубки 3 яруса.
2.1.Согласно Рис.1-5 установить (приварить) металлические конструкции переходных трапов к металлическим конструкциям фок-мачты и к 4-м металлическим реям фок-мачты. В случаях неплотного прилегания конструкций трапов к конструкциям фок-мачты предусмотреть установку трапов на сварке на металлических шинах – полоса 100х6 ГОСТ 103-87/ст3сп ГОСТ 535-88, общей длиной 6 п/м с использованием коротышей длиной до 600мм - уголок 100х100х6 ГОСТ 8509-93/ст3сп ГОСТ535-88, общей длиной 8п/м.  

Трапы  имеются на борту. 

2.2.После окончания сварочных работ переходные площадки 4шт. испытать статическим грузом 245 кгс, время выдержки 20 мин., трещины и деформации не допускаются. Места сварки зачистить, загрунтовать, покрасить.

 Работы предъявить ОТК, л/с, РМРС.

3. Грот-мачта.

Работы на высоте 13 метров над настилом крыши кормовой рубки.

3.1.В соответствии с Рис. 6, 7, 10 изготовить и установить верхнюю страховочную дугу над обоими кормовыми топовыми огнями. Материал – труба 60х4 ГОСТ 8734-75/ст3сп ГОСТ 8733-74, общая длина 3п/м. Трубу согнуть по радиусам, указанным на Рис.7, оба конца дуги приварить к лобовой переборке грот-мачты. Изготовить и приварить  8 книц 150х150х6 материал ст.3сп. Кницы приварить к лобовой переборке грот-мачты и к дуге.

3.2.В соответствии с Рис. 6, 8, 10 изготовить и приварить нижнюю страховочную дугу. Материал – квадрат 24-В ГОСТ 12591-88/ст3сп общей длиной 3 п/м. Оба конца дуги приварить к лобовой переборке грот-мачты. Изготовить и приварить  8 книц 150х150х6 материал ст.3сп. Кницы приварить к лобовой переборке надстройки и к нижней дуге.

3.3.Согласно Рис.9 изготовить и установить новую переходную пертовую площадку в нос  200х1700. Материал – квадрат 24-В ГОСТ 12591-88/ст3сп общей длиной 5,1п/м. Изготовить и установить 4 кницы 600х100х6 с притуплением 10мм, материал ст3сп. 

3.4.После окончания сварочных работ переходную пертовую площадку испытать статическим грузом 245 кгс, время выдержки 20мин., трещины и деформации не допускаются.

3.5.Верхнюю и нижнюю страховочные дуги испытать статическим грузом 120 кгс, время выдержки 20мин., трещины  и деформации не допускаются.

3.6.Дуги, площадку и места их установки зачистить, загрунтовать, покрасить. Работы предъявить ОТК, л/с, РМРС.

4.   Грот-мачта.

      Работы на высоте 13 метров от настила крыши кормовой рубки.
4.1.В соответствии с Рис. 11, 12  изготовить и установить в 20 местах на реях 3-го яруса грот-мачты ЛБ и ПрБ  переходные перты: материал – лист ромб К-4,0 ГОСТ 8568-77/ст3сп ГОСТ 380-88. Размеры листов 600х100х4, общая длина 12 п/м.

4.2.После окончания сварочных работ каждый третий перт испытать статической нагрузкой 120 кгс, время выдержки 20 мин. Трещины, остаточные деформации не допускаются. 

Перты и места их установки зачистить, загрунтовать, покрасить. 

Работы предъявить ОТК, л/с, РМРС.

5. Фок-мачта.
Работа на высоте 6 метров.
Приварить в 6 местах оторвавшиеся стойки страховочных лееров ф36мм на реях фок-мачты. Места сварки зачистить, загрунтовать, покрасить.
 Работы предъявить ОТК, л/с.

6. Водозащитный козырек иллюминатора каюты №141.

Согласно Рис.13 изготовить и заменить водозащитный козырек над иллюминатором каюты №141, загрунтовать, покрасить. Материал: от марки А до D ГОСТ 5521-93. Работы предъявить ОТК, л/с, РМРС.

7. Корпус.

 Произвести ремонт (очистку от старой краски и шпаклевки, оклейку миткалем или мадаполамом, покраску на 2 слоя) теплоизоляционного покрытия в помещениях:  №№ 7185 – 10 м2, 8002 – 11 м2, 8001 – 4 м2, 7011 – 5 м2, 7009 – 5 м2, 6205 – 15 м2, 8011 – 26 м2, 7107 – 5 м2, 1759 – 3 м2, 6207 – 10 м2. Работы предъявить л/с.

Начальник  УСП                                                                               С.В.Туркин
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
