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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п
Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
Ед. изм.
Кол-во поставляемого товара 
1

2

3

4

1

Аммиак водный технический марки А в 100% исчислении 
ГОСТ 9-92
формула NH3*H2O, Молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.) - 35,045
кг
15 000


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	            Поставляемый материал должен быть новым, не восстановленным, свободной от прав третьих лиц. Сведения о дате выпуска материала (аммиака водного технического марки А) должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемого к сопроводительным документам.  Изготовитель гарантирует соответствие водного аммиака требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

 Гарантийный срок хранения - три месяца со дня изготовления.

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	-      В соответствии ГОСТ 9-92

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	· 21 3325 0200


	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	

	· Ведение технологического процесса


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	- Требования не установлены


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Требуемые технические характеристики аммиака водного технического марки А приведены в таблице:

Наименование показателя

Норма для марки

Метод испытаний

Внешний вид
Бесцветная жидкость
Массовая доля аммиака,%, не менее

25
Метод анализа - титриметрический, основанный на связывании аммиака серной или соляной кислотой с последующим оттитровыванием избытка кислоты щелочью в присутствии индикатора метилового красного.
 Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более
0,07
Метод анализа - гравиметрический, основан на высушивании пробы водного аммиака до постоянной массы с последующим взвешиванием нелетучего остатка.
При транспортировании водного аммиака в цистернах допускается незначительная опалесценция.

Результаты проведенный на соответствие ГОСТ 9-92 должны быть изложены в паспорте на поставляемую смолу. 

Документ о качестве должен содержать:

-наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

-наименование и марку продукта;

-номер партии, число мест в партии;

-дату изготовления продукта, массу нетто;

-классификационный шифр - 8213 по ГОСТ 19433;

-результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;

-обозначение настоящего стандарта.

	Подраздел 4.2 Требования к надежности

	 При условии полного соблюдения требований ГОСТ 9-92 требования к надежности не устанавливаются

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	- Требования не установлены.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка:
транспортная маркировка водного аммиака - по ГОСТ 14192. По классификации опасных грузов по ГОСТ 19433 водный аммиак отнесен к 8-му классу, подклассу 8.2 (черт. 8), классификационный шифр 8213, серийный номер ООН 2672.

 На железнодорожных цистернах и аммиаковозах должны быть нанесены знаки и трафареты в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на железнодорожном транспорте.

Способ нанесения маркировки должны быть выполнены способом, исключающим подмену маркировки, изменение данных, повреждение маркировки при транспортировке.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	При отгрузке водного аммиака в цистернах за партию принимают каждую цистерну.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	          - Доставка аммиака водного технического марки А в 100% исчислении ГОСТ 9-92 на ФГУП «ПО «Маяк» должна осуществляться ж/д транспортом до Станции Разъезд №105 ОАО «РЖД» филиала Южно-Уральской железной дороги. Код станции 802906. 
         - Входной контроль по качеству и количеству в соответствии с п.2 ГОСТ 9-92 осуществляется на территории ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику  и направление не позднее дня отгрузки следующих документов:

· товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132;

· счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции));

документами качества, подтверждающих соответствие требованиям НТД (копии паспортов завода-изготовителя, заверенные подлинной печатью Поставщика).


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	

	Продукт марки А транспортируют в железнодорожных цистернах и аммиаковозах.

Цистерны заполняют не более чем на 95% (по объему).

Люки цистерн должны быть опломбированы.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	Водный аммиак хранят в герметичной таре в крытых помещениях или в специально предназначенных для хранения емкостях.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	· В соответствии  ГОСТ 9-92
Изготовитель гарантирует соответствие водного аммиака требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - три месяца со дня изготовления.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	· Особые требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Охрана природы

Защита окружающей среды при производстве водного аммиака должна быть обеспечена герметизацией технологического оборудования и транспортной тары, устройством вентиляционных отсосов в местах возможной утечки продукта.

Газовые выбросы на месте производства и налива в железнодорожные цистерны не должны превышать установленные нормы, т.е. концентрация аммиака после газоочистных установок не должна превышать 3,8 и 4,0 г/м3 соответственно.

При проливе водного аммиака удаление его должно проводиться через контрольно-накопительные емкости. Норматив сточных вод по аммиаку из контрольно-накопительных емкостей должен быть установлен на каждом предприятии, исходя из конкретных требований охраны водоемов.

Контроль за состоянием воздушной среды осуществляют ведомственные лаборатории совместно с санитарным надзором.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	Водный аммиак - негорючая и невзрывоопасная жидкость. Однако при дегазации пары аммиака способны создать в помещении взрывоопасные концентрации.

Газообразный аммиак, выделяющийся из водного аммиака, при нормальных условиях - газ с резким запахом, взрывоопасен, токсичен и горюч.

По степени воздействия на организм человека аммиак относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака в воздухе рабочей зоны - 20 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005.

Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени - от 15 до 28 объемных долей аммиака по ГОСТ 12.1.044.

В соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99  аммиачно-воздушная смесь относится по взрывоопасности к категории ПА и группе Т1.
Температура самовоспламенения газообразного аммиака 650°С.

Аммиак обладает резко выраженным раздражающим действием. При малых концентрациях вызывает слезотечение и резкий удушливый кашель, при больших концентрациях вызывает острое раздражение глаз, ожоги слизистых оболочек, удушье, головокружение.

Работу с водным аммиаком следует проводить внутри хорошо вентилируемого вытяжного шкафа.

При работе с водным аммиаком необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать индивидуальные средства защиты: фильтрующий промышленный противогаз марок КД и М по ГОСТ 12.4.121; специальную одежду по ГОСТ 12.4.121; специальную одежду по ГОСТ 27651 и ГОСТ 27653; резиновые перчатки по ГОСТ 20010.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	

	· Продукция должна иметь документ производителя о качестве, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
· Обязательное наличие паспорта и сертификата качества производителя, заверенного печатью Поставщика.


	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	           Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, все налоги, сборы по страхованию, платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Форма оплаты: безналичный расчет:
            100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	

	· количество поставки по исходному документу  – 15 000 кг
· срок поставки – август-сентябрь 2015 года


	РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	НТД
	Нормативно-техническая документация


