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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Датчики давления ДМ5002М-Б или эквивалент 0- 160 кгс/см2 (10 шт.) и -1-24 кгс/см2 (5 шт.) 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Требуемые к закупке датчики давления предназначены для измерения давления, вывода показаний в цифровом виде на табло, передачи показаний на внешнее записывающее устройство. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 -  УХЛ 3.1


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Размер датчика должен быть не более 110 мм диаметром. 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Датчики давления должны позволять: 
- проводить измерение давления 
 - установку (переустановку) диапозона измерений;
- установку единицы измерения кПа, МПа, или кгс/см2;
- настройку выходного сигнала;
- установку (переустановку)  исполнения и значения пределов (уставок) коммутирующего устройства;
- контроль настройки параметров приборов;
- автокорректировку временного дрейфа (установку нуля);
- изменение времени усреднения результата измерения и выходного сигнала (демпфирование) 
Таблица1. 
Технические и функциональные характеристики.
	Наименование технических характеристик, размерность
	Значение

	Напряжение питания, В; частота, Гц
	36

	Климатическое исполнение УХЛ3.1
	-

	Диапазон рабочих температур, °С
	(-10)÷(+70)

	Допустимые механические воздействия по (группа N2 по ГОСТ 12997-84)
	вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 0,35 мм

	Класс точности для манометра 0-160кг/см2  
	0,25%

	Класс точности для манометра -1-24кг/см2  
	0,1%

	стандартный цифровой интерфейс 
	RS-232 или RS-485

	Присоединительный размер
	М20х1,5-8g




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставщик должен гарантировать работоспособность датчика при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки товара Покупателю. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Датчик давления должен сохранять работоспособность при температурах от -10 до 70 С.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания 36 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Датчики должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранение их работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка осуществляется до 15 февраля 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик должен гарантировать работоспособность датчика при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки товара Покупателю. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Степень защиты - IP54


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
 ОБОРУДОВАНИЯ
	Качество поставляемого датчика и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
 (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
 ИНФОРМАЦИИ
	В комплект поставки должны входить эксплутационный документ, руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о поверке на датчики давления, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не устанавливаются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Не предусмотрено



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным, в настоящем техническом задании, техническим требованиям требуемого к закупке товара, прописанным в Разделе 4 .



Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.
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