том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса цен по лоту: № 02ТК/ЗК-012 «Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ОАО «НИАЭП»
том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Спецификация 
Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3;
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 
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	Polycom QDX 6000
	Сетевые протоколы

· H.323 до 4 Мбит/с

Видеостандарты и протоколы

· H.264, H.263, H.261

Разрешение видео – режим People

· 4SIF/4CIF 16:9 при 256 кбит/с - 4 Мбит/с

· SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

· QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Разрешение видео – режим Content

· XGA (1024x768)

· SVGA (800x600)

· Выход - XGA (1024x768)

Камера

Polycom Eagle Eye QDX Camera

· Формат изображения 16:9

· Оптическое увеличение 12х

· Поле зрения при минимальном увеличении 72 градуса

· Поворот ± 100 градусов

· Наклон +20/-30 градусов

Аудиостандарты и протоколы

Polycom Stereo Surround™

· Звук в полосе 22кГц: Polycom Siren™ 22

· Звук в полосе 14кГц: Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C

· Звук в полосе 7 кГц: G.722, G.722.1

· Звук в полосе 3.4 кГц: G.711, G.728

· Автоматическая регулировка усиления

· Автоматическое шумоподавление

· Мгновенное адаптивное эхо - подавление

· Маскирование аудио ошибок

Другие ITU стандарты

· H.224 управление удаленной камерой

· H.323 Annex Q управление удаленной камерой

· H.225, H.245, H.241

· H.239 dual stream

· H.460 обход NAT/firewall

Сеть

· Интерфейсы - порт Ethernet 10/100 с автоматическим определением, разъем RJ45

· H.323 до 4 Мбит/с

· Технология восстановления потерянных пакетов Lost Packet Recovery™ (LPR™) для повышения качества обслуживания

Интерфейс пользователя

· Поддержка сервисов каталогов

· Управление устройством: веб интерфейс, SNMP

· Детализированные отчеты о вызовах

· Поддержка языков (16)

· Экранные сообщения

· Настраиваемый логотип

Электропитание

Автоматическое определение 
Потребляемая мощность / напряжение:

· 127VA / 115В @ 60 Гц

· 163VA / 230В @ 60 Гц

· 152VA / 230В @ 50 Гц

Характеристики окружающей среды

· Температурный режим: 0 - +40°C

· Режим влажности: 10 - 80%

· Температура хранения: -40° - +70° C

· Влажность (без конденсации): 10 - 90%

Размеры

· Базовый блок (Ш/Д/В): 437мм х 260 мм х 44 мм
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	Tandberg Edge 75 MXP
	Комплект поставки
Кодек, камера Tandberg PrecisionHD, ПДУ, микрофон, кабели

Скорость передачи
H.320 до 128 кбит/с
H.323 и SIP до 768 кбит/с

Взаимодействие с брандмауэром
TANDBERG Expressway
Auto NAT
H.460.18, H.460.19 Firewall Traversal

Видео стандарты
H.261, H.263, H.263+, H.263++ (Natural Video), H.264

Особенности видео
Поддержка широкоформатного режима 16:9
Расширеные возможности по управлению отображением
Режим картинка в картинке (PIP)
Большая картинка, маленькие рядом
Картинки рядом (Side by Side)
PC Zoom
Intelligent Video Management
Режим одновременного отображения видеоконференции и локального PC
Local Auto Layout

Видеовходы (5 входов)
1 х 9 PinDSUN: основная HD камра
1 x MiniDin, S-video: дополнительная/ документ-камера
1 x RCA/Phono, композитный: дополнительная/ документ-камера
1 x RCA/Phono, композитный: для видеомагнитофона
1 x DVI/SXGA: ПК 
Вход: 800 x 600 (@ 60,72,75,85 Hz), 1024 x 768 (@ 60,70,75 Hz), 1280 x 720 (HD720P) (@ 50, 60 Hz), 1280 x 1024 @ 60 Hz
Extended Display Identification Data (EDID)

Видеовыходы (4 выхода)
1 x MiniDin, S-video: основной монитор
1 x RCA/Phono, композитный: основной монитор или видеомагнитофон
1 x RCA/Phono, композитный: второй монитор или видеомагнитофон
1xDVI-1/XGA: основной или дополнительный монитор
XGA выход
800 x 600 @ 75 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 (WXGA) @ 60 Hz, 1280 x 720 (HD720p) @ 60 Hz
VESA управление питанием монитора

Видео форматы
NTSC, PAL, VGA, SVGA, XGA, W-XGA, SXGA и HD720p

Разрешение "живого" видео
NTSC:
400p (528 x 400)
4SIF (704 x 480), Digital Clarity
Interlaced SIF (iSIF 352 x 480), Natural Video
SIF (352 x 240)
PAL:
448p (576 x 448)
4CIF (704 x 576), Digital Clarity
Interlaced CIF (iCIF 352 x 576), Natural Video
CIF (352 x 288)
QCIF (176 x 144)
SQCIF (128 x 96) только декодирование
PC:
XGA (1024 x 768)
SVGA (800 x 600)
VGA (640 x 480)
Широкоформатное:
w288p (512 x 288)
w448p (768 x 448)
w576p (1024 x 576)
w720p (1280 x 720)

Передача неподвижного изображения
CIF, SIF, 4CIF (H.261 Annex D), 4SIF, VGA, SVGA, XGA

Аудио стандарты
G.711, G.722, G.722.1, G.728, 64 бит и 128 бит MPEG4AAC-LD

Особенности аудио
CD-качество 20кГц моно и стерео
Возможность подключения телефонной линии в многоточечном режиме
Два раздельных акустических эхоподавителя
Аудиомикшер
Автоматический контроль усиления(AGC)
Автоматическое шумоподавление
Индикатор уровня сигнала
VCR ducking
Дополнительный стерео комплект
Управление потерянными пакетами
Синхронизация голоса с движением губ
GSM/Blackberry аудио интерфейс

Аудио входы (4 входа)
2 x микрофонных XLR с фантомным питанием 24 В
1 x RCA/Phono, линейный: вспомогательны (или VCR Stereo L)
1 x RCA/Phono, линейный: VCR/DVD (Stereo R)

Аудио выходы (2 выхода)
1 x RCA/Phono, S/PDIF (mono/stereo) или линейный: основной аудио или Stereo L
1 x RCA/Phono, линейный: видеомагнитофон или Stereo R

Частота кадров
30 кадров в секунду @ 168 кбит/с и больше
60 полей в секунду @ 336 кбит/с и больше (точка-точка)

Двойной поток
DuoVideo
H.239 двойной поток
Динамическое регулирование полосы пропускания (H.323)
Поддерживается на H.323 и H.320

Сетевые особенности
Автоопределение H.320/H.323 вызовов
SIP
Понижене скорости (Downspeeding)
Программируемые сетевые профили
Intelligent Call Management
Таймер максимального времени соединения
SoftMux
H.331 широковещательный режим
Вызов по URI

Шифрование
Поддержка шифрования в соединениях H.320 и H.323 точка-точка и многоточечных
Стандарты: H.233, H.234, H.235 v2 и v3, DES и AES
NIST-утвержденный AES
NIST-утвержденный DES
Автоматическая генерация и обмен ключами
Поддерживается в двухканальном режиме и многоточечном

Сетевые особенности IP
IEEE 802.1x/EAP сетевая аутентификация
H.235 Gatekeeper аутентификация
DNS поиск для службы конфигурации
Differentiated Services (DiffServ)
Resource Reservation Protocol (RSVP)
IP precedence
IP type of service (ToS)
IP адаптивное управление полосой пропускания (включая управление потоком)
Автопоиск шлюза
Синхронизация голоса с движением губ
Интеллектуальное восстановление потерянных пакетов (IPLR)
H.245 DTMF в H.323
Интеграция с Cisco CallManager используя ECS
Предупреждение о конфликтах IP адресов
Поддержка даты и времени через NTP
Службы вызова

Поддержка IPv6
Одновременная поддержка протоколов IPv4 и IPv6
Поддерживаемые сервисы IPv6: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, ftp, SNMP, DNS, NTP, DHCP
Поддерживаемые медиасервисы IPv6: H.323, SIP, Streaming

Безопасность
Управление через HTTPS и SSH
IP Administration Password
Menu Administration Password
Код доступа вызова
Streaming password
H.243 MCU Password
VNC password
SNMP security alerts
Отключение IP сервисов
MD-5
Защита сетевых установок
SIP аутентификация через NTLM
SIP аутентификация через Digest

Сетевые интерфейсы
4 x ISDN BRI (RJ-45), S-интерфейс
1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит/с (LAN/DSL/cable modem)
1 x PC card slot (PCMCIA) для беспроводной LAN
1 x X.21/V.35/RS-449
1 x USB для будущих применений

Поддержка беспроводной сети
IEEE 802.11b, до 11 Мбит/с
Поддержка WEP шифрования 64/128 бит
Может использоваться в качестве элемента инфраструктуры или обособленно

ETHERNET/INTERNET/INTRANET подключения
TCP/IP, DHCP, ARP, FTP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP и XML, MD-5 Challenge
SNMP Enterprise Management
Встроенный web-сервер
Встроенный сервер потокового видео

Другие поддерживаемые стандарты
H.231, H.233, H.234, H.235 v2&v3, H.239, H.241, H.243, H.281, BONDING (ISO 13871), H.320, H.323, H.331
RFC 3261, RFC 2237, RFC 3264, RC 3311, RFC 3550, RFC 2032, RFC 2190, RFC 2429, RFC 3407

Камера PrecisionHD
7 x zoom 1/3" CMOS +10°/-20° наклон +/-90° поворот
42° вертикальный угол обзора
72° суммарное поле вертикального обзора
70° горизонтальный угол обзора
250° суммарное поле горизонтального обзора
1280х720 30 кадр/с, прогрессивное сканирование
Фокусировка на дистанции от 0,3м - до бесконечности
Автоматическая или ручная фокусировка/яркость/баланс белого
Управление удаленной камерой
15 предустановок для локальной камеры
15 предустановок для удаленной камеры
Наведение камеры по голосу
Возможность подключения нескольких камер по цепочке

Текстовый чат
T.140 текстовый чат доступен через Telnet, web и пользовательский интерфейс

Проведение презентаций и совместная работа с документами
Опция Natural Presenter Package включает:
PC Presenter (DVI-I, SXGA In)
PC SoftPresenter
Digital Clarity & Native Formats
Расширенные возможности по выводу видео
Генерация потока совместимого с Cisco IP/TV, Apple QuickTime, RealPlayer v8 и т.п.

Управление системой
Поддержка TANDBERG Management Suite
Полное управление через встроенный web-сервер, SNMP, Telnet, SSH, FTP и SOAP
Удаленное обновление ПО: через web-сервреr, ftp-сервер или ISDN
1 x RS-232 для локального управления и диагностики
Удаленное управление и управление через экранное меню
Внешние сервисы через TMS

Поддерживаемые языки (16)
Арабский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский,
французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский,
португальский, русский, испанский, суоми, шведский и тайский
Редактор ввода китайского, корейского и японского
Импорт языков через TMS

Возможность создания приветственного экрана
Рекомендуемый размер логотипа для приветствия 704x576

Питание
Автоопределение
100–250 VAC, 50–60 Hz
40 Вт max.

Рабочая температура и влажность
0° C - 35° C
10% - 90% (RH)

Температура и влажность хранения и транспортировки
-20° C - 60° C при RH 10–90% (без конденсата)

Габариты ШхГхВ, масса
14,5х22,8х42,9 см, 3,5 кг

Сертификаты
Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
– Standard EN 64950
Directive 89/336/EEC (EMC Directive)
– Standard EN 55022, Class B
– Standard EN 55024
– Standard EN 61000-3-2/-3-3
Directive 1999/5/EEC (R&TTE Directive)
– Standard TBR3
Approved according to UL 64950 and CAN/CSA C22.2 No.64950
Complies with FCC15B Class B


	2
	1 год

	3
	Телефон Cisco SPA 502G
	Размеры (ширина x
глубина x высота), см:
21.4 x 4.4 x 21.2
Вес, кг:
0.9
Параметры питания:

• Выходное питание DC: +5 В, 2.0 А (максимум)
• Входное питание AC: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц
• 802.3af-совместимое PoE
Индикаторы статуса:
• Отображение состояния линии, имя и номер
• Индикатор ожидающего сообщения голосовой почты (VMWI)
• Функция тестирования
Клавиши:
• Отключение звука с индикацией состояния
• Включение/отключение наушников с индикацией состояния
• Включение/отключение спикерфона с индикацией состояния
• Четырехсторонний джойстик для навигации в меню
• Клавиша получения сообщения голосовой почты
• Клавиша удержания вызова 
• Клавиша настроек для доступа к функциям, установкам и меню конфигурации
• Регулировка громкости трубки, наушников, динамика и звонка
• Специальные клавиши для повторного набора, отмены, конференцсвязи и перевода вызова
• Стандартная клавиатура с 12 клавишами
Возможности:
• Монохромный LCD-дисплей с подсветкой, разрешение 128 x 64
• Высококачественные трубка и гнездо
• Встроенные высококачественные микрофон и спикерфон
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ:
Сетевые интерфейсы:
2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet (IEEE 802.3)
Другие интерфейсы:
• 1 x RJ-9 для подключения телефонной трубки
• 1 x 2.5 мм для подключения наушников
СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Функциональные возможности:
• 1 голосовая линия
• 1 регистрация SIP
• Пользовательский интерфейс - меню
• Shared Line Appearance (требуется поддержка сервером) 
• Удержание вызова 
• Музыка на удержании (требуется поддержка сервером) 
• Ожидание вызовов 
• Отображение Caller ID и номера
• Блокировка исходящих Caller ID 
• Перевод вызовов: прямой и слепой 
• Трехсторонняя конференцсвязь 
• Многосторонняя конференцсвязь при помощи внешнего конференц-моста 
• Автоматический повторный набор номеров - набранных или принятых 
• Возможность набора с поднятой трубкой 
• Перехват вызова: выборочно или в группе (требуется поддержка сервером)
• Парковка вызова (требуется поддержка сервером) 
• Обмен вызовами
• Обратный вызов при занятой линии 
• Блокирование анонимных или выборочных вызовов
• Перевод вызова: безусловный, нет ответа, занят 
• Автоматический вызов по горячей или теплой линии 
• Журналы вызовов (каждый по 60 записей): набранные, отвеченные и пропущенные
• Возможность вызова из журнала звонков
• Телефонная книга с автоматическим набором (100 записей) 
• Режим "не беспокоить"
• Цифровой набор с функцией автоматического завершения номера
• Блокировка анонимных вызовов 
• Поддержка вызова Uniform Resource Identifier (URI) (IP) 
• Настройка звука по умолчанию при поднятой трубке (спикерфон и трубка) 
• Несколько мелодий звонка
• Сопоставление номера и имени из телефонной книги
• Возможность вызова путем ввода имени: из телефонной книги или при помощи Caller ID
• При входящих вызовах отображаются имя звонящего и его номер 
• Дата и время с поддержкой интеллектуального перехода на летнее время 
• Время начала вызова хранится в журналах вызовов
• Таймер вызова
• Имя и принадлежность отображаются (текст) отображаются при запуске 
• Возможность выбора мелодии в зависимости от набираемых номеров 
• 10 пользовательских загружаемых мелодий 
• Быстрый набор, 8 записей 
• Поддержка настройки плана набора/нумерации
• Внутренняя связь (требуется поддержка сервером)
• Группа пейджинга 
• Network Address Translation (NAT) Traversal, включая поддержку Simple Traversal of UDP Through NATs (STUN) 
• DNS SRV и несколько записей A для поиска и резервирования Proxy 
• Поддержка зашифрованных голосовых коммуникаций с высоким уровнем безопасности
Передача данных:
• MAC-адреса (IEEE 802.3)
• IPv4 (RFC 791)
• Address Resolution Protocol (ARP)
• DNS: запись A (RFC 1706), запись SRV (RFC 2782)
• Клиент Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (RFC 2131)
• Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792)
• TCP (RFC 793)
• User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768)
• Real-Time Transport Protocol (RTP) (RFC 1889, 1890)
• Real-Time Control Protocol (RTCP) (RFC 1889)
• Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475)
• Тип обслуживания (ToS) (RFC 791, 1349)
• Метки VLAN 802.1p/Q: качество обслуживания 2 уровня (QoS)
• Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030)
Передача голоса:
• SIP версии 2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
• SPCP с Cisco Unified Communications 500 серии
• SIP резервирование Proxy: динамическое при помощи DNS SRV, записи A
• Перерегистрация с первичным SIP proxy-сервером
• Поддержка SIP в сетях NAT (включая STUN)
• SIPFrag (RFC 3420)
• Безопасные (зашифрованные) вызовы при помощи SRTP
• Назначение имени кодека
• Голосовые кодеки:
- G.711 (A-law и μ-law)
- G.726 (16/24/32/40 kbps)
- G.729 A
- G.722
• Поддержка динамической нагрузки
• Регулируемые звуковые кадры для пакетов
• Dual-tone multifrequency (DTMF), внутриполостное и внеполосное (RFC 2833) (SIP INFO)
• Гибкая поддержка планов набора с цифровыми таймерами
• Поддержка вызова по IP-адресу/URI
• Генерация прогресс-тонов вызова
• Буфер дрожания: адаптивный
• Скрытие потерь кадров
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Обнаружение голосовой активности (VAD) с подавлением тишины
• Регулировка ослабления/мощности
• VMWI - индикатор ожидающей голосовой почты, при помощи NOTIFY, SUBSCRIBE
• Поддержка стороннего контроля вызовов (RFC 3725)
Безопасность:
• Опционально требуется введение пароля администратора для сброса настроек на значения по умолчанию
• Встроенный веб-сервер для администрирования и конфигурации с несколькими уровнями безопасности
• HTTPS с заводским установленным клиентским сертификатом
• HTTP digest: зашифрованная идентификация при помощи MD5 (RFC 1321)
• Шифрование Advanced Encryption Standard (AES) до 256-бит 
• SIP через Transport Layer Security (TLS)
• Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)
Управление:
• Встроенный веб-сервер обеспечивает администрирование и конфигурацию
• Конфигурация телефонных клавиш при помощи меню на дисплее и навигации
• Автоматическое резервирование и обновление при помощи HTTPS, HTTP, TFTP
• Асинхронные оповещения о доступности обновления при помощи NOTIFY
• Ненавязчивые обновления в процессе эксплуатации
• Создание отчетов и занесение событий в журнал
• Передача статистики в сообщении BYE
• Системный журнал и отладочная информация хранятся на сервере: возможность конфигурации каждой строки

	300
	1 год

	4
	Блок питания для телефона Cisco SPA 502G
	• Выходное питание DC: +5 В, 2.0 А (максимум)
• Входное питание AC: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц
	300
	1 год

	5
	Консоль расширения LinkSys SPA500S
	Характеристики
Клавиши

32 программируемые клавиши с отображением состояния линий

Функции
· Перевод вызова

· Быстрый набор

· DSS

· Индикатор занятой линии

· Перевод вызова одним нажатием клавиши

· Перехват вызова

· К телефону могут быть подключены 2 консоли дополнительных линий, общее количество клавиш - 64

Интерфейсные порты
Другие интерфейсы: 2 AUX-порта

Питание обеспечивается IP-телефоном Linksys SPA 500 серии

Индикаторы статуса

Многоцветные светодиодные индикаторы отображают состояние каждой линии (зеленый - занято, красный - • используется, мигающий красный - набор номера, оранжевый - ошибка регистрации)

Вес: 900 г.

Размер: 101 x 39 x 201 мм.


	30
	1 год

	6
	Микрофон Taiden  HCS-3632DB
	Назначение

Пульт Делегата

Тип корпуса

Настольный, серия D
Цвет

Серый

Используемые центральные блоки

HCS-3600MBP

Встроенный громкоговоритель

есть

Микрофон

Микрофон Gooseneck, отсоединяемый. Длина 420мм - по умолчанию, 340 и 480 мм. - по запросу

Селектор каналов перевода

Нет

ЖК-дисплей

Нет

Количество кнопок для голосования
Нет

Считывающее устройство для эл. карт

Нет

Гнездо для наушников

3,5 мм mono-jack

Вход для внешнего микрофона

Нет

Тип подключения

Кабель 2,0м с разъемом 6P-DIN (вилка), розетка 6P-DIN

Габариты (ШхГхВ),мм

156x126x62

Вес

0,74 кг


	5
	1 год

	7
	Коммутатор LinkSys SE2800
	Поддерживаемая скорость, Мбит/с

10/100/1000

Установка

Настольный

Порты и разъемы

8 портов 10/100/1000 Мбит/сек

Количество портов

8 портов

Поддерживаемые стандарты

802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)
Дополнительно

QoS - Поддерживается.

Интерфейс подключения

RJ-45

Питание

Внешний блок питания

Размеры

192 x 30 x 148 мм


	10
	1 год

	8
	Клавиатура LOGITECH K120 for business, USB, черный
	Интерфейс подключения
USB

Цвет
черный

Цифровой блок
есть

Тип
мембранная

Островная клавиатура
да

Количество клавиш
104


	3
	1 год

	9
	Мышь A4 G7-640NX, оптическая беспроводная, USB, retail, черный
	Комплектация
мышь

Назначение
ноутбук

Тип беспроводной связи
радиоканал

Радиус действия беспроводной связи
15 м

Интерфейс подключения
USB

Цвет
черный

Трекбол
нет

Тип
оптическая светодиодная

Беспроводная связь
есть

Дизайн
для правой и левой руки

Колесо прокрутки
есть

Горизонтальная прокрутка
есть

Количество клавиш
4

Частота опроса
500 Гц

Разрешение оптического сенсора
2000 dpi

Источник питания мыши
1xAA

Особенности
Разрешение 800/1000/1200/1600/2000 dpi


	5
	1 год

	10
	Флеш-диск Silicon Power Touch 830 SP008GBUF2830V1S (8 Гб)
	
	10
	1 год

	11
	Флеш-диск Silicon Power Touch 830 SP016GBUF2830V1S (16 Гб)
	
	10
	1 год

	12
	Флеш-диск Silicon Power Touch 850 SP032GBUF2850V1T (32 Гб)
	
	10
	1 год

	13
	Шнур электрический компьютерный 220В
	
	30
	1 год

	14
	Кабель UTP, cat.5e
	350Mhz, UTP, 4 пары, 24AWG, cat.5E, 305м, серый
	5
	1 год

	15


	Блок розеток CSL CL90108S 
	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 универсальных розеток, 16A, выключатель, разъем IEC320 C14 10A сзади, без шнура
	10
	1 год

	16
	Профессиональный набор инструмента Pro'sKit PK-5305B
	Длинногубцы (135 мм)

Бокорезы (110 мм)

Утконосы (135 мм)

Длинногубцы с загнутым носиком (130 мм)

Отсос для припоя

Разводной ключ 6"

Надфиль (прямоугольное сечение)

Надфиль (круглое сечение)

Профессиональный мультиметр

[image: image1.jpg]


 Прецизионная отвертка (#0x20 мм)

[image: image2.jpg]


 Прецизионная отвертка (#00x20 мм)

[image: image3.jpg]


 Прецизионная отвертка (#1x20 мм)

[image: image4.jpg]


 Прецизионная отвертка (2.0x20 мм)

[image: image5.jpg]


 Прецизионная отвертка (2.4x20 мм)

[image: image6.jpg]


 Прецизионная отвертка (3.0x20 мм)

Набор инструментов для пайки (3 эл.)

Припой 63%, SN
Набор складывающихся шестигранных ключей (7 шт.), метрических или дюймовых

ПВХ изолента

[image: image7.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм)

[image: image8.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм)

Нож со сменными лезвиями

Рулетка (3м/10FT)

Ножницы для радиокомпонентов

Щеточка с обдувом ( 62 мм)

Кассетница для электрокомпонентов

[image: image9.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (3.0 x75 мм)

[image: image10.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (#0 x75 мм)

[image: image11.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (5.0 x75 мм)

[image: image12.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (#1 x75 мм)

[image: image13.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (6.0 x100 мм)

[image: image14.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (#2 x100 мм)

[image: image15.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (6.0x40 мм)

[image: image16.jpg]


 Отвертка с мягкой рукояткой (#2 x40 мм)

Емкость для отходов при пайке
Паяльник – пистолет на 110В или 220В

Пинцет обратного действия (165 мм)

Прегородка – чехол для PK-5305

Прегородка – чехол для PK-5305

Кейс


	1
	1 год

	17
	Набор инструментов Pro'sKit 1PK-632B
	Содержание комплекта:
  кусачки

  длинногубцы

  зачистка для проводов

  припой

  кусачки для электромонтажа 150mm

  плоскогубцы для электромонтажа 150mm

  керамический паяльник быстрого разогрева (1PK-SC109A/B)

  7 насадок - торцевых ключей

  разводной ключ 150mm

  ручка для отверток

  удлинитель 175mm

  ключи-шестигранники 6шт (3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0mm).

  12 насадок – отверток
- Phillips : #0, #1, #2
- плоские : 1/8", 3/16", 1/4"
- звезда: T6, T7, T8, T9, T10, T15

  Мягкий кейс

  размеры: 330x210x50 мм

  вес 2.5 кг
	1
	1 год

	18
	Набор отверток ProsKit SD-8011
	Шлицевые: 2.5, 3.0, 5.5, 6.5
Крестовая: #0, #1, #2
	1
	1 год

	19
	Dicota USB 2.0 HUB 7 портов, Tower 2.0, 
	скорость 480 Мбит/c, 
90 x 65 x 25 мм, 
вес 150 г , 
черный,
 питание USB, AC/DC)
	3
	1 год

	20
	Портативный осциллограф-мультиметр  Hantek DSO1202S
	· Полоса пропускания осциллографа: 200 МГц

· Частота дискретизации: в реальном времени 1 Гв/c, в эквивалентном режиме 25 Гв/c

· Количество каналов: 2 гальванически развязанных канала (1000V CATII,600V CATIII)

· Чувствительность осциллографа 2мВ/деление - 5 В/деление

· Глубина памяти 1М, 512K в двухканальном режиме, вертикальное разрешение 8 бит

· Развертка: 2 нс/дел ~ 2000 с/дел

· Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ

· Автоматические измерения 20 параметров

· Измерения параметров с помощью курсоров (Manual, Track, Auto Measure)

· Математические функции: сложение, вычитание, деление, умножение, инверсия, Фурье-анализ

· Запоминание 15 осциллограмм и установок

· Мультиметр на 6000 отсчетов: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, прозвонка, диодный тест.

· Цветной ЖК-дисплей, 5.7 дюйма, разрешение 320x240, светодиодная подсветка

· Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы

· Интерфейс: USB 2.0 (опционально RS232, LAN), интегрируется с LabviewVBVC

· Габариты 245×163×52 (мм), вес 1.2 кг
	1
	1 год

	21
	CompuLab Fit-PC3 Pro4GB/ APU G-T56N
	Процессор - 1.65 GHz dual core
Видео:  Radeon HD 6320 – 18W
ОЗУ: 2GB DDR3 SODIMM x2

HDD: 250GB 

WiFi 802.11 b/g/n + 

BT 3 

4 USB FACE Module

 без операционной системы
Размер: 190 x 160 x 40 мм

Литой алюминиевый корпус
	2
	1 год

	22
	Оптический привод Blu-Ray RE SONY BDX-S600U, внешний, USB, черный, Ret
	Категория

Blu-Ray пишущий

Буфер, МБ

5.8

CD-ROM

 

Время доступа CD-ROM, мс

190

CD-ROM (чтение), x

24

CD-R (запись), x

24

CD-RW (запись), x

16

DVD-ROM

 

Время доступа DVD-ROM, мс

180

DVD-R (запись), x

8

DVD-RW (запись), x

6

DVD-R DL (запись), x

4

DVD-RAM (запись), x

5

DVD+R (запись), x

8

DVD+RW (запись), x

8

BD-ROM

 

Время доступа BD, мс

230

BD-R (запись), x

6

BD-RE (запись), x

2

BD-R DL (запись), x

4


	2
	1 год

	23
	ASRock CoreHT 241B Server (CoreHT-S 245B/B)
	Цвета, использованные в оформлении

Черный

Операционная система

Без ОС

Процессор компьютера

Intel Core i5-2410M 2.3 ГГц; Turbo Boost до 2.9 ГГц
Кэш L3

3 Мб

Количество ядер

2

Тип видео
Встроенное

Видео
Intel HD Graphics 3000

Звук компьютера

7.1 Ch HD Audio с THX TruStudio Pro

Чипсет

Intel HM67 Express

Поддерживаемые уровни RAID
0, 1

Оперативная память

4096 Мб (2 x 2 Гб); расширяется до 16 Гб (2 слота SODIMM)

Тип памяти

DDR3 1333 МГц

Оптический привод

Встроенный, привод Blu-ray (combo)

HDD

2.5" SATA 7200 об/мин

Объем HDD

2 x 500 Гб

Беспроводная связь

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (Atheros AR5B97 с антенной формулой 2T2R)

Сеть

10/100/1000 Мбит/сек

Разъемы компьютера

2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, RJ-45, eSATA 6Gb/s, HDMI 1.4a, VGA (15-pin D-SUB), 3 x Линейный выход, Линейный вход, Разъем 3.5 мм для подключения микрофона, Оптический цифровой аудиовыход, Инфракрасный порт

Разъемы на передней панели

2 x USB 3.0, Разъем 3.5 мм для подключения наушников, Разъем 3.5 мм для подключения микрофона

"Безопасность"

Безопасность

Слот для Kensington lock

"Питание"

Блок питания

Внешний; Входит в комплект поставки  
"Совместимость"

Поддержка ОС

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

"Комплект поставки и опции"

Комплект поставки

Пульт ДУ, Переходник HDMI --> DVI, Диск с драйверами, Аудиокабель миниджек - миниджек  
"Прочие характеристики"

Размеры (ширина х высота х глубина)

195 x70 x185 мм

Вес

1.94 кг

Прочее

Технология On/Off Play позволит проигрывать аудиофайлы с портативных устройств через динамики вашего компьютера, даже когда система выключена.
Драйвер App Charger позволит зарядить ваш iPhone быстрее на 40% даже когда компьютер "заснул" или выключен.

Размеры упаковки 
32 x 23.5 x 12 см

Вес брутто
3.2 кг


	3
	1 год

	24
	(628690-421) HP ProLiant DL120G7 
	i3-2100 (3.1GHz-3MB) Dual Core

1x2GB UDIMM

B110i RAID 0,1,1+0 
ColdPlug-SATA 1x250GB 
2 RJ-45
 1(1) 400W nonRednt PS 1-1-1 war   
500670-B21 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 Kit -1шт ,                    571230-B21 250GB 3G 7.2K LFF SATA HotPlug Entry Drive 1y war - 1 шт ,                                                                                       481045-B21 9.5mm SATA DVD ROM Kit ,                                     532092-B21 365W Hot Plug Redundant Power Supply Kit with Backplane - 1 шт ,                                                                    TC421A  HP Hot Plug Adv Pack Nm 1-Svr 24x7 Supp -1 шт
	2
	1 год

	25
	Плата Digium TE121B
	цифровая плата Digium, с разъемом PCI Express, с модулем эхоподавления, содержит 1 порт E1
	1
	1 год

	26
	Плата Digium TE220B
	цифровая плата Digium, с разъемом PCI Express, без модуля эхоподавления, содержит 2 порта E1, обеспечивает поддержку до 60 каналов голоса или данных из двух E1, T1 или J1 интерфейсов
	1
	1 год

	27
	ASUS Transformer Pad Prime 201 64Gb dock
	Система

Операционная система
Android

Поддержка
Android 4.0

Процессор/чипсет
Nvidia Tegra 3

Количество ядер
4

Оперативная память
1 Гб

Встроенная память
64 Гб

Поддержка карт памяти
microSD

Экран
10.1", 1280x800

Тип экрана
TFT Super IPS+

Сенсорный экран
емкостный, мультитач

Поддержка Wi-Fi
есть, Wi-Fi 802.11n

Поддержка Bluetooth
есть, Bluetooth 2.1 EDR

Тыловая камера
есть, 8 млн пикс.

Особенности тыловой камеры
вспышка, автофокус

Фронтальная камера
есть, 1.2 млн пикс.

Встроенные динамики
есть, звук стерео

Встроенный микрофон
есть

Автоматическая ориентация экрана
есть

Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности

QWERTY-клавиатура
есть

Подключение к компьютеру по USB
есть

Подключение внешних устройств по USB
есть

Подключение к телевизору/монитору
micro HDMI

Выход аудио/наушники
есть

Микрофонный вход
есть

Время работы
12 ч

Размеры (ДхШхГ)
263x180x8 мм

Вес
586 г

Материал корпуса
металл

Особенности
количество ядер 4+1; порты док-станции: 1xUSB2.0, 1xSD Card Reader; время работы с док-станцией - 18ч; размеры с док-станцией - 263 x 180,8 x 17~19,4мм; вес с док-станцией 1123г


	1
	1 год

	28
	C610AM IP     Телефон Dect Gigaset C610AM IP (IP телефон) 
	Встроенная телефонная книга

есть, 150 контактов

Тип

VoIP-телефон

Поддержка SIP

есть, подключение к нескольким серверам

Поддержка DECT

есть

Интерфейсы

LAN, FXO

Количество линий

2

Определитель номера

есть

Удержание, ожидание вызова

есть

Web-интерфейс

есть

LCD-дисплей

цветной

Количество поддерживаемых трубок

6

Время работы в режиме ожидания

180 ч

Время работы в режиме разговора

12 ч

Аккумулятор

ААА

Размеры (ШxДxВ)

132x105x46 мм

Независимая мобильная трубка

есть

Поддержка GAP

есть

Поддержка PoE

есть

Громкая связь

есть


	10
	1 год

	29
	SPA525G2 5-Line IP Phone with Color Display, PoE, 802.11g, Bluetooth
	· Цветной дисплей с подсветкой 
· 9 клавиш управлеия, джойстик 

· USB

· Wi-Fi 
· RSS 
· Bluetooth

· SIPv2; 

· SCCP 
· G.723.1 (5.3K/6.3K); 
· G.729A; 
· G.711 (А-закон и µ-закон); 
· G.726 (16/24/32/40 Кбит.с); 
· Два RJ-45 10BaseT Ethernet порта; 

· 2.5 мм порт для гарнитуры

· Вход: переменный ток 100...240 В; 
· Выход: постоянный ток 5 В, 2 A; 

· PoE 
· 212x214x44 мм 
·  0,9  кг
	10
	1 год

	30
	WAP4410N-G5 Wireless-N Access Point with Power Over Ethernet
	Тип
Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11n

Поддержка MIMO
есть

Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с

Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x

Мощность передатчика
21.5 dBM

Опции точки доступа/моста

Скорость портов
1000 Мбит/сек

Режим моста
есть

Режим репитера (повторителя)
есть

Поддержка IPv6
есть

Количество внешних антенн
3 x 2 dBi

Тип внешней антенны
съемная

Web-интерфейс
есть

Поддержка SNMP
есть

Поддержка IEEE 802.1q (VLAN)
есть

Питание через Ethernet-кабель (PoE)
есть

Флэш-память
есть

Размеры (ШxВxГ)
170x170x40 мм

Вес
390 г


	5
	1 год

	31
	CP-7925G-E-K9=  , Cisco 7925G ETSI; Battery/Power Supply Not Included
	Тип
VoIP-телефон

Поддержка Skype
нет

Поддержка SIP
нет

Поддержка SCCP
есть

Поддержка Wi-Fi
есть

Интерфейсы
USB

Подключение гарнитуры
есть

Встроенная телефонная книга
есть

Определитель номера
есть

Удержание, ожидание вызова
есть

Конференц-связь
есть

Web-интерфейс
есть

LCD-дисплей
цветной

Время работы в режиме ожидания
240 ч

Время работы в режиме разговора
13 ч

Аккумулятор
оригинальный

Дополнительная информация
дисплей 2"; поддержка Bluetooth 2.0

Размеры (ШxДxВ)
52x127x20 мм

Вес
138 г


	3
	1 год

	32
	CP-BATT-7925G-EXT= Cisco 7925G Battery, Extended
	Батарея Cisco 7925G Battery, Extended
	3
	1 год

	33
	CP-PWR-7925G-CE= ,  Cisco 7925G Power Supply for Central Europe
	Блок питания для беспроводного IP-телефона Cisco 7925G.

· Разъем со стороны IP-телефона - mini-USB

· Входное напряжение: 220 V AC

· Частота: 50 Hz


	3
	1 год

	35
	Cisco AIR-LAP1141N-E-K9
	Тип
Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 ГГц

Поддержка MIMO
есть

Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с

Прием/передача

Защита информации
WPA, WPA2, 802.1x

Мощность передатчика
20 dBM

Количество внутренних антенн
2

Консольный порт
есть

Объем оперативной памяти
128 Мб

Объем флеш-памяти
32 Мб

Питание через Ethernet-кабель (PoE)
есть

Флэш-память
есть

Размеры (ШxВxГ)
221x47x221 мм

Вес
1040 г

Дополнительная информация
802.11g/n


	18
	1 год


Адрес поставки: Волгодонский филиал ОАО НИАЭП - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» - 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Промзона
	36
	Микрофоны Shure MX412D/S
	  Взаимозаменяемые конденсаторные капсулы

  В комплекте имеется противоударный держатель, фланцевая подставка и поролоновая ветрозащита

  Только фантомное питание

  Частотный диапазон: от 50 до 17.000 Гц

12" (30 см) гибкий настольный держатель с программируемым переключателем, логические терминалы входа и выхода и 3 м XLR-шнур
	15
	1 год

	37
	Матричный видео коммутатор VGA+аудио 4x4 EXTRON MVX 44 VGA A, 60-635-21
	 Полоса пропускания RGB - 350 МГц (-3 дБ), на согласованной нагрузке
- Совместим с RGBHV, RGBS, RGsB и HDTV компонентным видео 
- Поддержка балансных и небалансных стерео аудиосигналов 
- Независимая от видео коммутация аудиосигнала 
- Усиление и ослабление сигнала с аудиовходов 
- Управление по RS-232 и RS-422 
- Четыре входа, разъем VGA 15HD-F; аудио на 3.5 мм стерео mini jack 
- Четыре выхода, разъем VGA 15HD-F; аудио на коннекторах под зажим 
- Опционально портативый ИК пульт дистанционного управления IR 501
	1
	1 год

	38
	CP-7925G-E-K9=  , Cisco 7925G ETSI; Battery/Power Supply Not Included
	Тип
VoIP-телефон

Поддержка Skype
нет

Поддержка SIP
нет

Поддержка SCCP
есть

Поддержка Wi-Fi
есть

Интерфейсы
USB

Подключение гарнитуры
есть

Встроенная телефонная книга
есть

Определитель номера
есть

Удержание, ожидание вызова
есть

Конференц-связь
есть

Web-интерфейс
есть

LCD-дисплей
цветной

Время работы в режиме ожидания
240 ч

Время работы в режиме разговора
13 ч

Аккумулятор
оригинальный

Дополнительная информация
дисплей 2"; поддержка Bluetooth 2.0

Размеры (ШxДxВ)
52x127x20 мм

Вес
138 г


	2
	1 год

	39
	CP-BATT-7925G-EXT= Cisco 7925G Battery, Extended
	Батарея Cisco 7925G Battery, Extended
	2
	1 год

	40
	CP-PWR-7925G-CE= ,  Cisco 7925G Power Supply for Central Europe
	Блок питания для беспроводного IP-телефона Cisco 7925G.

· Разъем со стороны IP-телефона - mini-USB

· Входное напряжение: 220 V AC

· Частота: 50 Hz


	2
	1 год

	41
	Cisco AIR-LAP1141N-E-K9
	Тип
Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 ГГц

Поддержка MIMO
есть

Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с

Прием/передача

Защита информации
WPA, WPA2, 802.1x

Мощность передатчика
20 dBM

Количество внутренних антенн
2

Консольный порт
есть

Объем оперативной памяти
128 Мб

Объем флеш-памяти
32 Мб

Питание через Ethernet-кабель (PoE)
есть

Флэш-память
есть

Размеры (ШxВxГ)
221x47x221 мм

Вес
1040 г

Дополнительная информация
802.11g/n


	6
	1 год


Адрес поставки: Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция генерального подрядчика на Балтийской атомной станции» - 238710, Калининградская обл, Неманский район, пос. Маломожайское, а/я 813.
	42
	Tandberg Edge 75 MXP
	Комплект поставки
Кодек, камера Tandberg PrecisionHD, ПДУ, микрофон, кабели

Скорость передачи
H.320 до 128 кбит/с
H.323 и SIP до 768 кбит/с

Взаимодействие с брандмауэром
TANDBERG Expressway
Auto NAT
H.460.18, H.460.19 Firewall Traversal

Видео стандарты
H.261, H.263, H.263+, H.263++ (Natural Video), H.264

Особенности видео
Поддержка широкоформатного режима 16:9
Расширеные возможности по управлению отображением
Режим картинка в картинке (PIP)
Большая картинка, маленькие рядом
Картинки рядом (Side by Side)
PC Zoom
Intelligent Video Management
Режим одновременного отображения видеоконференции и локального PC
Local Auto Layout

Видеовходы (5 входов)
1 х 9 PinDSUN: основная HD камра
1 x MiniDin, S-video: дополнительная/ документ-камера
1 x RCA/Phono, композитный: дополнительная/ документ-камера
1 x RCA/Phono, композитный: для видеомагнитофона
1 x DVI/SXGA: ПК 
Вход: 800 x 600 (@ 60,72,75,85 Hz), 1024 x 768 (@ 60,70,75 Hz), 1280 x 720 (HD720P) (@ 50, 60 Hz), 1280 x 1024 @ 60 Hz
Extended Display Identification Data (EDID)

Видеовыходы (4 выхода)
1 x MiniDin, S-video: основной монитор
1 x RCA/Phono, композитный: основной монитор или видеомагнитофон
1 x RCA/Phono, композитный: второй монитор или видеомагнитофон
1xDVI-1/XGA: основной или дополнительный монитор
XGA выход
800 x 600 @ 75 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 (WXGA) @ 60 Hz, 1280 x 720 (HD720p) @ 60 Hz
VESA управление питанием монитора

Видео форматы
NTSC, PAL, VGA, SVGA, XGA, W-XGA, SXGA и HD720p

Разрешение "живого" видео
NTSC:
400p (528 x 400)
4SIF (704 x 480), Digital Clarity
Interlaced SIF (iSIF 352 x 480), Natural Video
SIF (352 x 240)
PAL:
448p (576 x 448)
4CIF (704 x 576), Digital Clarity
Interlaced CIF (iCIF 352 x 576), Natural Video
CIF (352 x 288)
QCIF (176 x 144)
SQCIF (128 x 96) только декодирование
PC:
XGA (1024 x 768)
SVGA (800 x 600)
VGA (640 x 480)
Широкоформатное:
w288p (512 x 288)
w448p (768 x 448)
w576p (1024 x 576)
w720p (1280 x 720)

Передача неподвижного изображения
CIF, SIF, 4CIF (H.261 Annex D), 4SIF, VGA, SVGA, XGA

Аудио стандарты
G.711, G.722, G.722.1, G.728, 64 бит и 128 бит MPEG4AAC-LD

Особенности аудио
CD-качество 20кГц моно и стерео
Возможность подключения телефонной линии в многоточечном режиме
Два раздельных акустических эхоподавителя
Аудиомикшер
Автоматический контроль усиления(AGC)
Автоматическое шумоподавление
Индикатор уровня сигнала
VCR ducking
Дополнительный стерео комплект
Управление потерянными пакетами
Синхронизация голоса с движением губ
GSM/Blackberry аудио интерфейс

Аудио входы (4 входа)
2 x микрофонных XLR с фантомным питанием 24 В
1 x RCA/Phono, линейный: вспомогательны (или VCR Stereo L)
1 x RCA/Phono, линейный: VCR/DVD (Stereo R)

Аудио выходы (2 выхода)
1 x RCA/Phono, S/PDIF (mono/stereo) или линейный: основной аудио или Stereo L
1 x RCA/Phono, линейный: видеомагнитофон или Stereo R

Частота кадров
30 кадров в секунду @ 168 кбит/с и больше
60 полей в секунду @ 336 кбит/с и больше (точка-точка)

Двойной поток
DuoVideo
H.239 двойной поток
Динамическое регулирование полосы пропускания (H.323)
Поддерживается на H.323 и H.320

Сетевые особенности
Автоопределение H.320/H.323 вызовов
SIP
Понижене скорости (Downspeeding)
Программируемые сетевые профили
Intelligent Call Management
Таймер максимального времени соединения
SoftMux
H.331 широковещательный режим
Вызов по URI

Шифрование
Поддержка шифрования в соединениях H.320 и H.323 точка-точка и многоточечных
Стандарты: H.233, H.234, H.235 v2 и v3, DES и AES
NIST-утвержденный AES
NIST-утвержденный DES
Автоматическая генерация и обмен ключами
Поддерживается в двухканальном режиме и многоточечном

Сетевые особенности IP
IEEE 802.1x/EAP сетевая аутентификация
H.235 Gatekeeper аутентификация
DNS поиск для службы конфигурации
Differentiated Services (DiffServ)
Resource Reservation Protocol (RSVP)
IP precedence
IP type of service (ToS)
IP адаптивное управление полосой пропускания (включая управление потоком)
Автопоиск шлюза
Синхронизация голоса с движением губ
Интеллектуальное восстановление потерянных пакетов (IPLR)
H.245 DTMF в H.323
Интеграция с Cisco CallManager используя ECS
Предупреждение о конфликтах IP адресов
Поддержка даты и времени через NTP
Службы вызова

Поддержка IPv6
Одновременная поддержка протоколов IPv4 и IPv6
Поддерживаемые сервисы IPv6: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, ftp, SNMP, DNS, NTP, DHCP
Поддерживаемые медиасервисы IPv6: H.323, SIP, Streaming

Безопасность
Управление через HTTPS и SSH
IP Administration Password
Menu Administration Password
Код доступа вызова
Streaming password
H.243 MCU Password
VNC password
SNMP security alerts
Отключение IP сервисов
MD-5
Защита сетевых установок
SIP аутентификация через NTLM
SIP аутентификация через Digest

Сетевые интерфейсы
4 x ISDN BRI (RJ-45), S-интерфейс
1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит/с (LAN/DSL/cable modem)
1 x PC card slot (PCMCIA) для беспроводной LAN
1 x X.21/V.35/RS-449
1 x USB для будущих применений

Поддержка беспроводной сети
IEEE 802.11b, до 11 Мбит/с
Поддержка WEP шифрования 64/128 бит
Может использоваться в качестве элемента инфраструктуры или обособленно

ETHERNET/INTERNET/INTRANET подключения
TCP/IP, DHCP, ARP, FTP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP и XML, MD-5 Challenge
SNMP Enterprise Management
Встроенный web-сервер
Встроенный сервер потокового видео

Другие поддерживаемые стандарты
H.231, H.233, H.234, H.235 v2&v3, H.239, H.241, H.243, H.281, BONDING (ISO 13871), H.320, H.323, H.331
RFC 3261, RFC 2237, RFC 3264, RC 3311, RFC 3550, RFC 2032, RFC 2190, RFC 2429, RFC 3407

Камера PrecisionHD
7 x zoom 1/3" CMOS +10°/-20° наклон +/-90° поворот
42° вертикальный угол обзора
72° суммарное поле вертикального обзора
70° горизонтальный угол обзора
250° суммарное поле горизонтального обзора
1280х720 30 кадр/с, прогрессивное сканирование
Фокусировка на дистанции от 0,3м - до бесконечности
Автоматическая или ручная фокусировка/яркость/баланс белого
Управление удаленной камерой
15 предустановок для локальной камеры
15 предустановок для удаленной камеры
Наведение камеры по голосу
Возможность подключения нескольких камер по цепочке

Текстовый чат
T.140 текстовый чат доступен через Telnet, web и пользовательский интерфейс

Проведение презентаций и совместная работа с документами
Опция Natural Presenter Package включает:
PC Presenter (DVI-I, SXGA In)
PC SoftPresenter
Digital Clarity & Native Formats
Расширенные возможности по выводу видео
Генерация потока совместимого с Cisco IP/TV, Apple QuickTime, RealPlayer v8 и т.п.

Управление системой
Поддержка TANDBERG Management Suite
Полное управление через встроенный web-сервер, SNMP, Telnet, SSH, FTP и SOAP
Удаленное обновление ПО: через web-сервреr, ftp-сервер или ISDN
1 x RS-232 для локального управления и диагностики
Удаленное управление и управление через экранное меню
Внешние сервисы через TMS

Поддерживаемые языки (16)
Арабский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский,
французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский,
португальский, русский, испанский, суоми, шведский и тайский
Редактор ввода китайского, корейского и японского
Импорт языков через TMS

Возможность создания приветственного экрана
Рекомендуемый размер логотипа для приветствия 704x576

Питание
Автоопределение
100–250 VAC, 50–60 Hz
40 Вт max.

Рабочая температура и влажность
0° C - 35° C
10% - 90% (RH)

Температура и влажность хранения и транспортировки
-20° C - 60° C при RH 10–90% (без конденсата)

Габариты ШхГхВ, масса
14,5х22,8х42,9 см, 3,5 кг

Сертификаты
Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
– Standard EN 64950
Directive 89/336/EEC (EMC Directive)
– Standard EN 55022, Class B
– Standard EN 55024
– Standard EN 61000-3-2/-3-3
Directive 1999/5/EEC (R&TTE Directive)
– Standard TBR3
Approved according to UL 64950 and CAN/CSA C22.2 No.64950
Complies with FCC15B Class B
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	42
	Cisco AIR-LAP1141N-E-K9
	Тип
Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 ГГц

Поддержка MIMO
есть

Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с

Прием/передача

Защита информации
WPA, WPA2, 802.1x

Мощность передатчика
20 dBM

Количество внутренних антенн
2

Консольный порт
есть

Объем оперативной памяти
128 Мб

Объем флеш-памяти
32 Мб

Питание через Ethernet-кабель (PoE)
есть

Флэш-память
есть

Размеры (ШxВxГ)
221x47x221 мм

Вес
1040 г

Дополнительная информация
802.11g/n


	6
	1 год


В спецификации могут аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
