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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»




РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Заполняется только в случае закупки комплексных услуг. 

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Нанесение горизонтальной дорожной разметки:
Сроки выполнения работ: 01.05.2014г. – 31.05.2014г.


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Объем наносимой разметки – приложение 1




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	
Горизонтальная дорожная разметка с поверхностным нанесением стеклянных микросфер (шариков) ГОСТ Р 51256-2011.
Ширина продольных линий – 0,1м (10см)
Требования к горизонтальной дорожной разметке и применяемым материалам:
1. При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядная организация руководствуется следующими нормативными документами и рекомендациями:
- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;
- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;
- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги:
- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;
2. Разметка должна быть выполнена в соответствии со схемой установки дорожных знаков и разметки.
3. Вся партия, используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала.
4. Для придания разметке, выполненной с применением краски, светоотражающих свойств, следует использовать стеклянные микросферы.
5. Подрядная организация несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями. Применяемые материалы должны обеспечивать функциональную долговечность разметки, выполненной лакокрасочными материалами не менее 6 месяцев.
6. Горизонтальную разметку следует выполнять по очищенному от пыли и грязи покрытию.
7. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
8. Горизонтальная разметка наносится на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже +100С, при относительной влажности воздуха не более 85 %.
Допускается при нанесении линий разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
- ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний
Для придания разметке, выполненной с применением краски, светоотражающих свойств, следует использовать стеклянные микросферы.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Применяемые материалы должны обеспечивать функциональную долговечность разметки, выполненной лакокрасочными материалами не менее 6 месяцев.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Нет

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Нет

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Особые условия:
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении  Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальные предприниматели, представителям юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а так же при однократном нарушении требований особого режима безопасности функционирования института.







РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Разметка должна соответствовать:
- ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка осуществляется представителем дорожного участка института

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Нет



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Объем наносимой разметки
	7




6

Приложение 1.
Разметка автомобильных дорог РФЯЦ-ВНИИТФ на 2014 год
                  
           Нанесение разметки. Сроки выполнения работ: 01.05.2014 г. – 31.05.2014 г.

1.Демаркировка старой разметки:
	
	Наименование разметки 

	
	1.1     (м)
	1.3     (м)
	1.5     (м)
	1.6     (м)
	1.11     (м)

	Итого (м):
	1000 м
	105 м
	3000 м
	2180 м
	1500 м




2. Нанесение продольной разметки (ширина линии 0,1м):
	
	Наименование разметки 

	
	1.1
(м)
	1.2.1   (м)
	1.2.2 (м)
	1.3     (м)
	1.5        (м)
	[bookmark: _GoBack]1.6        (м)
	1.7     (м)
	1.11     (м)
	1.12 (шт./м2)
	1.13 (шт/м2)
	1.14.1 (перех./м2)
	1.16.1  (шт/м2)
	1.18 (шт/м2) 

	
ИТОГО(м,шт)
 
	4885 м
	7406м
	96м
	105м
	9507 м
	3130 м
	610м
	5085 м
	13шт
	5шт
	11шт
	1шт
	16шт

	
ИТОГО (м2):

	488,5 м2
	740,6 м2
	3,2 м2
	22 м2
	225,25 м2
	234,75 м2
	30,5м2
	890,5 м2
	18 м2
	3,15 м2
	142,4 м2 
	3 м2
	 32,48 м2



         

             
