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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.


	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Код 
ОКВЭД
	Код 
ОКДП
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Алюминиевая труба из сплава марки АД0:
1) по рис. 1 Технических требований: 
– 54 шт. длиной 10 м каждая; 
– 68 шт. длиной 8 м каждая; 
2) по рис. 2 Технических требований:
– 180 шт. длиной 12 м каждая;
– 107 шт. длиной 10 м каждая;
– 29 шт. длиной 8 м каждая.

	Технические требования на трубы из алюминия
марки АД0 для
токоподводов ИТЭР
(приложение №1)
	27.45

	2720000

	шт.
	438



1. Условия поставки: Получение продукции в Санкт-Петербурге, п. Металлострой, дорога на Металлострой  д.3, “ФГУП     НИИЭФА им. Д.В. Ефремова.
Автомашины с верхней загрузкой.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок: до 03.12.2013 г.
[bookmark: _GoBack]3. Требование к гарантии:  При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемки    продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.

4. Требование к упаковке: Трубы поставляются упакованными в деревянную тару, без консервации.

5. Требования к технической документации: До начала изготовления изделия, поставщик должен представить согласованный и принятый Российским агентством ИТЭР План качества на шину алюминиевую. 
 Поставщик вместе с партией изделий должен представить Сертификат соответствия, в котором должна быть указана следующая информация: 
1. Идентификация Поставщика.
2. Номер плавки.
3. Марка материала и химический состав.
4. Индивидуальный номер изделия.
5. Результаты испытаний механических свойств.
6. Результаты измерения электрического сопротивления..
7. Результаты визуального контроля.
8. Результаты контроля прочности и плотности.
9. Номинальные размеры изделий.
10. Данные по упаковке.
11. Масса нетто
План качества и сертификат соответствия составляются на английском языке, единицы измерения указываются в метрической системе СИ. 
Каждый документ должен быть представлен в электронном виде в формате PDF.

6. НМЦ:  41 000 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. и т.п.)

8.Порядок расчетов: 
1.Первый платеж в размере 50% от общей суммы указанной в спецификации (Приложение № 1) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления в силу Договора и предоставления согласованного и принятого Российским агентством ИТЭР плана качества на шину алюминиевую, предоставления обеспечения возврата аванса.
2.Второй  платеж в размере 50% от общей суммы указанной в спецификации
 (Приложение № 1) в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки продукции на складе Покупателя и подписания  накладной ТОРГ-12 уполномоченным лицом, получающим продукцию от имени Покупателя.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела материалов:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

