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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку и монтаж демонстрационного оборудования для информационного центра ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко».
	1.
	Заказчик
	ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

	2.
	Исполнитель
	В соответствии с результатами конкурса.

	3.
	Цель выполнения работ
	Повышение качества визуализации и информативности информационного центра предприятия. 

	4.
	Общие требования
	Общие габариты:
• Ширина – 4600 мм.
• Высота – 2300 мм.
• Глубина – в соответствии с количеством слайд-панелей.

Требования к конструкции:

Демонстрационное оборудование должен представлять из себя конструкцию, аналогичную шкафу-купе, с системой раздвижных слайд-панелей. Корпус (основание, боковые стенки и топ) изготавливается из ЛДСП «Бук Бавария». Основание – «глухая» тумба-подиум, высотой 700 мм, где верхняя крышка и нижняя опорная плита должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной 32 мм, фронтальная часть – ЛДСП толщиной 10 мм, внутренние подпорки – из ЛДСП толщиной 32 мм. Боковые стенки – из ЛДСП толщиной 32 мм. Топ выполнен в виде усиленного каркаса из окрашенной краской Hammerite стальной трубы 20x40x2 мм, во избежание прогиба и с целью достижения нужной длины в 4600 мм фрагмента конструкции, обшитого сверху, снизу и с торцов ЛДСП толщиной 10 мм.
Все торцы деталей из ЛДСП отделаны кромкой ABS в цвет.
Полезный проём «шкафа» в просвете (ШхВ) ~ 4530x1540 мм. 
Задняя стенка – из ЛДСП толщиной 10 мм. На лицевую сторону наклеены 2 листа стали толщиной 0,25-0,45 мм (сталь оцинкованная, порошковая покраска с лицевой стороны в белый цвет RAL9003), образуя сплошной (с одним вертикальным, слабо заметным стыком) белый фон. Стальной лист выбран с целью закрепления на поверхности информационных материалов при помощи магнитов.
Раздвижной механизм – система «Версаль». Верхняя и нижняя направляющие – двухполосные. Ручка-профиль асимметричного исполнения. Цвет – анодированный алюминий. Вся глубина шкафа занята направляющими для слайд-панелей (8 шт.) с интервалами ~ 15-20 мм. 
Требования к слайд-панелям:

Общий размер каждой слайд-панели (ШхВ) 2250x1500 мм. Полное количество слайд-панелей – 8 шт. Для шумоподавления на внешних краях ручек по всей длине наклеен шлегель (цвет светло-серый). В нижних направляющих вмонтированы стопоры для фиксирования положения слайд-панели. 
Основа слайд-панелей – сотовый поликарбонат толщиной 10 мм (цвет любой). На одну (лицевую) сторону наклеены 2 листа стали толщиной 0,25-0,45 мм (сталь оцинкованная, порошковая покраска с лицевой стороны в белый цвет RAL9003), образуя сплошной (с одним вертикальным, слабо заметным стыком) белый фон. Стальной лист выбран с целью закрепления на поверхности информационных материалов при помощи магнитов.
По периметру лицевой части семи из восьми слайд-панелей должна быть наклеена рамка из интерьерной печати толщиной 50 мм и с буквенной прорезкой по требованию заказчика.

Монтажно-технические требования:

Доставка и монтаж оборудования производятся Исполнителем.
Эскиз прилагается к техническому заданию.

	5.
	Условия эксплуатации
	Закрытое отапливаемое помещение с нормальными температурно-влажностными условиями.

	6.
	Требование к качеству выполняемых работ
	Все используемые материалы, конструкции, обо​рудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответст​вующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	7.
	Требование к сроку и (или) объёму гарантий качества
	• Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

• В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации.

• Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

• Своевременное безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации.

	8.
	Особые условия
	• Исполнитель обязуется выполнять все предписания администрации в части режима предприятия.

• Режим работы на предприятии с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
• Во время проведения строительно-монтажных работ Исполнитель обязуется своевременно производить вывоз мусора и содержать место производства работ в чистоте.

• При сдаче результата работ Исполнителем и приемке его заказчиком Исполнитель представляет заказчику место производства работ, очищенное от мусора, вывоз которого организуется и оплачивается Исполнителем.

• Для допуска на предприятие Исполнитель не менее чем за 30 дней подаёт заявку в произвольной форме на имя руководителя предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы и доставляющих грузы с указанием всех паспортных данных, марку и государственный номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд на предприятие при необходимости), а также список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ.

• Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшем в употреблении. 

•   Условия выполнения работ: 

- Исполнитель, с которым заключен контракт, выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом соответствии с утвержденной заказчиком сметной документацией, в полном объеме и сроки, предусмотренные основным договором, с использованием своих материалов, конструкций, оборудования.

	10.
	Срок выполнения работ
	Изготовление, монтаж, сдача оборудования в эксплуатацию – не более 10 рабочих дней.

	11.
	Место поставки и монтажа
	Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира д.1

	12.
	Условия оплаты
	100% по факту изготовления, монтажа и сдачи оборудования в эксплуатацию в течение 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

	13.
	Требования к Исполнителю

	• Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной пропиской на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству РФ и не имеющие судимости.

• Наличие персонала, обученного и имеющего опыт проведения работ, указанных в данном техническом задании.

	14.
	Дополнительная информация
	В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-терри​ториальном образовании», на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функ​ционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельнос​ти, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю​щие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении поло​жения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии».

	15.
	Источник финансирования
	Резерв Плана технического перевооружения «Развитие» 2015 г.
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