ТОМ  2
Техническая часть.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение  вычислительной техники и оргтехники
  1.   Наименование лота
      Поставка  вычислительной техники и оргтехники.
1. Технические характеристики
Спецификация №1

	№п/п
	Наименование товара
	Кол-во (шт.)

	1
	Неттоп VENUS i3-3227U/2GB/320GB/WIFI/D-sub/HDMI/VESA / или аналог                                                                                                                 Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB                                    
	7

	2
	

Нетбук  Lenovo IdeaPad S2030T 11.6" Touch (1366x768) , Pentium N3530(2.1Ghz), 4GB DDR3, 500GB, WiFi, BT, Intel HD Graphics, HDMI, DVDRW, WebCaml, 1.3 kg, Black, ОС Windows 8.1  
	1

	3
	

Ноутбук Lenovo B50-70G 15.6 HD (1366х768), i3-4030U, 4GB DDR3, 500Gb, Radeon R5 M230 2GB, DVDRW, WiFi, BT, 4 cell, Camera, SL, Black, 2,2kg,ОС Windows 8.1 
	1

	4
	

Системный блок (офисный):
HP EliteDesk 800 G1 TWR [Артикул: E4Z55EA#ACB] или аналог
Процессор: Intel Core i3-4130 Socket LGA1150/Частота процессора 3.4 ГГц /2 ядра  или аналог
 Материнская плата:  Чипсет Intel Q87 Express/ Socket LGA1150/ видеоадаптер Intel HD 4400/ 2 полноразмерных слота PCIe x1, 1 полноразмерный слот PCIe x16, 1 полноразмерный слот PCIe x16 (x4) / 2хUSB 3.0, 6хUSB 2.0, 1 последовательный порт, 2хPS/2, 1хVGA, 2хDisplayPort, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 1 разъем RJ-45, 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона/ сетевая карта 1 Гбит/с или аналог
Оперативная память: DDR-3/ максимальная частота
1600 МГц/ 4Гб (1шт.)
Жесткий диск:  SATA/объем 500 Гб/7200 об./мин.
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Корпус: Модель EliteDesk 800 G1 или аналог
/ количество отсеков 5.25 (1 шт.)/ количество внешних отсеков 3.5
(1 шт.)/ количество внутренних отсеков 3.5  (2 шт.)/ количество внутренних отсеков 2.5 (1 шт.)/ Мощность блока питания 320 Вт; или аналог
Клавиатура + мышь:  клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB                                    
	86

	5
	Предустановленная на системные блоки и неттопы лицензионная ОС Windows 7 PROFESSIONAL, 32/64-разрядная 
	93

	6
	Коврик  для лазерной и оптической мыши Nova Micropoint NOVA NMICB или  аналог
 Характеристики: размеры (ширина x глубина x высота) 195 x195 x1,5 мм, пластиковый, нескользящая основа, цвет фиолетовый  
	93

	7
	Монитор 23.6" AOC 23.6" M2470SWDA или аналог
 Характеристики: цвет черный,  MVA LED,  5ms, формат 16:9, DVI,  матовый экран,  контрастность 20М:1,  яркость 250cd, 
	10

	8
	Монитор 21.5" ViewSonic  VA2214S или аналог
 Характеристики: цвет черный, VA LED, 6ms, формат 16:9, DVI, контрастность 10M:1 яркость 250cd, 
	14

	9
	Монитор 23.6" Viewsonic VA2445-LED или аналог
Характеристики: цвет черный, TFT TN, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, кабель VGA
	8

	10
	Монитор 21.5" ViewSonic  VA2246-LED или аналог
 Характеристики: цвет черный, TFT TN, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, кабель VGA
	55

	11
	Монитор 21.5" BenQ GW2265HM или аналог 
 Характеристики: цвет черный , VA LED,  6ms, формат 16:9, DVI, HDMI, матовый экран, контрастность 20M:1, яркость 250cd, 
	1

	12
	 Монитор 27" Acer K272HLbd  или аналог
Характеристики: цвет черный,  VA LED, 6ms, формат 16:9, матовый экран, DVI, контрастность 100M:1 яркость 300cd,
	7

	13
	Монитор  17" ASUS VB178TL BK или аналог
Характеристики: цвет черный, TFT TN,  LED подсветка, с поворотом экрана, 5ms, формат 5:4, 1280x1024, D-Sub, DVI, яркость 250cd, кабель VGA
	7

	14
	Кабель DVI-D 1.8м
	31

	15
	Кабель HDMI 1.8м
	1

	16
	ИБП APC Back-UPS ES 550VA/330W 
	112

	17
	ИБП APC Back-UPS BE 700G-RS 
	1

	18
	МФУ цветной HP hp OfficeJet PRO 6830 eAiO [E3E02A ] с кабелем USB 2.0
	1

	19
	Принтер A4 (сетевой)  
HP Laser Jet Pro  M201dw  с кабелем USB 2.0
	11

	20
	Принтер HP LJ Pro P1102 с кабелем USB 2.0
	22

	21
	Принтер цветной лазерный А4:
 HP LaserJet 200 color  M252n с кабелем USB 2.0
	2

	22
	Принтер цветной лазерный А4:
 HP LaserJet 400 color  M451dn с кабелем USB 2.0
	2

	23
	МФУ A4 HP LaserJet Pro M127nf  с кабелем USB 2.0             
	35

	24
	МФУ A4 HP LaserJet Pro M225rdn  с кабелем USB 2.0             
	5

	25
	МФУ A4 HP LaserJet Pro M125ra  с кабелем USB 2.0              
	8

	26
	МФУ A4 HP LaserJet Pro M521dn  с кабелем USB 2.0          
	1

	27
	МФУ Kyocera TASKalfa 181 с кабелем USB 2.0 или аналог
Характеристики: принтер/сканер/копир, максимальный формат: А3, тип печати: лазерная, черно-белая, однокомпонентная, процессор: 500 МГц, память (печать): 128 Мб, разрешение: 600х600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование), время разогрева: не более 17,2 с., скорость механизма: 18 стр/мин (А4), 8 стр/мин (А3), потребляемая мощность: печать 421 Вт, режим ожидания 63 Вт, режим энергосбережения  6,2 Вт,  время выхода первой копии: не более 5,7с., источник питания: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, шум (ISO 7779): печать  не более 65,3 дБ (А), режим ожидания не более 40 дБ (А),  функции копирования: режим энергосбережения, копирование с прерыванием, однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка,
изменение масштаба: 25-400 %, максимальное количество копий за цикл: 1-999, емкость податчика бумаги: 300 листов, устройство ручной подачи: 100 листов (45-160 г/м) формата A3, A4, A5, A6, интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Дополнительные опции: модуль двусторонней печати, сетевой контроллер, модуль автоподачи бумаги, оригинальный тонер-картридж;                                                                                 
В комплекте поставки:  руководство по началу работы, диски с ПО, сетевой кабель, кабель  USB 2.0
	1

	28
	МФУ Panasonic KX MB2030 с кабелем USB 2.0 или аналог
Характеристики: принтер/сканер/копир/факс/телефон/PC-факс, формат А4 печать лазерная черно-белая, цвет  белый,                                                                                                                               разрешение: не менее 9600 х 9600 dpi, индикатор необходимости замены тонера, максимальная скорость ч/б копирования до  24 стр./мин., разрешение печати  600 х 600 dpi, 2 строчный жидкокристаллический дисплей , память  не менее 32 Мб;                                                 автоматическая подача  документов не менее  20 листов,                                                    сканирование на ftp сервер (в папку SMB (PDF,JPEG или TIFF), в электронную почту), интерфейс USB 2. и сетевой, число копий не менее 99, телефонный аппарат, трубка факса входит в комплект поставки,  прием факса при отсутствии бумаги (110 страниц), входной лоток бумаги не менее  250 листов, сетевой интерфейс  10/100 Мбит/сек, наличие АОН, ресурс картриджа не менее  2000 страниц, наличие отложенной передачи, скорость печати не менее 24 стр./мин. , наличие факса, ПК-факс (прием/отправка сообщений на ПК), питание от электросети, Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7 Pro                                                              В комплекте поставки:  картридж (с ресурсом не менее 500 страниц), руководство по началу работы, диски с ПО, сетевой кабель, телефонная трубка, кабель  USB 2.0
	1

	29
	Факс  Panasonic KX-FL423  или аналог
Характеристики: формат А4, печать лазерная черно-белая, цвет белый, автоматическая подача документов на 15л., входной лоток на 250 листов, максимальное разрешение факса 600x600 dpi, модем 33.6Кбит/сек, ЖК-дисплей 16 знаков (2 строки), максимальная скорость печати и копирования 10 стр./мин, передача из памяти до 150 страниц, односторонняя громкая связь, автодозвон, ускоренный набор, АОН, ресурс картриджа 2000 страниц, печать на бумаге.  В комплекте поставки:  картридж (с ресурсом не менее 500 страниц), руководство по началу работы, трубка факса
	1

	30
	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII или аналог
Характеристики: настольный, 12 разрядов, есть коррекция ввода, автоматическое отключение поддерживается (5 минут), размеры (ширина x высота x глубина) 205 x 159 x 27 мм, вес не более 250 грамм, кнопки и корпус пластиковые, ЖК-дисплей с фиксированным углом наклона, питание: солнечные элементы + батарейка
	3






Спецификация №2

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во (шт.)

	1
	Системный блок (инженерный):
Процессор: i7-4790k или аналог
Материнская плата Asus с чипсетом Z97 или аналог
Оперативная память: Kingston DDR3 8 ГБ (2x4) 1866 MHz или аналог
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002 объем 500 Гб или аналог
Видеокарта Quadro K620 (2Gb) или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, пропускная способность памяти 29 Гб/сек, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 1075 МГц, видеопамять: 2 Гб (DDR3), разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 900 МГц (1.8 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 3.x/1.х), порты: DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, потребление энергии: не более 45 Вт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux, Sun Solaris
Корпус  (с блоком питания Corsair CX600)  или аналог 
Характеристики: Мощность блока питания: 600 Вт, Управление скоростью вращения: от термодатчика, изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания, уровень шума: 20.5 ~ 36 дБ(А)
Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
	2

	2
	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i5-4440 Socket LGA1150/3.1 ГГц /4 ядра или аналог
 Материнская плата: ASUS B85M-E (RTL) LGA1150 или аналог
Характеристики: чипсет материнской платы Intel B85 или аналог, формат платы MicroATX, частота шины 5000 МГц, графика встроенная, максимальный размер видеобуфера 1024 Мб, поддерживаемая память DDR3, 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, порт 2x USB 3.0, порт 4x USB 2.0, порт 1x RJ-45 LAN, порт 1x VGA монитор, порт 1x DVI-D, порт 1x HDMI, порт 1хDisplay Port, порт  Line-out, порт Line-in, порт Mic-in, 1  слот  PCI, 1 слот  PCI Express x1, 2 слота PCI Express x16, 4 разъема DDR3, сетевой интерфейс  10/100/1000 Мбит/сек (Realtek RTL8111F или аналог),  технологии уменьшения шума охлаждающей системы ASUS Fan Xpert 2 или аналог, технология энергосбережения Energy Processing Unit или аналог , звук8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 или аналог.
Оперативная память: Crucial CT51264BA160B DDR-3 PC-12800, 8Гб (2x4Гб) или аналог 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002 объем 500 Гб или аналог
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Видеокарта Quadro K620 (2Gb) или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, пропускная способность памяти 29 Гб/сек, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 1075 МГц, видеопамять: 2 Гб (DDR3), разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 900 МГц (1.8 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 3.x/1.х), порты: DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, потребление энергии: не более 45 Вт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux, Sun Solaris
Корпус: Miditower INWIN EAR-006 Black-Silver или аналог
Характеристики: типоразмер Midi-Tower, 2 стенки снимаются, материал корпуса сталь, цвет черный, 2 внешних отсека 3,5 дюйма, 6 внутренних отсеков 3,5 дюйма, 3 отсека 5,25 дюйма, 2  разъема на передней панели USB, 2  разъема на передней панели miniJack, блок питания ATX 450W, блок питания: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin.                
- Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Характеристики: клавиатура: полноразмерная, интерфейс USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
	8

	3
	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i5 4670 или аналог
Материнская плата: ASUS B85M-E (RTL) LGA1150 или аналог
чипсет материнской платы Intel B85 или аналог, формат платы MicroATX, частота шины 5000 МГц, графика встроенная, максимальный размер видеобуфера 1024 Мб, поддерживаемая память DDR3, 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, порт 2x USB 3.0, порт 4x USB 2.0, порт 1x RJ-45 LAN, порт 1x VGA монитор, порт 1x DVI-D, порт 1x HDMI, порт 1хDisplay Port, порт  Line-out, порт Line-in, порт Mic-in, 1  слот  PCI, 1 слот  PCI Express x1, 2 слота PCI Express x16, 4 разъема DDR3, сетевой интерфейс  10/100/1000 Мбит/сек (Realtek RTL8111F или аналог),  технологии уменьшения шума охлаждающей системы ASUS Fan Xpert 2 или аналог, технология энергосбережения Energy Processing Unit или аналог , звук8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 или аналог.
Оперативная память: Crucial CT51264BA160B DDR-3 PC-12800, 8Гб (2x4Гб) или аналог 
Жесткий диск: Seagate Barracuda объем 2 Тб
Диск SSD: 120 Gb или аналог
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Видеокарта:  Nvidia Quadro K2000D 2Gb или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 800 МГц, видеопамять: 2 Гб (GDDR5),  разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 1000 МГц (4.0 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х), порты, Mini-DisplayPort, DVI-D, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник mini-DisplayPort->DVI-D в комплекте, переходник mini-DisplayPort->DisplayPort в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 3 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, поддержка Quadro Mosaic, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, поддержка ОС:  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP, Linux, Sun Solaris, потребление энергии: не более 51 Вт.
Корпус: Miditower INWIN EAR-006 Black-Silver  или аналог 
Характеристики: типоразмер Midi-Tower, 2 стенки снимаются, материал корпуса сталь, цвет черный, 2 внешних отсека 3,5 дюйма, 6 внутренних отсеков 3,5 дюйма, 3 отсека 5,25 дюйма, 2  разъема на передней панели USB, 2  разъема на передней панели miniJack, блок питания ATX 450W, блок питания: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin.              
-Клавиатура: Genius KB-M220  или аналог 
Двенадцать горячих клавиш для работы мультимедийными функциями и  Интернетом, усовершенствованная стандартная структура клавиш для удобной бесшумной работы, лазерная гравировка на клавишах, интерфейс: USB                                                                              
-Мышь: Logitech M500 или аналог. Размеры мыши (длина х ширина х толщина) 69 мм x 126 мм x 42 мм, Вес мыши: не более 144 г,  технология отслеживания: Невидимый лазер, разрешение датчика: 1000, количество кнопок: 7, колесико прокрутки: Есть (со сверхбыстрой прокруткой) , функция прокрутки при наклоне колесика: Есть , интерфейс: USB                                                                              
	3

	4
	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i5 2500К или аналог
Материнская плата: ASUS B85M-E (RTL) LGA1150 или аналог
Характеристики: чипсет материнской платы Intel B85 или аналог, формат платы MicroATX, частота шины 5000 МГц, графика встроенная, максимальный размер видеобуфера 1024 Мб, поддерживаемая память DDR3, 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, порт 2x USB 3.0, порт 4x USB 2.0, порт 1x RJ-45 LAN, порт 1x VGA монитор, порт 1x DVI-D, порт 1x HDMI, порт 1хDisplay Port, порт  Line-out, порт Line-in, порт Mic-in, 1  слот  PCI, 1 слот  PCI Express x1, 2 слота PCI Express x16, 4 разъема DDR3, сетевой интерфейс  10/100/1000 Мбит/сек (Realtek RTL8111F или аналог),  технологии уменьшения шума охлаждающей системы ASUS Fan Xpert 2 или аналог, технология энергосбережения Energy Processing Unit или аналог , звук8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 или аналог.
Оперативная память: Crucial CT51264BA160B DDR-3 PC-12800, 8Гб (2x4Гб) или аналог 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002 объем 500 Гб или аналог
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Видеокарта:  Asus GeForce GTX 580 1Gb или аналог
Характеристики: Максимальное разрешение 2D/3D: 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору), частота GPU: 816 МГц, видеопамять: не менее 1 Гб (GDDR5), разрядность шины видеопамяти: 384 бит, частота видеопамяти: 1002 МГц., техпроцесс: 40 нм, интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х), порты: DisplayPort, 2 выхода DVI-I, HDMI, переходник на D-Sub в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + 2 вентилятора на лицевой стороне платы)   
Корпус: Miditower INWIN EAR-006 Black-Silver  или аналог 
Характеристики: типоразмер Midi-Tower, 2 стенки снимаются, материал корпуса сталь, цвет черный, 2 внешних отсека 3,5 дюйма, 6 внутренних отсеков 3,5 дюйма, 3 отсека 5,25 дюйма, 2  разъема на передней панели USB, 2  разъема на передней панели miniJack, блок питания ATX 450W, блок питания: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin.              
Клавиатура: Genius KB-M220  или аналог 
Характеристики: двенадцать горячих клавиш для работы мультимедийными функциями и  Интернетом, усовершенствованная стандартная структура клавиш для удобной бесшумной работы, лазерная гравировка на клавишах, интерфейс: USB                                                                              
-Мышь: Logitech M500 или аналог. Характеристики: размеры мыши (длина х ширина х толщина) 69 мм x 126 мм x 42 мм, Вес мыши: не более 144 г,  технология отслеживания: Невидимый лазер, разрешение датчика: 1000, количество кнопок: 7, колесико прокрутки: Есть (со сверхбыстрой прокруткой) , функция прокрутки при наклоне колесика: Есть , интерфейс: USB                                                                              
	6

	5
	Предустановленная на системные блоки лицензионная ОС Windows 7 PROFESSIONAL, 32/64-разрядная
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	6
	Коврик  для лазерной и оптической мыши Nova Micropoint NOVA NMICB или  аналог
 Характеристики: размеры (ширина x глубина x высота) 195 x195 x1,5 мм, пластиковый, нескользящая основа, цвет фиолетовый  
	19

	7
	Кабель DVI-D 1.8м
	34

	8
	Монитор 23.6" Viewsonic VA2445-LED или аналог
Характеристики: цвет черный, TFT TN, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, кабель VGA
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	Монитор 27" Acer K272HLbd  или аналог
Характеристики: цвет черный,  VA LED, 6ms, формат 16:9, матовый экран, DVI, контрастность 100M:1 яркость 300cd,
	25

	10
	ИБП APC Back-UPS ES 550VA/330W
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	11
	МФУ Canon IR2520 А3 (модуль двусторонней печати +сеть + тонер) с кабелем USB 2.0 или аналог
Характеристики: принтер/копир, максимальный формат: А3, тип печати: черно-белая, процессор: 400 МГц, память: 256 Мб, максимальное разрешение для ч/б печати:  600x600 dpi,   скорость печати: 20 стр/мин (ч/б А4),  15 стр/мин (ч/б А3), градаций серого цвета: 256 градаций, время разогрева: 30 с,  максимальное разрешение копира: (ч/б)600x600 dpi, скорость копирования:18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3), время выхода первой копии: 6,4с, изменение масштаба: 25-400 %, максимальное количество копий за цикл: 99, емкость податчика бумаги: 250 листов, устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2), интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0, ресурс черного картриджа не менее 14600 страниц А4
 Дополнительные опции: модуль двусторонней печати, сетевой контроллер, оригинальный тонер-картридж;                                                                                                                                   В комплекте поставки:  руководство по началу работы, диски с ПО, сетевой кабель, кабель  USB 2.0
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	12
	МФУ Canon IR2520 А3 (автоподача бумаги + модуль двусторонней печати +сеть + тонер) с кабелем USB 2.0 или аналог                                                                                                Характеристики: принтер/копир, максимальный формат: А3, тип печати: черно-белая, процессор: 400 МГц, память: 256 Мб, максимальное разрешение для ч/б печати:  600x600 dpi,    скорость печати: 20 стр/мин (ч/б А4),  15 стр/мин (ч/б А3), градаций серого цвета: 256 градаций, время разогрева: 30 с,  максимальное разрешение копира: (ч/б)600x600 dpi, скорость копирования:18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3), время выхода первой копии: 6,4с, изменение масштаба: 25-400 %, максимальное количество копий за цикл: 99, емкость податчика бумаги: 250 листов, устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2), интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0, ресурс черного картриджа не менее 14600 страниц А4
Дополнительные опции: модуль двусторонней печати, сетевой контроллер, модуль автоподачи бумаги, оригинальный тонер-картридж;                                                                                       В комплекте поставки:  руководство по началу работы, диски с ПО, сетевой кабель, кабель  USB 2.0
	3
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	Документный  сканер А4 Epson GT-S85 с кабелем USB 2.0
	5





 
2.  Товар  поставляется  в полном комплекте, новый, конструктивно и функционально  совместимый. Системные блоки  и мониторы персональных компьютеров  изготовлены на производстве, сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя на русском языке. В соответствии со стандартизацией закупаемых в отрасли товаров, определенных в  приказе  ГК «Росатом» от 17.04.2015 г. №1/375-П   «Об утверждении Отраслевого технологического стандарта в области информационных технологий, автоматизации и связи»,  в спецификации могут содержаться фирменные наименования, модели, марки, наименования производителей  товара без указания на слова «или аналог» («или эквивалент»).
3. Системные блоки и мониторы персональных компьютеров имеют сертификаты  соответствия  ГОССТАНДАРТА  РОССИИ, санитарно-эпидемиологических заключений. В случаи передачи неисключительных прав на ОС Windows 7 PROFESSIONAL, 32/64-разрядная (без НДС) заключается дополнительное лицензионное соглашение.
4.  Доставка Товара осуществляется Поставщиком (на  условиях DDP) в течение 21 календарного  дня, с момента подписания договора. Адрес доставки: 620137,  г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 
5.   Покупатель оплачивает  Товар  (100%) в течение 5 банковских дней с момента получения  Товара  и подписания товаротранспортных документов.
 6. Гарантийный срок:  на  Товар   1 год, на системные блоки 3 года, на мониторы  персональных  компьютеров 2 года - с момента получения Покупателем  Товара и подписания товаротранспортных   документов.
7. Сервисное обслуживание поставленного Товара осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации. Сервисный центр гарантийного, ремонтного  обслуживания находится в г. Екатеринбурге по адресу:_________________________________________
8.  Срок гарантийного ремонта  Товара  10  рабочих дней. Срок гарантийного ремонта   системных блоков 2 рабочих дня. Время реагирования  Поставщика на запрос Покупателя о сервисном гарантийном ремонте 1 рабочий день.
9.  Транспортировка гарантийного Товара в сервисный центр осуществляется за счет Поставщика.
10.  Поставщик вправе осуществлять поставку товара после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

