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ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором аукциона для принятия решений в рамках данного аукциона.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта аукциона», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в аукционной документации, на которую в рамках аукциона подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в аукционной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор аукциона – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта аукциона», непосредственно выполняющая действия по проведению аукциона.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли. 

Победитель – участник аукциона, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

– любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку , иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник аукциона – или несколько , выступающих на стороне одного в рамках участия в аукционе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший аукционную документацию или запросивший разъяснения аукционной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, либо своевременно подавший заявку на участие в аукционе. Участник аукциона утрачивает свой статус  после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в аукционе.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету аукциона, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного аукциона.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение аукциона в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения аукциона – проведение аукциона с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона

2.1.1. Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам аукциона, приведен в Части 2 Тома 1 .Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре аукциона

2.2.1. Принять участие в аукционе может любой или несколько , выступающих на стороне одного , независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2.2. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона должен

· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

· предоставить заявку на участие в аукционе согласно требованиям настоящей аукционной документации.

2.2.3. Для всех участников аукциона устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных аукционной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участника аукциона к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.2. 

2.2.5. Решение о соответствии участника аукциона и его заявки на участие в аукционе в целом, либо отклонении его заявки на участие в аукционе, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.4. 
2.2.6. В любой момент вплоть до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить участника аукциона, в том числе допущенного до участия в аукционе и/или признанного соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике аукциона, а также привлекаемых в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска данного участника к аукциону;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 27 раздела 5 «Информационная карта аукциона») об отмене процедуры аукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора аукциона или заказчика.

2.2.7. После подведения итогов аукциона до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить любого участника аукциона, в том числе победителя аукциона, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска участника аукциона к участию в аукционе, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.6, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура аукциона проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.3.2. Извещение о проведении аукциона, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора аукциона и должны рассматриваться участниками аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

2.3.3. Заявка на участие в аукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором аукциона в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в аукционе победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением аукциона через ЭТП

2.4.1. Участник аукциона должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подать заявку на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника аукциона на ЭТП, правила проведения процедур аукциона на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

2.5. Затраты на участие в аукционе

2.5.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, иной документации, а организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения аукциона.

2.6. Отказ от проведения аукциона

2.6.1. Организатор аукциона, по решению заказчика или аукционной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, вправе отказаться от проведения аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором аукциона в день принятия решения об отказе от проведения аукциона, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.

2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией, размещаются: извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Иные публикации указанных документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов аукционной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт и участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник аукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии в связи с проведением данного аукциона, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор аукциона, аукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников аукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в аукционе. Предоставление этой информации другим участникам аукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей аукционной документацией.
2.8.3. Заседания аукционной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены аукционной комиссии, дистанционно участвующие в заседании аукционной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов аукционной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания аукционной комиссии.
2.8.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Требования к участникам аукциона

Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, в том числе:

3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в пунктах 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник аукциона в составе второй части заявки на участие в аукционе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в аукционе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником аукциона упрощенной системы налогообложения (для участников аукциона, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», о ненахождении участника аукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника аукциона решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника аукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника аукциона;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.4. Условия привлечения и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.5. Привлечение .
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлены требования к привлекаемым , то участник аукциона должен подтвердить, что каждый из привлекаемых (юридическое или физическое лицо, часть по договору), более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона»:

1) осведомлен о привлечении его в качестве ;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками ;

3) отвечает требованиям настоящей аукционной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона») в объеме .

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник аукциона готовит заявку на участие в аукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в аукционе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков , возлагаемых на . В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе указанных договоров, документы, представленные на такого считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в аукционе;

2) заявка на участие в аукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме , с предоставлением документов согласно пункту 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Соответствующие формы раздела 0 заполняются с указанием организаций и участника аукциона и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.6.2, 4.6.3;

3) заявка на участие в аукционе должна включать сведения о распределении объемов между участником аукциона и (раздел 0, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником аукциона , так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что не планируются к привлечению. 


В случае если участником аукциона является бюджетное учреждение, и порядок выбора для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии такому участнику аукциона не предъявляются. Участник аукциона, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в аукционе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения . При этом, в случае выбора аукционной комиссией участника аукциона – бюджетного учреждения победителем аукциона, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению . Согласие участника аукциона включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении количественные требования к квалификационным показателям участника аукциона и устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Получение аукционной документации

4.1.1. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений аукционной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе любой участник аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

4.2.2. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника аукциона, от которого поступил запрос. Если организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор аукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки. Разъяснение положений аукционной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор аукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию

4.3.1. Заказчик, организатор аукциона по собственной инициативе, по решению аукционной комиссии или в соответствии с запросом участника аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона — 20 (двадцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в аукционе

4.4.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в аукционе понимается предоставляемое участником аукциона с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в аукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации. 

4.4.2. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, не рассматриваются.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником аукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника аукциона.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в аукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в аукционе были пронумерованы.

4.4.5. Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП.

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.4, 4.6.2 – 4.6.3. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик/организатор аукциона вправе запросить у участника аукциона, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей аукционной документации.

4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

4.5.2. В случае, если пунктом 17.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» предусмотрена двух или более видов участник аукциона в форме, указанной в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» указывает начальные (максимальные) цены по каждому виду в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 4.16.5. При этом указанные в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и Частью 2 Тома 1 порядок формирования цены договора.

4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

4.6.2. При подготовке заявки на участие в аукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

4.6.3. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, был скреплен печатью участника аукциона.

4.6.4. Рекомендации пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику аукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.7. Срок действия заявки на участие в аукционе

4.7.1. Заявка на участие в аукционе должна быть действительна в течение срока, указанного участником аукциона в данной заявке (раздел 0, форма 4.), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.8. Официальный язык аукциона

4.8.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются участники аукциона и организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.8.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником аукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником аукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в аукционе.

4.8.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1, 4.8.2, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.9. Валюта аукциона

4.9.1. Цены, заявляемые участниками аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.1 – 4.9.3 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в аукционе (обеспечение заявки на участие в аукционе)

4.11.1. В случае, если извещением о проведении аукциона и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в  аукционе, участник аукциона должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником аукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора аукциона, указанным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона – участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику аукциона, заявка которого отклонена;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона – всем остальным участникам аукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником аукциона согласно пунктам 4.16.6, 4.16.12, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику аукциона;

8) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.11.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.11.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.6 и 4.16.12, от заключения договора (пункт 4.16.13).

4.11.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор аукциона/заказчик уведомляет такого участника аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.12. Подача и прием заявок на участие в аукционе

4.12.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.12.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.12.3. Заявка на участие аукционе, подается участником аукциона на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все документы и сведения в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», оформленные в соответствии с рекомендациями подразделов 4.4 – 4.6. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает участнику аукциона, подавшему заявку на участие в аукционе, уникальный в рамках данного аукциона идентификационный номер (далее – номер участника аукциона).

4.13. Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв

4.13.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.13.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.13.3. Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя, то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.13.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении.

4.14. Опоздавшие заявки на участие в аукционе

4.14.1. У участника аукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.15. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона

4.15.1. Общие положения

4.15.1.1. Рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (пункт 4.15.2);

2) проведение аукциона (пункт 4.15.3);

3) проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (пункт 4.15.4);

4) подведение итогов аукциона (пункт 4.15.5).

4.15.1.2.  При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор аукциона, по решению аукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в аукционе. При этом аукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 

4.15.1.3.  Заявка на участие в аукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в аукционной документации требования являются минимально допустимыми.

4.15.2. Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе.

4.15.2.1. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе организатору аукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

4.15.2.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона», осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

4.15.2.3. В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

1) соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

3) соответствие предлагаемых участником аукциона требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

4) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) , установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.2.4.  По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) пункта 4.15.2.3 по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.15.2.3);

3) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.15.2.3;
4) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.15.2.3.
4.15.2.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям аукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.15.2.6.  Решения аукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в которые вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номер участника аукциона и решение о его допуске к аукциону либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) о результатах голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информация о признании аукциона несостоявшимся (пункт 4.15.2.5).

4.15.2.7. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.2.8. В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании аукциона несостоявшимся. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол о признании аукциона несостоявшимся не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе формируется организатором аукциона с указанием сведений о признании аукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.15.2.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка аукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору аукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки на участие в аукционе. Аукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном пунктами 4.15.2, 4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 21, 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона». По решению аукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

4.15.2.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона, оператор ЭТП в порядке определенном пунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона», по согласованию с заказчиком, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном пунктом 4.15.4.

4.15.2.11. Незамедлительно после размещения протокола согласно п.4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

4.15.2.12. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

4.15.3. Процедура проведения аукциона

4.15.3.1. В аукционе могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.

4.15.3.2. Аукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.15.3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.3.4. В процессе аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

4.15.3.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.3.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

4.15.3.7. Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

1) участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) участник аукциона не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

3) участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

4) участник аукциона не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

4.15.3.8. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

4.15.3.9. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

4.15.3.10. В течение тридцати минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.9 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) - г) пункта 4.15.3.7.

4.15.3.11. По истечении 30 минут после завершения аукциона  с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона, в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

4.15.3.12. В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.15.3.8 в протоколе, формируемом в порядке согласно пункту 4.15.3.11, также указывается информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.15.4. Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
4.15.4.1. Незамедлительно после завершения аукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.10 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников. 

4.15.4.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона» осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и участников аукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

4.15.4.3. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.

4.15.4.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.15.4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона, по решению аукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

1) затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам аукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и направлении организатору аукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.

Исправление иных ошибок не допускается. 

4.15.4.6. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.

4.15.4.7. Допускается не направлять участнику аукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

4.15.4.8. Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15.4.9. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов в соответствии с пунктом 4.15.4.5, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.15.4.8. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором аукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.
4.15.4.10. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе  участников аукциона, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, до выполнения одного из следующих условий:

1) определены пять участников аукциона, принявших участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации;

2) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные участниками, принявшими участие в аукционе.

4.15.4.11. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

4.15.4.12. В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту  17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

3) соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

4) предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.4.13. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) пункта 4.15.4.12.
2) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) пункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.15.5.2;
4.15.5. Подведение итогов

4.15.5.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона» аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

4.15.5.2.   На основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно пункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

5) результаты голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

6) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.15.5.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до аукциона участника аукциона и его заявки требования аукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям. 
4.15.5.4.  Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.5.5. Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки. 

4.15.5.6. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

4.16. Заключение договора по результатам аукциона

4.16.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона», передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель аукциона представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.16.2. Договор с победителем аукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
4.16.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.16.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.16.5. Если договор, предусматривает двух и более видов , то определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора. 

4.16.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника аукциона и его заявки требования аукционной документации, заказчик вправе при наличии рекомендации аукционной комиссии о заключении договора с таким  участником аукциона в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания аукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника аукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником аукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником аукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.16.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.6, 4.16.12 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в аукционной документации или заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены аукционной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.
4.16.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор. 
4.16.11. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.16.12. В случае отказа победителя аукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника аукциона, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.16.13. Победитель аукциона или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.16.6, 4.16.12, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.16.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.16.14. В случаях, когда победитель аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру аукциона.

4.16.15. В случае уклонения победителя аукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.6, 4.16.12, от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника аукциона.

4.16.16. Сведения об участнике аукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник аукциона:

· будучи признанным победителем аукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.6, 4.16.12, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.17. Обеспечение исполнения договора

4.17.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона», победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.6 и 4.16.12, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.17.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.17.3.  [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.6 и 4.16.12, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующие условия проведения аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 аукционной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет аукциона 
Состав и объем 
	Право заключения договора на поставку офисной мебели 

Состав и объем : 

В соответствии с томом 2 «Техническая часть» документации



	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится аукцион
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46). 

	3. 
	Условия договора:

Сроки 
Место 

Условия оплаты 

	Сроки поставки товара: в течение 12 недель после подписания договора
Место поставки товара: франко-склад заказчика, г.Лесной Свердловской области.
Поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием. 
 

Оплата 100% стоимости товара в течение 10 рабочих дней с момента поступления товара на склад покупателя.
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1 (Один)

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"

Место нахождения: 624200 г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.

Почтовый адрес: 624200 г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.

	6. 
	Организатор аукциона
	ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

Место нахождения: 624200 г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.

Почтовый адрес: 624200 г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.

Контактное лицо: Ломакина Ольга Евгеньевна, 

тел: 8-34342-95013, 

эл.почта: lomakina.o@ehp-atom.ru 

	7. 
	Информационное обеспечение проведения аукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого аукциона  является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий открытый аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/.

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении аукциона
	«20» августа 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения аукциона 
	Не позднее, чем за 3 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	6 200 706 (Шесть миллионов двести тысяч семьсот шесть) рублей 86 копеек, в текущих ценах, включая НДС.

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, НДС, транспортные расходы с учетом условий поставки Покупателя, расходы на упаковку, страхование, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	11. 
	Официальный язык аукциона
	русский

	12. 
	Валюта аукциона
	российский рубль

	13. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в аукционе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе
	денежные средства 

 
-- в размере 5.00 процентов от начальной (максимальной) цены договора, включая НДС, что составляет 310 035 (Триста десять тысяч тридцать пять) рублей 34 копейки 

-- Российский рубль 

 Получатель: ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет    40502810616340101001

Наименование банка Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург 
БИК 046577674

КОР/СЧЕТ  30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки ___________________(указывается наименование участника процедуры закупки, наименование процедуры закупки, номер процедуры закупки на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	14.1. Требования к участникам аукциона: 

14.1.1. Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей закупочной документации;

14.1.2 Должен раскрывать в составе заявки на участие в аукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.2. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 



	15. 
	Требования
к поставляемому товару 
	Требования к приводятся в томе 2 «Техническая часть».

15.1. Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев 

15.2. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации 

Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам аукциона/ привлекаемым и включаемые участником в состав заявки на участие в аукционе 
	16.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 

16.1.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации; 

16.1.2. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 

Участник аукциона вправе приложить к заявке на участие в аукционе иные документы, которые, по мнению участника аукциона, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в аукционе.

	17. 
	Состав заявки на участие в аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в аукционе
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

17.1 Состав первой части заявки на участие в аукционе: 

1. часть 1 заявки на участие в аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 1.) 

2. техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 2.),  эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора. 
4. график поставки в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 3) 

17.2. Состав второй части заявки на участие в аукционе: 

1. часть 2 заявки на участие в аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 4.); 

2. анкета (раздел 6, форма 5.): Таблица 1 «Сведения об участнике аукциона», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах: *.pdf и *.xls; 

3. платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (подраздел 4.11); 

4. документы, указанные в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подтверждающие соответствие участника аукциона установленным требованиям; 



	18. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема по договору, выше которого требуется представление документов на 
	не допускается 

	19. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»)
	от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в аукционе
	ЭТП Аук. Конк. Дом, http://a-k-d.ru/

06:00 (время московское)  «10» сентября 2013 года

	21. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	Адрес: г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

не позднее «24» сентября 2013 года


	22. 
	Дата и время проведения аукциона:
	Начиная с 09:00:00 (время московское) « 27 » сентября 2013 года

	23. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона
	Адрес: г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

не позднее « 04 » октября 2013 года

	24. 
	Срок заключения договора:


	 Заказчик в течение 10 (десяти)рабочих дней ] со дня размещения протокола заседания аукционной комиссии по подведению итогов аукциона на официальном сайте и ЭТП передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор  в течение 5 (пяти) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов аукциона на официальном сайте и на ЭТП.

До заключения договора, победитель аукциона представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем аукциона справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).



	25. 
	Обеспечение исполнения договора:
	Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма обеспечения: банковская гарантия исполнения обязательств по договору, или передача заказчику денежных средств

Размер обеспечения: на сумму не менее 5.00 % от суммы договора

Предоставляется: до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор

Победителю, участнику с которым принято решение заключить договор, рекомендуется представить банковскую гарантию в соответствии с требованиями к  банковской гарантии (раздел 0);



	26. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет    40502810616340101001

Наименование банка Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург 
БИК 046577674

КОР/СЧЕТ  30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 


	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.

Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении аукциона
	О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6.ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником аукциона в состав заявки на участие в аукционе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 1.)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении аукциона на право заключения договора на поставку офисной мебели, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП Аук. Конк. Дом на сайте http://a-k-d.ru/, аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП] и  аукционной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость .

Мы согласны , предусмотренные аукционной документацией в соответствии с Техническим предложением, Графиком , Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

Срок :

Условия оплаты :

Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник аукциона предлагает уменьшение или отказ от аванса.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов первой части  заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	График (форма _ )
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в аукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника аукциона, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Форма 2.

Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2.)

Участник аукциона: ________________________________ 

Суть технического предложения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указание предприятиям-изготовителям и страны происхождения товара;

· описание комплектации товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения.

5. Желательно, чтобы участник аукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника аукциона (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником аукциона

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в аукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3

Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

                                                                                              от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

                  ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

Начало поставки товара: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара: «___» __________ 20___ года.

	Наименование, тип, марка продукции
	Год (________) [указать год, например «2013»]

	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 4.

Фирменный бланк участника аукциона

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 4.)

Изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора на поставку офисной мебели, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП Аук. Конк. Дом на сайте http://a-k-d.ru/, аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП], аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия аукциона, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника аукциона с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника аукциона)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника аукциона)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника аукциона)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением  и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к  настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в аукционе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника аукциона) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника аукциона) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника аукциона) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника аукциона», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором аукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором аукциона) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона» аукционной документации]. 

В случае, если нашей заявке на участие в аукционе будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе и предложения по цене.
Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника аукциона)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем аукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником аукциона, подавшим заявку на участие в аукционе, либо участником аукциона, признанным единственным участником аукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов второй части заявки в соответствии с требованиями пункта  17 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

5. Вторую часть заявки на участие в аукционе следует оформить на официальном бланке участника аукциона. 

6. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

7. Участник аукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8. Участник аукциона должен указать срок действия заявки на участие в аукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

9. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов,  согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

10. Участнику аукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в аукционе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6.2, 4.6.3.

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (Форма 5.)

Участник аукциона: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике аукциона

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника аукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника аукциона – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника аукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника аукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника аукциона.

3. Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника аукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона.

5. Заполненная участником аукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник аукциона: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника аукциона

	№ п/п
	Информация об участнике аукциона
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике аукциона

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Размер обеспечения договора , срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора  

Обеспечение договора:
1. Обеспечение договора должно быть представлено в размере 5% (пять процентов) от цены договора, заключаемого по результатам закупки.
Обеспечение договора может быть оформлено в виде:

а) безотзывной банковской гарантии, выданной банком; 

      б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику

Договор заключается только после предоставления обеспечения договора.

Срок обеспечения договора составляет срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

            Предоставляется: до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на      официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор 

2. В случае предоставления обеспечения договора в форме банковской гарантии, она должна удовлетворять следующим требованиям:

Обеспечение договора [в отношении каждого лота] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

а)
банковская гарантия должна быть безотзывной.

б)
сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

в)
банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать
от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено
соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем
случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской
гарантии.

3. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже  требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорации «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения: 

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка РФ (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий;

б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются  банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми компаниями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка. Перечень Опорных банков и Банков-Партнеров ГК «Росатом», рекомендуемых для получения гарантий:

Опорные:

- ОАО Сбербанк России

- ОАО БАНК ВТБ

- ОАО Газпромбанк

-ОАО  Россельхозбанк

-ОАО Альфа-Банк

-  Банк Москвы

Банки-партнеры:
- ОАО Промсвязьбанк

- ЗАО Райффайзенбанк

- ОАО АКБ Росбанк

 - Номос - Банк (ОАО)

- ОАО Транскредитбанк

- ОАО Банк Санкт-Петербург

- ЗАО КБ Ситибанк

- ОАО АКБ Связь Банк

- ОАО Банк Зенит
- ОАО Нордеа Банк

- ОАО Ханты-Мансийский Банк
- ОАО Московский Кредитный Банк

- КБ  Открытие

- Абсолют

- БИНБАНК

-  АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»(ЗАО)

- ОАО «СКБ-банк»

- Внешпромбанк

- Новикомбанк

- ООО «Русфинанс-Банк» 

- АКБ «РОСЕВРОБАНК»(ОАО)
-АВАНГАРД 

-ГЛОБЭКС
- ОАО «ОТП Банк»

- Юникредит Банк

- УБРир

- Уралсиб

- Инвестторгбанк

- СМП

- Кредит Европа

- ВОЗРОЖДЕНИЕ

-РОСГОССТРАХ
Банки-партнеры для ЗАТО:

- ОАО АКБ Саровбизнесбанк

- Банк Снежинский ОАО

- ОАО Челиндбанк

- Челябинвестбанк

В случае предоставления банковской гарантии от банка, не являющегося Опорным банком или Банком-Партнером ГК «Росатом», предусмотрена проверка банковской гарантии финансовой службой и службой экономической безопасности Заказчика:

-на наличие и соответствие реквизитов контрагента;

-на наличие и соответствие основного обязательства (договора);

-на соответствие положений, изложенных в банковской гарантии, документации о закупке, а также условиям в привязке к конкретному договору (контракту);

            -на наличие условий и обстоятельств наступления обязательств гаранта;

Во избежание спорных ситуаций в тексте банковской гарантии целесообразно установить четкий перечень документов, которые бенефициар обязан представить гаранту при предъявлении претензии.

Так же в банковской гарантии должен быть четко определен порядок, место и адрес предъявления требования об исполнении обязательств гарантом, в случае наступления обстоятельств, оговоренных в договоре и банковской гарантии.

По результатам проверки возможны отклонения банковской гарантии с отсрочкой исполнения обязательств со стороны Заказчика, как на период проверочных процедур, так и на последующее повторное оформление гарантии контрагентом.

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
 Встречные предложения участников не допускаются
	
	Экземпляр _______________

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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	ДОГОВОР № номер_договора
	

	на поставку товара (оборудования)
	

	
	

	город Лесной
	
	" _ _ "  _ _ _ _ _ _  20 _ _  г.
	

	----Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем  Покупатель в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны, и контрагент_наименование_предприятия, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице контрагент_в_лице, действующего на основании контрагент_действующий_на_основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
	

	
	

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	

	----1.1.-Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю Товар (оборудование) наименование_товара, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (оборудование) на условиях настоящего договора.
	

	----1.2.-Конкретное наименование Товара (оборудования), его количество, комплектация и сроки поставки определяются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
	

	----1.3.-Поставка Товара (оборудования) осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу:   название_города,  название_улицы,  номер_дома.
	

	----1.4.-Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.
	

	
	

	2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
	

	----2.1.-Цена договора составляет стоимость_договора_руб рублей (стоимость_договора_прописью), включая НДС ндс_ставка %: ндс_руб рублей (ндс_прописью).
	

	----2.2.-Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная цена договора включает в себя стоимость Товара (оборудования), доставки Товара (оборудования) до склада Покупателя, предпродажной подготовки Товара (оборудования) а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	

	
	

	3. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
	

	----3.1.-Товар (оборудование), поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации, и во всех случаях, когда в договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания договора.
	

	
	

	4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	

	----4.1.-Поставщик обязуется:
	

	----4.1.1.-Поставить Товар (оборудование) Покупателю, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
	

	
	

	Лист 1 из 8
	

	----4.1.2.-Обеспечить наличие у себя или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
	


	----4.2.-Покупатель обязуется:
	

	----4.2.1.-Принять Товар (оборудование) от Поставщика в соответствии с разделом 7 настоящего договора.
	

	----4.2.2.-Оплатить поставленный Товар (оборудование) в соответствии с разделом 9 настоящего договора.
	

	
	

	5. УПАКОВКА МАРКИРОВКА
	

	----5.1.-Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования).
	

	----5.2.-Вся упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
	

	----5.3.-Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должны сторго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.
	

	----5.4.-На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. Наличие упаковочных листов обязательно.
	

	----5.5.-Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара (оборудования) при его хранении и транспортировании до Покупателя.
	

	
	

	6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ
	

	----6.1.-Поставка Товара  (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации.
	

	----6.2.-Доставка Товара (оборудования) до склада Покупателя производится силами и за счет Поставщика.
	

	----6.3.-За  количество_дней  (количество_дней_прописью) рабочих дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю номер и дату договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).  
	

	----6.4.-Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.
	

	----6.5.-При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
	

	----а)-документы о сертификации Товара (оборудования) (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), заверенные оригинальной печатью изготовителя;
	

	----б)-технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;
	

	----в)-оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
	

	----г)-товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
	

	----д)-счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
	

	
	

	Лист 2 из 8
	

	----е)-руководство по эксплуатации оборудования (по возможности), чертеж общего вида оборудования (крупных узлов) с указанием габаритных размеров, массы, мест крепления грузозахватных приспособлений, чертеж фундамента для оборудования (при необходимости фундамента), схема подключения инженерных сооружений (электроснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, пароснабжения, вакуума и т.д.) с указанием мест подвода к оборудованию (при необходимости данных инженерных сетей), если их предоставление Покупателю предусмотрено техническим заданием или закупочной документацией.
	

	----6.6.-Поставщик обязуется представить отчетные документы, счета, счета-фактуры, товарные накладные не позднее последнего числа месяца, в котором была осуществлена поставка Товара (оборудования). Стороны признают действительность отчетных документов, счетов, счетов-фактур, переданных по факсимильной или электронной почте до получения оригиналов. В случае невозможности предоставления оригиналов документов Поставщик обязуется направить Покупателю указанные документы факсом или электронной почтой. Замену оригиналами указанных документов Поставщик должен обеспечить до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки.
	

	----6.7.-Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара (оборудования), собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска - не ранее  год года.
	

	----6.8.-Товар (оборудование) должен быть поставлен в соответствии с комплектацией, указанной в Спецификации к настоящему договору, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость оборудования, входящего в комплектацию Товара (оборудования).
	

	
	

	7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)  
	

	----7.1.-Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности, маркировки и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.
	

	----7.2.-Приемка Товара (оборудования) по количеству и качеству осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
	

	----7.3.-В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, и маркировке техническим условиям завода-изготовителя, соответствующие отметки должны быть сделаны Покупателем во всех экземплярах акта приема-пердачи Товара (оборудования). Покупатель в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки с требованиями, предусмотренными ст. ст. 475, 480 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Поставщик в течение 15 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить недостатки Товара (оборудования), выявленные в процессе приемки, или доукомплектовать некомплектный Товар(оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
	

	
	

	8. ГАРАНТИЯ
	

	----8.1.-Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар (оборудование), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии с его назначением. 
	

	----8.2.-Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.
	

	----8.3.-Поставщик гарантирует:
	

	------надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления Товара (оборудования) и его сборки;
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	------полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего договора.
	

	----8.4.- Гарантийный срок на поставляемый Товар (оборудование) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента его ввода в эксплуатацию.
	

	----8.5.-Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) продлевается на соответствующий срок.
	

	----8.6.-Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования) , если они произошли:
	

	------в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;
	

	------в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
	

	
	

	9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
	

	----9.1.-Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
	

	----9.2.-Оплата за Товар (оборудование) будет осуществляться в следующем порядке:
	

	------оплата 100% суммы договора в течение  количество_дней  (количество_дней_прописью)  с момента поступления Товара (оборудования) (партии Товара (оборудования)) и предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), д) пункта 6.5 настоящего договора.
	

	
	

	10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
	

	----10.1.-Если в документации процедуры закупки предусмотрена обязанность Поставщика предоставить Покупателю обеспечение исполнения договора, Поставщик обязан в срок, установленный в документации процедуры закупки, предоставить Покупателю обеспечение исполнения договора в форме и размере, указанных в документации процедуры закупки. В этом случае срок обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору составляет срок исполнения обязательств по договору Поставщиком, плюс 60 (шестьдесят) дней.
	

	----10.2.-Обеспечение исполнения договора, предоставленного в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), возвращается Покупателем не позднее, чем через 10 (десять) банковских дней после даты окончания срока обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по договору. 
	

	----10.3.-В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.
	

	
	

	11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	

	----11.1.-В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
	

	----11.2.-В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренного в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки. 
	

	----11.3.-В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) и нарушения Поставщиком срока гарантийного ремонта или срока доукомплектования Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).
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	----11.4.-В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции Покупатель выплачивает Поставщику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки оплаты Товара (оборудования).
	

	----11.5.-В случае непредставления Поставщиком Покупателю документов, указанных в п.6.5 настоящего договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 20 процентов от цены договора. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязательства по предоставлению Покупателю документации.
	

	
	

	12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	

	----12.1.-Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  дата_окончания_договора года, а в части, связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов, до полного их исполнения Сторонами. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.   
	

	----12.2.-Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
	

	------поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
	

	------нарушении Поставщиком срока поставки Товара более чем на  количество_дней  дней.
	

	----О расторжении договора Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменном виде.
	

	----12.3.-Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
	

	
	

	13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
	

	----13.1.-Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
	

	----13.2.-Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
	

	----13.3.-Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
	

	----13.4.-Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая Сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. 
	

	----13.5.-Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
	

	
	

	14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	

	----14.1.-Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются Сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке. 
	

	----14.2.-В претензии указываются: 
	

	------требования заявителя;
	

	------сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
	

	------обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы соответствующего законодательства;
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	------перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
	

	------иные сведения, необходимые для урегулированя спора.
	

	----К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой Стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.
	

	----14.3.-Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня ее получения другой Стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматриваются как отказ в ее удовлетворении.
	

	----14.4.-При невозможности урегулирования споров путем переговоров или в претензионном порядке, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
	

	
	

	15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	

	----15.1.-Измененния и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.
	

	----15.2.-Стороны признают юридическую силу договора, а равно, как и всех связанных с ним документов, направленных Сторонами факсимильной связью, электронной почтой, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, заверенные подписью и печатью. Указанные документы являются обязательными для исполнения, при условии последующего представления оригиналов по почте или курьером в течение 30-ти календарных дней с момента их подписания.
	

	----15.3.-Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, необходимую для осуществления предмета договора и информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий по настоящему договору в целом или отдельных его условий.
	

	----15.4.-Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении технической, коммерческой и иной информации, полученной при совместном сотрудничестве и соблюдать действующие режимные требования Сторон. 
	

	----15.5.-В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная Сторона обязана в течение 5-ти дней с момента изменения письменно известить об этом другую Сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами, в целях закрепить указанные изменения в договоре, не требуется.
	

	----Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки, несет Сторона, нарушившая указанные условия договора.
	

	----15.6.-Ни одна из Сторон не вправе передовать свои права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
	

	----15.7.-Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	

	----15.8.-Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	

	----15.9.-Поставщик обязуется предоставить Покупателю до подписания настоящего договора следующие документы:
	

	------копию устава со всеми изменениями;
	

	------копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
	

	------копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
	

	------копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности.
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	----15.10.-В случае, если в соответствии с условием, изложенным в п.1.3 настоящего договора, доставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком своим автотранспортом до склада в городе Лесном, Поставщик обязан за количество_дней  дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, состовляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием. 
	

	----15.11.-Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
	

	----Приложение №1: Спецификация.
	

	
	

	16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	

	----16.1.-В соответствии с требованиями Госкорпорации "Росатом" Поставщик обязуется до подписания договора предоставить Покупателю сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), в электронном или печатном виде.   
	

	----16.2.-Условия о раскрытии Сведений о Поставщике.
	

	----16.2.1.-Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, переданные Покупателю по акту или на адрес электронной почты Покупателя, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
	

	----16.2.2.-При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
	

	----16.2.3.-Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	

	----16.2.4.-Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	

	----16.2.5.-Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
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	17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	

	Покупатель:
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
624200, Свердловская область, г. Лесной,
ул. Коммунистический проспект  6а
ИНН 6630002336 КПП 660850001
р/сч ЭХП_расчетный_счет
ЭХП_отделение_банка
БИК ЭХП_БИК
к/сч ЭХП_кор_счет
ОКПО 07624577 ОКАТО 65542000000

Телефон: исполнитель_договора_телефон
Факс: исполнитель_договора_факс
E-mail: исполнитель_договора_e_mail
	
	Поставщик:
контрагент_наименование_предприятия
	

	
	
	
	

	18. ПОДПИСИ СТОРОН
	

	
Покупатель:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

" _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

М.П.
	
	
Поставщик:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

" _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

М.П.
	

	Лист 8 из 8
	


Приложение № 1 к Договору №_________ от «____»_________20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Наименование товара (оборудования)(работ,услуг)
	Ед.

изм
	Кол-во 
	Цена без НДС, (руб.)
	Сумма без НДС, (руб.)

	
	
	
	
	

	Итого без НДС:
	

	Итого НДС:
	

	Всего с НДС:
	


  Итого: Сумма договора составляет _____________ руб.___ коп. (_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Срок поставки составляет – ____ дней  с момента поступления аванса _____% на расчётный счёт Поставщика.

	От Поставщика:

_______________________(______________) 

«____»_____________ 20__г.                               

М.П.
	            От Покупателя:

            ____________________(___________) 

            «____»_____________ 20__г.

             М.П.


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Кол-во, шт
	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)

	1
	Стол интегральный

Б-44L орех гварнери

1600*1050*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1050 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1600*1050*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	4044,00

	2
	Стол интегральный

Б-44R орех гварнери

1600*1050*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1050 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1600*1050*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол интегральный п.2 должен полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столу интегральному п.1
	1
	4052,75

	3
	Подставка под монитор

Б-40 орех гварнери

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Подставка под  монитор  п.3 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.1 и п.2
	8
	835,5

	4
	Тумба мобильная

Б-20 орех гварнери

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.1 и п.2, а так же отдельностоящего использования. 

 
	11
	2600

	5
	Тумба приставная

Б-22 с топом орех гварнери

400*520*750 или аналог
	Тумба  приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой –скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.1 и п.2. 


	13
	3561,5

	6
	Гардероб с продольной штангой

Б-28 орех гварнери

800*580*1990 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет гардероба: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*580*1990 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	11
	6574,5

	7
	Шкаф комбинированный Б-23.0 со стеклом орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2 полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.   Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	9064,5

	8
	Приставка Б-12 орех гварнери

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п.1

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*700*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1191

	9
	Шкаф комбинированный Б-36.0 орех гварнери

800*380*1220 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытая для размещения документации.  Нижняя секция с не менее чем 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1220 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф комбинированный  должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	3627,25

	10
	Гардероб с выдвижной штангой

Б-19 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет гардероба: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету гардероб с выдвижной штангой должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	11
	5262,00

	11
	Шкаф закрытый 

Б-16 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Должен быть оборудован 2 глухими деревянными дверьми в полную высоту шкафа. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	5888,25

	12
	Шкаф низкий закрытый 

Б-18.2 орех гварнери

800*380*840 или аналог
	Шкаф высотой не менее 836 и не более 842 мм закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 2.  Должен быть оборудован 2 глухими деревянными дверьми в полную высоту шкафа. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*840 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф низкий должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	2919,00

	13
	Стол интегральный

А-44L Клён мэдисон

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2 мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4305,00

	14
	Стол интегральный

А-44R Клён мэдисон

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2 мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4305,00

	15
	Стол прямой А-2 Клён мэдисон

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	4211,5

	16
	Тумба мобильная

А-20 Клён мэдисон

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм и 0,6 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22 мм (максимально 28 мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22 мм.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.15 и п.14, а так же отдельностоящего использования. 

 
	3
	2768,00

	17
	Тумба приставная

А-22 с топом Клён мэдисон

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм и 0,6 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22 мм (максимально 28 мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22 мм.  

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.13 и п.14. 


	2
	3881,75

	18
	Подставка под монитор

А-40 Клён мэдисон

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Подставка под  монитор  п.18 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.13 и п.14
	4
	815,25

	19
	Подставка под системный блок А-48 Клён мэдисон

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20 кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п.15 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	625,00

	20
	Шкаф с продольной штангой

А-28 Клён мэдисон

800*580*1910 или аналог
	Шкаф  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6448,75

	21
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом и нишей Клён мэдисон

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7078,25

	22
	Антресоль А-58 Клён мэдисон

800*400*440  или аналог
	Антресоль закрытого типа. Должна быть оборудована  2 глухими деревянными дверьми в полную высоту антресоли. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию антресоли.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  800*400*440 мм

Антресоль должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка антресоли  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету антресоль должна полностью соответствовать шкафу комбинированному п.21


	1
	2488,25

	23
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Клён мэдисон

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2 полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7527,25

	24
	Стол руководителя БНД-18 Венге, аллюминий матовый

1800*900*750 или аналог
	Стол руководителя на опорах из  древесно волокнистой плиты средней плотности (МДФ). Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 4 объёмные четырёхгранные опоры, выполненные из МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками цвета «алюминий матовый». Устойчивость конструкции и возможность регулировки по высоте должна обеспечиваться встроенной в опору металлической трубой диаметром 50 мм с регулировочным элементом. Между опорами с лицевой и боковых сторон стола должны располагаться защитные панели высотой не менее ¾ от высоты опор. Каждая защитная панель должна иметь 1 узкую декоративную вставку, расположенную в нижней половине панели параллельно линии столешницы.

Декоративные панели должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	24473,75

	25
	Брифинг БНД-12 Венге, аллюминий матовый

1200*800*750 или аналог
	Брифинг приставка на опорах из  древесно волокнистой плиты средней плотности (МДФ). Столешница брифинга цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 2 объёмные четырёхгранные опоры, выполненные из МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками цвета «алюминий матовый». Устойчивость конструкции и возможность регулировки по высоте должна обеспечиваться встроенной в опору металлической трубой диаметром 50 мм с регулировочным элементом. Брифинг приставка п. 25 по материалам изготовления и цвету должна полностью совпадать со столом руководителя п. 24

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*800*750 мм

Брифинг должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка брифинга  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10589,75

	26
	Тумба мобильная

БНД-31 Венге, аллюминий матовый

420*520*628 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие и должны быть оснащены механизмом плавного закрывания. Каждая дверца ящика должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный по кромкам двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм.

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 420*520*628 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	9506,00

	27
	Греденция

БНД-34 Венге, аллюминий матовый

1224*450*700 или аналог
	Греденция, состоящая из 3 частей. Средняя часть с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие и должны быть оснащены механизмом плавного закрывания.  Боковые части закрытого типа с полкой. Двери сплошные, деревянные, должны быть оснащены петлями с демпфером. Каждая дверца ящика и боковых секций должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Греденция должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла.  Торцы каркаса облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ греденции толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный по кромкам двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм.

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1224*450*700 мм

Греденция должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка греденции  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	13562,00

	28
	Журнальный столик  БНД-1 Венге

800*600*420 или аналог
	Столешница журнального столика цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 2 опоры из  меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. 

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*600*420 мм

Столик должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка столика должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Журнальный столик п. 28 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать  столу руководителя п. 24.


	1
	4685,5

	29
	Шкаф гардероб ШБ-47, БНД-9.1 Венге, алюминий матовый, беж

440*440*2048

или аналог
	Шкаф гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Дверь глухая, устанавливается на петли  с демпфером. Должна быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полка должна быть закреплена на усиленные эксцентрики. Дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет фасадов: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 440*440*2048 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	7341,75

	30
	Шкаф узкий глухой ШБ-43, БНД-8.1 Венге, алюминий матовый, беж

440*440*1244

или аналог
	Шкаф узкий  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 2 полками.  Дверь глухая, устанавливается на петли с  демпфером. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полки должны быть закреплены на усиленные эксцентрики. Дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет фасадов: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 440*440*1244 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	4778,75

	31
	Шкаф со стеклянными дверьми ШБ-44, БНД-02.1т алюминий матовый, беж

880*440*1244 

или аналог
	Шкаф для документов  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 2 полками.  Должен быть оборудован 2 стеклянными дверями. Каждая дверь стеклянная, тонированная в алюминиевой раме, устанавливается на петли с  демпфером.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полки должны быть закреплены на усиленные эксцентрики. Каждая дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  880*440*1244 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	15518,5

	32
	Стол интегральный

А-44L Вишня

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	4305,00

	33
	Стол интегральный

А-44R Вишня

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	4305,75

	34
	Подставка под системный блок А-48 Вишня 

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п. 33 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	19
	625

	35
	Тумба мобильная

А-20 Вишня

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.32 и п.33, а так же отдельностоящего использования. 

 
	21
	2796,5

	36
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	13
	3632,25

	37
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	6
	3834,25

	38
	Приставка угловая А-14 Вишня

700*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  угловая на 90 град. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки двухплоскостная, состоящая из меламинированных плит ДСП толщиной не менее 18 мм.  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п. 32

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов на 700 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 700*700*750 мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2206,75

	39
	Полка настенная

А-39 Вишня

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 39 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столу п. 33
	5
	1589,00

	40
	Стол прямой А-4 Вишня

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	2724,00

	41
	Стол приставной А-6 Вишня

1000*450*670 или аналог
	Столешница стола приставного  должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1000*450*670 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной п.41 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу прямому п.40


	1
	2075,00

	42
	Шкаф комбинированный А-23.0 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	5099,50

	43
	Шкаф узкий закрытый А-17 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Дверь одинарная, глухая, деревянная, во всю высоту шкафа. Дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Дверь  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4060,25

	44
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и деревянной дверкой. Дверь  устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Шкаф узкий п. 44 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать шкафу комбинированному п. 42


	3
	3565,75

	45
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Вишня

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Гардероб должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	6
	6448,75

	46
	Приставка объединяющая А-41 Вишня

350*1200*750 или аналог
	Приставка радиусная,  объединяющая для двух столов на 600 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на 2 цилиндрических опорах из металла в цвете «алюминий матовый».  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующиеся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п. 32

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 350*1200*750 мм

Приставка должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	2271,75

	47
	Шкаф закрытый А-16 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Двери устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	8
	6193,75

	48
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом и нишей Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7078,25

	49
	Подставка  для системного блока

Б-48 орех гварнери

450*240*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на 4 роликовые опоры с защитным черным покрытием. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 450*240*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	9
	586,75

	50
	Полка для клавиатуры Б-5.1 орех гварнери

690*350*16или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 690*350*16 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	597,25

	51
	Приставка объединяющая Б-41 орех гварнери

350*1200*750 или аналог
	Приставка радиусная, объединяющая, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Количество опор – не менее 2.  Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п.1

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основных столов со сторон 600 мм.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 350*1200*750  мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	3
	2207,25

	52
	Полка настольная

Б-46 орех гварнери

800*260*980 или аналог
	Полка настольная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  16 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*260*980 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Полка настольная п. 52 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.1 и п.2
	2
	1863,00

	53
	Стеллаж угловой Б-35 орех гварнери

380*380*1990 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 380*380*1990 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету стеллаж должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	3226,25

	54
	Шкаф комбинированный Б-23.0 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытая с 2 полками. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Материал изготовления и цвет шкафа комбинированного п.54 должны полностью совпадать со шкафам комбинированным из п. 7


	5
	4985,00

	55
	Тумба сервисная

 Б-47 орех гварнери

800*550*680 или аналог
	Тумба сервисная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет тумбы :  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*550*680 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Материал изготовления и цвет тумбы комбинированного п.55 должны полностью соответствовать материалам шкафа низкого п.12


	1
	3458,75

	56
	Шкаф файловый А-57 Вишня

470*500*1020 или аналог
	Шкаф с файловыми ящиками на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен  3 файловыми ящиками, каждый ящик должен быть оборудован отдельным замком. Цвет фасадов ящиков в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной  ДСП европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 470*500*1020 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	6
	5403,25

	57
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом и нишей Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4715,00

	58
	Полка настенная

Б-39 орех гварнери

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  16 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Полка настенная  п. 58 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления тумбе сервисной  п.55.
	6
	2179,00

	59
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Тумба должна быть оборудована топом не менее 790*600*22 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм. 


	1
	3740,75

	60
	Конференц-стол А-13П Вишня

1800*900*750 или аналог
	Конференц-стол с возможностью размещений не менее 8 человек. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН.  В средней части стола должен  располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Столешница стола должна быть цельной. Использование составной столешницы не допускается.


	1
	4653,00

	61
	Подставка под монитор

А-40 Вишня

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Подставка под  монитор  п.61 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.32 и п.33
	6
	828,25

	62
	Полка для клавиатуры А-5.1 Вишня

690*350*18 или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.

Полка для клавиатуры  п.62 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления подставке под монитор п.61


	11
	612,25

	63
	Кресло  Т-9950 AXSN Черный, хром

Высота 1120-1180 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожей (кожзам для неосновных частей). Кожаное покрытие должно быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами для кожи. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и  спинка должны иметь вшитые декоративные подушки с прошивкой, обеспечивающей массажный эффект. Высота кресла 1120-1180 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники металлические, хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина - 5-лучевая металлическая база. Диаметр опоры – 690 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 570 мм

Глубина сидения: 450 мм

Высота сидения: 540-600 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 730-790 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром


	1
	12256,25

	64
	Кресло  CH-879DG/F-C Темно-серый, кофейный

Высота 1160-1265 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида серого цвета. Спинка высокая, разделенная на три сектора. Боковые сектора должны быть выполнены в черном цвете, средняя часть – в кофейном. В местах соединения боковых частей и средней должно быть понижение уровня.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы, состоящее из 3 секторов, аналогичных делению спинки.  Основа сидения одноцветное -  кофейного цвета. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1160-1265 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники широкие  с мягкими накладками. Крестовина - 5-лучевая база серого цвета с декоративными черными накладками. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 550 мм

Глубина сидения: 420 мм

Высота сидения: 505-610 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 695-800 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный и кофейный

Цвет пластика: серый
	2
	6731,5

	65
	Кресло  СН-721B Серый, хром

Высота 940-1020 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной хромированной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена на 2 равные части по всей высоте. Должна быть полностью покрыта  кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 940-1020 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники металлические, хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина - 5-лучевая металлическая база - хром. Диаметр опоры – 710 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией  в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 520 мм

Глубина сидения: 450 мм

Высота сидения: 480-560 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 675-755 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет кожи: Серый

Цвет металла: хром


	2
	11635,75

	66
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2. Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	6
	6253,00

	67
	Полка настенная

А-46 Вишня

800*260*980 или аналог
	Полка настенная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и включать все необходимые крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.
	9
	1919,25

	68
	Антресоль А-58 Вишня

800*400*440  или аналог
	Антресоль закрытого типа. Должна быть оборудована  2 глухими деревянными дверьми в полную высоту антресоли. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию антресоли.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  800*400*440 мм

Антресоль должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка антресоли  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	12
	2523,25

	69
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	13
	7615,00

	70
	Стол компьютерный А-10R Вишня 900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	4
	3645,25

	71
	Стол прямой А-3 Вишня

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	19
	3011,75

	72
	Стол прямой А-2 Вишня

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	8
	3391,5

	73
	Кресло  офисное СН-470 AXSN Черный

Высота 980-1060 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, прямоугольной формы, со съемным чехлом из ткани на молнии в тон обивки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 980-1060 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  «г» - образной формы из полиамида.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания спинки. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 505-585 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 715-795 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет пластика: черный


	4
	4352,00

	74
	Столешница 

ОС-8L Дуб выбеленный, беж

1340*1500*370или аналог
	Столешница стола интегрального левого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 500*700 при сохранении общей ширины 1340 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 1340 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1340*1500*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6575,00

	75
	Столешница 

ОС-8R Дуб выбеленный, беж

1340*1500*370 или аналог
	Столешница стола интегрального левого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 500*700 при сохранении общей ширины 1340 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 1340 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Цвет траверса – беж.

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1340*1500*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6575,00

	76
	Опора  L-710 Серебро

или аналог
	Цилиндрическая металлическая опора с возможностью регулирования по высоте в соответствии с возможными неровностями пола. Должна предусматривать  возможность крепления к столешницам из п. 74 и п. 75.
	8
	609,00

	77
	Экран ОС-62 Беж

735*18*334 или аналог
	Экран для стеллажей, изготовленный из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 735*18*334 мм

Экран должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	12
	1261,75

	78
	Столешница 

ОС-4L Дуб выбеленный, беж

940*700*370 или аналог
	Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь скошенную поверхность от 700 до 500 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 940 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 940*700*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3321,00

	79
	Столешница 

ОС-4R Дуб выбеленный, беж

940*700*370 или аналог
	Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь скошенную поверхность от 700 до 500 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 940 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 940*700*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3321,00

	80
	Архив ОС-45 Беж

450*500*1100 или аналог
	Архив (не шкаф) должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Архив должен быть оборудован одной дверью с замком и прямоугольной металлической ручкой в цвете аллюминий матовый.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 450*500*1100  мм

Архив должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка архива должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	1
	10677,00

	81
	Стеллаж ОС-80 Беж

500*450*1100 или аналог
	Стеллаж  должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен быть оборудован одной дверью с замком и металлической ручкой в цвете аллюминий матовый. В верхней части стеллажа должна оставаться ниша для документации.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*450*1100 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 81 должен полностью соответствовать архиву п.80
	1
	5825,00

	82
	Стеллаж ОС-12 Беж

1400*360*750 или аналог
	Стеллаж  объединяющий для столешниц на 700 мм, должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен состоять из 4 равных по размеру прямоугольных открытых секций.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

Опоры стеллажа должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*360*750 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 82 должен полностью соответствовать стеллажу п.81
	1
	6769,75

	83
	Стеллаж ОС-68 Беж

1525*450*1100 или аналог
	Стеллаж  открытый без задней стенки, должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен состоять из 6 равных по размеру прямоугольных открытых секций.

Опоры стеллажа должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1525*450*1100 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 83 должен полностью соответствовать стеллажу п.82
	2
	7124,00

	84
	Стол прямой А-3 Серый

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3011,75

	85
	Тумба приставная

А-22 с топом Серый

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	5
	3878,25

	86
	Стол прямой А-2 Серый

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм,  цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3391,5

	87
	Стол прямой А-4 Серый

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2754,00

	88
	Приставка А-12 Серый

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 87

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1593,00

	89
	Тумба мобильная

А-20 Серый

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.86 и п.87, а так же отдельностоящего использования.  
	2
	2796,50

	90
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Серый 

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6522,50

	91
	Шкаф закрытый А-16 Серый

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	6270,00

	92
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Серый

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	7615,00

	93
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Серый

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4942,25

	94
	Подставка под системный блок А-48 Серый 

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п. 84 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	7
	630,25

	95
	Перегородка А-64 Серый 

900*18*450 или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1480,00

	96
	Полка настенная

А-46 Серый

800*260*980 или аналог
	Полка настенная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и включать все необходимые крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.
	1
	1919,25

	97
	Полка настенная

А-39 Серый

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 97 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления полке настенной п. 96
	2
	1589,00

	98
	Стол интегральный

А-44L Ольха

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	15
	4352,75

	99
	Стол интегральный

А-44R Ольха

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	13
	4352,75

	100
	Конференц-стол А-13П Ольха

1800*900*750 или аналог
	Конференц-стол с возможностью размещений не менее 8 человек. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН.  В средней части стола должен  располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Столешница стола должна быть цельной. Использование составной столешницы не допускается.


	5
	4750,75

	101
	Тумба мобильная

А-20 Ольха

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.98 и п.99, а так же отдельностоящего использования.  
	31
	2796,50

	102
	Подставка под системный блок А-48 Ольха

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под столами п. 98 и п. 99 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	30
	630,25

	103
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Ольха 

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Гардероб должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	8
	6522,50

	104
	Шкаф комбинированный А-23.0 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	6
	5163,00

	105
	Стол журнальный А-13 Ольха

800*580*540 или аналог
	Столешница и основание стола журнального должны быть равны друг другу по размерам и  изготовлены из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная с закругленными краями. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Боковые стенки стола должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Между столешницей и основанием должна располагаться полка для газет и журналов. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*540 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	2428,25

	106
	Кресло офисное  СН-808AXSN Черный

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки с заходом на заднюю часть должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного  материала  в тон каркасу опоры. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет пластика: черный


	7
	4164,75

	107
	Кресло офисное  СН-808AXSN Серый 

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки  с заходом на заднюю часть должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного  материала  в тон каркасу опоры.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: Серый

Цвет пластика: черный


	4
	4164,75

	108
	Стул  ISO Черный

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм
	12
	892,5

	109
	Тумба под оргтехнику

 61.45 Ольха

780*550*650 или аналог
	Тумба сервисная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с демпферами.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм. Соединительная фурнитура -  VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 780*550*650 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	3857,00

	110
	Стеллаж 62.49 Орех Пегас

390*390*2000 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 390*390*2000 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3507,00

	111
	Стол 

61.61 правый Ольха

1350*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1350*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3606,50

	112
	Подставка  под системный блок 

62.24 Орех Пегас

270*450*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, и низкими боковыми стенками. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать возможность размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 270*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	573,25

	113
	Кресло  MINISTER ЕХ Коричневый, Темный орех

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью обита натуральной кожей (передняя и задняя части). Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные.  Должны крепиться  с боковой стороны сидения и спинки. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: натуральная кожа

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Коричневый

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	2
	10759,25

	114
	Шкаф на 5 секций 62.40 Орех Пегас

760*390*2000 или аналог
	Шкаф на 5 секций  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4 с разбивкой по секциям.  Полки  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. 

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 760*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	2
	4985,75

	115
	Двери 61.59 Ольха

750*790 или аналог
	Двери двойные, должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм и облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 750*790 мм

Двери должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Двери должны поставляться в комплекте с петлями, крепежной фурнитурой и демпферами.


	2
	1471,50

	116
	Шкаф на 5 секций 61.50 Ольха

550*390*2000 или аналог
	Шкаф на 5 секций  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4 с разбивкой по секциям. Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 550*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	1
	6441,00

	117
	Шкаф для одежды 61.43 Ольха

550*390*2000 или аналог
	Шкаф для одежды на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 550*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	5907,25

	118
	Шкаф для одежды 61.42 Ольха

760*550*2000 или аналог
	Шкаф для одежды на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой. Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 760*550*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф для одежды п.118 должен полностью соответствовать шкафу п. 117


	1
	7940,00

	119
	Приставка 61.27 Ольха

600*350*750 или аналог
	Приставка радиусная, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие хром.  Должна быть  установлена на подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола  из п.111

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*350*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	1548,00

	120
	Панель выдвижная  62.25 Орех Пегас

620*420*90 или аналог
	Панель выдвижная, предназначенная для размещения под столешницей.  Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее  0,4 мм в тон поверхности.  Дополнительный материал крепежей – металл. 

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 620*420*90 мм

Панель выдвижная должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	3
	1025,00

	121
	Стол эргономичный левый 61.62 Ольха

1350*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1350*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3850,00

	122
	Стол прямой 61.20 Ольха

900*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 900*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	9
	2262,50

	123
	Стол прямой 61.19 Ольха

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	2630,75

	124
	Тумба приставная

61.60 с топом Ольха

600*500*750 или аналог
	Тумба  приставная с 3 простыми ящиками (не файловыми) и нишей. Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине параллельно основанию тумбы. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка.  Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,4 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*500*750 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производится в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.122 и п.123 


	4
	4087,50

	125
	Стол прямой 61.10 Орех Пегас

1500*720*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1500*720*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3406,25

	126
	Стол руководителя Gr-20 Орех темный, алюминий матовый

2000*900*750 или аналог
	Стол руководителя на деревянных опорах. Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Опоры должны располагаться таким образом, чтобы создавать единую плоскость по окончанию столешницы и боковой стороне каждой опоры.

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Между столешницей и декоративной панелью, опорами должно оставаться свободное пространство не менее 10 мм с декоративными прямоугольными вставками.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 2000*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	12450,50

	127
	Приставной стол Gr-12 Орех темный, алюминий матовый

1200*450*650 или аналог
	Стол приставной на деревянных опорах. Столешница стола цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Опоры должны располагаться таким образом, чтобы создавать единую плоскость по окончанию столешницы и боковой стороне каждой опоры.

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Между столешницей и декоративной панелью, опорами должно оставаться свободное пространство не менее 10 мм с декоративными прямоугольными вставками.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*450*650 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной  п.127 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу руководителя п. 126.


	1
	5186,00

	128
	Тумба мобильная

Gr-32 Орех темный, алюминий матовый

430*450*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками по типу «метабокс» (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована центральным ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 430*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	2
	7140,00

	129
	Кресло  офисное MINISTERI Черный, Темный орех

или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта натуральной кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные, изогнутой формы.  Должны крепиться с боковой стороны кресла к сидению и спинке. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	1
	11009,25

	130
	Стол для заседаний  Gr-14, Gr21 Орех темный, алюминий матовый

2500*900*750 или аналог
	Стол для заседаний с возможностью размещения не менее 10 человек. Столешница стола составная, состоящая не более чем из 4 сегментов, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Столешницы 2 центральных сегментов должны опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Конечные сегменты должны иметь форму полуовала. Опоры металлические, цилиндрической формы в цвете «аллюминий матовый».

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет опор металлических – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 2500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол для заседаний п. 130 по материалам изготовления и цвету должен полностью совпадать со столом для руководителя п.126


	1
	27654,25

	131
	Стул  ISO Черный,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм


	95
	921,50

	132
	Тумба приставная

Gr-31 Орех темный, алюминий матовый

1200*450*600или аналог
	Тумба приставная, трехсекционная.  Центральная секция открытого типа, должна быть оборудована полкой в тон каркаса тумбы. Боковые секции закрытого типа, должны быть оборудованы деревянными дверьми. Каждая дверь должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	7510,75

	133
	Подставка под системный блок

Gr-33 Орех темный

240*450*150 или аналог
	Подставка под системный блок должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы подставки облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. 

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 240*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п.2.3.2


	1
	1044,75

	134
	Стол компьютерный Л 2.10 Бук

1000*700*750 или аналог
	Столешница стола компьютерного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Под столешницей должна располагаться полка для клавиатуры, крепление полки к опорам стола. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1000*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3057,75

	135
	Стол письменный Л 1.16 Бук

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола письменного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	3192,75

	136
	Стол письменный Л 1.14 Бук

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола письменного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	10
	2838,00

	137
	Шкаф для одежды средний

Л 8.2 Бук

800*400*2000 или аналог
	Шкаф для одежды  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и штангой. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой в тон кромке, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 800*400*2000 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	5194,58

	138
	Стол рабочий

А-33L Ольха

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола рабочего должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,77

	139
	Тумба приставная

А-22 с топом Ольха

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	3
	3925,70

	140
	Тумба универсальная

 А-47 Ольха

800*550*680 или аналог
	Тумба универсальная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*550*680 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	3
	3518,25

	141
	Шкаф закрытый А-25 Ольха

800*400*1520 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 3 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1520 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	5705,50

	142
	Двери стеклянные на 3 секции 61.38 750*1170 или аналог
	Двери двойные, должны быть изготовлены из стекла окрашенного в массе толщиной  не менее 5 мм. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. 

Размеры: 750*1170 мм

Двери должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Двери должны поставляться в комплекте с петлями, крепежной фурнитурой и демпферами.


	2
	2734,00

	143
	Шкаф 2-х дверный LE-21 RAL 7038

575*500*1830 или аналог
	Шкаф двух дверный, секционный для одежды. Сборка должна производиться с помощью заклепок. Шкаф должен быть оборудован ключевым запирающим механизмом с не менее чем 2000 комбинаций с возможностью смены цилиндра. Мастер ключ должен входить в комплект. Шкаф должен иметь не менее 8 систем вентиляции в виде группы отверстий, расположенных в верхней и нижней стороне шкафа. Шкаф должен иметь возможность скрепления с другими аналогичными шкафами и, при необходимости, изменения направления открытия дверей. Должен состоять из 2 секций, каждая из которых оснащена – полкой, перекладиной, крючками. 

Материал покрытия: Порошковая окраска

Цвет: RAL 7038

Габаритные размеры: 575*500*1830 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ металлической мебели для общественных мест пользования.
	30
	4961,75

	144
	Кресло Престиж подлокотники Самба В-40 Серый

Высота 995-1120 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники Самба В-40 двойные, цельные, из армированного полипропилена. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 610 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: серый


	20
	1612,50

	145
	Кресло  руководителя Бона Черный, Хром

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта натуральной кожей.  Боковые части  спинки гладкие - кожаные. Передняя и задняя часть спинки должна иметь  2 широкие полуовальные прошивки с направлением друг от друга, образовывающие эффект сборки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Обивка сидения аналогична обивке спинки (гладкие боковые стороны, прошитая и  сборенная лицевая).  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, изогнутой формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Накладки должны закрывать как верхнюю так и нижнюю часть. Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база. Диаметр лучевой опоры – не менее 670  мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром


	2
	12126,25

	146
	Кресло  Пилот KF/S EX  Черный  или аналог
	Кресло руководителя на деревянном каркасе. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожаным материалом с защитным полимерным покрытием Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должны иметь симметричные продольные прошивки с шагом не более 15 мм для обеспечения массажного эффекта. Каркас кресла деревянный, в виде полозьев, плавно переходящих в подлокотники. Должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет деревянных деталей: перед изготовлением согласовывается с Заказчиком.


	1
	8582,50

	147
	Блок ячеек для комплектующих БК-01 Зеленый

280*170*140 или аналог 
	Пластиковый бокс на 12 отделений.  Должен иметь возможность соединения  с другими боксами по вертикале. Каждое отделение должно иметь пластиковый держатель для таблички.

Цвет: зеленый

Габаритные размеры бокса: 280*170*140 мм

Габаритные размеры ячейки: 62*150*37 мм


	15
	2984,00

	148
	Стеллаж для технической документации РСБ-5 Серый либо белый или аналог
	Стеллаж для технической документации. Должен быть оснащен специализированными полками.

Материал изготовления ЛДСП, металл.
	2
	11881,25

	149
	Шкаф медицинский двухстворчатый ШММ-2 Белый

800*380*1680или аналог
	Шкаф медицинский двухстворчатый, предназначенный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения. Материал изготовления – металл. Должен быть оборудован 4 металлическими запирающимися дверцами. В верхней секции шкафа должен быть размещен тейзер  с замком. Количество полок – не менее 3. Материал изготовления полок – металл в цвет каркаса корпуса. 

Габаритные размеры: 800*380*1680 мм

Покрытие: Порошковая краска

Цвет: белый

Должен поставляться в собранном виде и соответствовать ГОСТ для медицинской металлической мебели.


	2
	16638,75

	150
	Стеллаж архивный СТФ 275-2,0 RAL 7035

2000*1000*700 или аналог
	Стеллаж секционной конструкции, допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не менее 120 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг.

Стеллаж должен комплектоваться четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости.

Стойки должны иметь сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).

Полки должны быть усилены ребром жесткости.

Габаритные размеры: 2000*1000*700 мм

Покрытие: Полимерная краска

Цвет: RAL 7035

Должен поставляться в разобранном виде и соответствовать ГОСТ для металлической мебели.


	7
	6798,75

	151
	Блок инструментальных ящиков Т1.1 Серый либо белый или аналог 


	Блок для инструментальных ящиков. Должен  иметь 3  выдвижных ящика. Каркас изготовлен из ЛДСП и металла. 

Должен  подходить для совместного использования с рабочим местом метролога п.152


	2
	9361,75

	152
	Рабочее место метролога С-5-1500 К25 Серый

или аналог
	Рабочее место метролога, состоящее из:

-рабочего стола на металлическом разборном регулируемом каркасе из трубы 40*40 мм. Стол должен выдерживать равнораспределенную нагрузку на столешницу не менее 300 кг.  Окраска порошковая, цвет светло – серый.  Размеры стола 1500*750*750-900 мм.

- Задней рамы

-Узла заземления

-Полки приборной длинной во всю длину столешницы

-Сетевого фильтра с креплениями не менее 2шт.

Комплектность должна соответствовать типу K-25/


	2
	38620,25

	153
	Тумба мобильная

Gr-32 Орех темный, алюминий матовый

430*450*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками по типу «метабокс» (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована центральным ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 430*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	5934,00

	154
	Стол метролога

АРМ-4552 Белый с коричневой окантовкой

1500*800*1310 или аналог
	Специализированный стол метролога для работы с электроизмерительными приборами. 

Должен состоять из столешницы  1500*800 мм из антистатической меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 25 мм, надставки металлического каркаса с двумя полками над столешницей 1500*300 мм, (расстояние между полками 230 мм), одной полкой под столешницей 1500*300 мм, 2 блоков электрических евророзеток с сетевым фильтром и выключателем. Материал полок должен полностью соответствовать  материалу столешницы.  Задняя стенка у надставки отсутствует. Между нижней полкой и столешницей, между верхними полками и  столешницей должны быть боковые стенки из белого меламинированной ДСП. Между нижней полкой и столешницей должна располагаться задняя панель из меламинированной  ДСП в тон столешнице. Каркас стола алюминиевый, сварной. В комплект должен входить провод длиной не менее 3000 мм.  Стол метролога должен иметь разъемы заземления. Ножки стола должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола с помощью металлических подпятников.

Цвет  антистатического  покрытия ДСП – белый.

Цвет металлического каркаса – RAL-8017

Размеры: 1500*800*1310 мм


	4
	43047,75

	155
	Тумба подкатная СП-5 Серый

560*520*710 или аналог
	Тумба  подкатная открытого типа, изготовленная из стального профиля с полимерным покрытием  серого цветов и ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм.

Должна быть оборудована 2 полками для системного блока, источника бесперебойного питания либо приборов стандартной ширины (19 дюймов). Опоры колесные не менее 4, 2 из которых с фиксаторами. Должна предусматривать возможность размещения под столешницей стола п.154

Должна предусматривать возможность установки  дополнительных полок. Шаг отверстий для крепления полок 25 мм. Использование при изготовлении боковых и задней стенки не допускается.

Габаритные размеры:

Высота: 710 мм

Ширина: 560 мм

Глубина: 520 мм


	3
	8584,25

	156
	Стол подкатной с ящиком АРМ-5056 белый

500*720*750 или аналог
	Стол подкатной на 4 колесных опорах, 2 из которых должны быть оснащены фиксаторами. 

Должен быть оборудован 2 выдвижными ящиками на металлических направляющих (Фурнитура круглая) и полкой-основанием 400*400 мм и столешницей из ламинированной древесно –стружечной плиты (ЛДСП) белого цвета.

Каркас стола подкатного алюминиевый в цвете RAL-8017
Габаритные размеры: 500*720*750 мм

Цвет каркаса: RAL-8017

Цвет ЛДСП: Белый


	3
	12967,00

	157
	Стеллаж металлический МКФ 15614-2,0 Синий

2000*1525*610 или аналог
	Стеллаж сборно-разборный, средней грузоподъемности. Конструкция стационарная, из четырех стоек, продольных и поперечных балок, на которых размещается настил из фанеры. Должен комплектоваться пластиковыми подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- тип материала стоек - высокопрочная сталь
- тип материала полок -  клеевая фанера толщиной не менее 10мм
- количество полок - 4
- шаг перфорации для крепления полок - 50 мм
- распределенная нагрузка на полку - 300 кг
- максимальная нагрузка на стеллаж - 1500 кг.
- тип покрытия стоек - порошковое
- цвет стоек - синий
- цвет полок - натуральное дерево 
Габаритные размеры:  2000*1525*610 мм


	5
	11128,75

	158
	Стул лабораторный ЭКО без опорного кольца, стационарные опоры Черный

Высота 400-540 или аналог
	Стул лабораторный без опорного кольца для ног. Сидения и спинка должны быть раздельными, профилированными, с массажными валиками. В верхней части спинки должен быть предусмотрен держатель для удобства перемещения стула.  Материал сидения и  спинки – пластик. Высота должна регулироваться в диапазоне 400-540 мм с помощью механизма газлифт (не менее 200 000 циклов). Опоры стула стационарные. 

Габаритные размеры:

Сидение – 475*435 мм

Спинка – 310*415 мм

Основной цвет: черный.


	40
	6472,25

	159
	Перегородка А-64 Вишня

900*18*450 или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1480,00

	160
	Стол эргономичный

А-33R Вишня

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,75

	161
	Стол эргономичный

А-33L Вишня

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,75

	162
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	4
	3925,75

	163
	Приставка А-49 Вишня

600*1230*750 или аналог
	Приставка радиусная,  объединяющая для двух столов на 600 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на 2 цилиндрических опорах из металла в цвете «алюминий матовый».  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующиеся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов эргономичных из п. 160 и п.161.

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*1230*750 мм

Приставка должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2520,00

	164
	Кресло руководителя  СН-808 Серо-черный

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного материала с заходом на заднюю часть спинки в тон каркасу опоры. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: Двухцветный серо-черный

Цвет пластика: черный


	15
	4179,25

	165
	Стол руководителя О-11 Орех 

1600*900*740 или аналог
	Стол руководителя на деревянных опорах. Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 41 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная, со скругленными углами. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. 

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*900*740 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10098,75

	166
	Брифинг О-26 Орех 

1200*800*740 или аналог
	Брифинг на деревянных опорах. Столешница цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 41 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Со стороны противоположной столу, брифинг должен иметь овальное закругление. Столешница брифинга должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм.  Ширина  опор должна различаться.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*800*740 мм

Брифинг должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка брифинга должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету брифинг должен полностью соответствовать столу руководителя п.165


	1
	9227,50

	167
	Тумба мобильная

О-32 Орех 400*480*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой металлической ручкой – аркой  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Топ тумбы толщиной не менее 25 мм (максимально 41 мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «матовый никель»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*480*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	4792,00

	168
	Тумба комбинированная мобильная

О-31 Орех 1200*620*650 или аналог
	Комбинированная мобильная тумба с 2 ящиками, нишей и закрытым отделением с дверью.  Двери и  фасады ящиков должны быть оснащены  широкой металлической ручкой – аркой  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Топ тумбы овальной формы толщиной не менее 25 мм (максимально 41 мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «матовый никель»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*620*650 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	8860,00

	169
	Тумба под системный блок

О-36 Орех 

270*450*280 или аналог
	Тумба под системный блок должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 270*450*280 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Тумба под системный блок по материалам изготовления и цвету должна полностью соответствовать столу руководителя п.165
	1
	1116,00

	170
	Шкаф гардероб

О-77 Орех 

900*450*2140 или аналог
	Шкаф гардероб с выдвижной штангой. Должен быть оборудован  не менее чем 1 полкой. Двери глухие, полностью закрывающие внутреннюю часть шкафа, должны быть оснащены  широкими металлическими ручками– арками  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию шкафа и демпферами. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Торцы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса, полок и дверей  – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*450*2140 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  


	1
	10694,50

	171
	Шкаф комбинированный со стеклом 

О-76, О-7.1(2шт), О-08.1 R+L  Орех 

900*450*2140 или аналог
	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция с 2 полками и двойными распашными стеклянными дверцами в раме из  МДФ цвета «орех». Нижняя секция с полкой и двойными глухими дверцами.  Все двери должны быть оснащены  широкими металлическими ручками– арками  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию шкафа и демпферами. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Торцы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса, полок и дверей  – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Стекло прозрачное.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*450*2140 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  


	2
	17386,75

	172
	Стул  Эра Черный,

Хром

Высота 820 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Спинка должна иметь четырехугольную форму расширяющуюся к верхней части со сглаженными углами. Спинка и сидение должны быть соединены внешним креплением каркаса. В местах соединения должны располагаться черные защитные накладки.  Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь черную пластиковую заглушку, размещенную снаружи каркаса. 

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 820 мм

Глубина 425 мм

Ширина 545 мм

Высота сидения 470 мм


	25
	1126,25

	173
	Кресло для персонала JUPITER GTP Черный

Высота 995-1135 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, типа GTP, пластиковые в тон каркаса. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом "перманент-контакт" - позволяющим регулировать наклон, высоту спинки и глубину сидения кресла в соответствии с требованиями пользователя. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

Высота: 995-1135 мм в нижнем и  верхнем положении газ лифта

Высота сидения: 470-600 мм в нижнем и верхнем положении газ лифта

Ширина: 620 мм

Глубина: 440 мм


	20
	2377,25

	174
	Кресло для руководителя TOLDO Черный 

Высота 1080-1170 или аналог
	Кресло руководителя на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, прямоугольной формы со сглаженными углами. Должна быть полностью обита. На лицевой стороне спинки с переходом в сидение должны располагаться симметричные прошивки в виде 2 прямоугольников соединенных одной стороной со сборками в верхней части. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Сидение и  спинка должны образовывать единый каркас. Подлокотники широкие, пластиковые в тон каркаса, рамочной формы. Должны крепиться с боковой стороны кресла от сидения к спинке. База кресла лучевая, металлическая, скрытая пластиковыми накладками.  Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Заменитель кожи однотонной, структурированной текстуры

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

 Высота в нижнем положении: 1080 мм

Высота в верхнем положении: 1170 мм

Диаметр базы: 640 мм

Ширина сидения: 500 мм

Глубина сидения: 460  мм

Высота спинки: 590 мм


	1
	6586,00

	175
	Блок ячеек для комплектующих БК-01 Зеленый

280*170*140 или аналог 
	Пластиковый бокс на 12 отделений.  Должен иметь возможность соединения  с другими боксами по вертикале. Каждое отделение должно иметь пластиковый держатель для таблички.

Цвет: зеленый

Габаритные размеры бокса: 280*170*140 мм

Габаритные размеры ячейки: 62*150*37 мм


	10
	2984,00

	176
	Кресло СН-661AXSN, V398-86 Синий 

Высота 970-1100 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном хромированном каркасе. Спинка высокая, эргономичной формы, расширяющейся к верхней части. Лицевая часть спинки без декоративных прошивок. Задняя часть спинки должны быть закрыта  полимерной панелью черного цвета. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, расширяющейся к краю. Сидение и  спинка должны образовывать единый каркас. Подлокотники кресла из двойной трубы, хромированные. На концах в месте соприкосновения с рукой должны быть расположены мягкие тканевые накладки на черном пластиковом корпусе. Подлокотники должны крепиться посередине задней части  спинки. Место крепления должно быть защищено пластиковым кожухом. База кресла лучевая,  хромированная, металлическая. Должна иметь декоративный пластиковый шар черного  цвета в начале выхода лучей. Ролики хромированные с пластиковыми накладками в тон обивке кресла. Кресло должно быть укомплектовано синхромеханизмом  качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении и  механизмом регулировки высоты спинки (вместе с подлокотниками). Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг.  

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Синий

Габаритные размеры:

 Высота в нижнем положении: 970 мм

Высота в верхнем положении: 1100 мм

Диаметр базы: 630 мм

Ширина сидения: 520 мм

Глубина сидения: регулируемая от 420 до 440 мм


	5
	5508,75

	177
	Стул  ISO Темно-серый,

Хром

Высота 830или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: темно-серый

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм

	20
	921,50

	178
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	3
	5697,25

	179
	Шкаф для одежды малый 

Л 8.3 Бук

600*400*2000 или аналог
	Шкаф для одежды  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и штангой. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой в тон кромке, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 600*400*2000 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	4783,50

	180
	Стол для переговоров B.6 Бук

1800*1100*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Стол должен иметь траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к опорам стола. Траверс  и опоры  должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Опоры стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1800*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	7575,00

	181
	Стол компьютерный RX 3-3 Бук

1400*680*740 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной  древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1400*680*740 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	5
	3283,75

	182
	Полка для папок

ЛБ 7.07 Бук

300*270*600 или аналог
	Полка для папок напольная с задней и боковыми сплошными стенками. Должна быть оснащена не менее чем 2 полками для документации. Каркас и полки должны быть изготовлены из  двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 16 мм.  Торцы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 300*270*600 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка полки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	916,75

	183
	Тумба выкатная Л.12.2 Бук

410*500*540 или аналог
	Мобильная тумба с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена ручкой – скобой в тон кромке «бук», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована  роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии.  Толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений.

Размеры: 410*500*540 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3243,00

	184
	Шкаф для документов 

21 12 Дуб венге

600*380*1970 или аналог
	Шкаф  для документов  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 4 полками. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба, кромка дверей поливинилхлорид не менее 2мм.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Дуб венге» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 600*380*1970 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	3
	8374,25

	185
	Стол угловой ЛБ 4.07 Бук

700*700*750 или аналог
	Стол угловой на 90 град. Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора стола двухплоскостная, состоящая из ламинированных плит ДСП толщиной не менее 16 мм.  Опора должна быть  установлена на пластиковые подпятники, регулирующийся по высоте. 

В комплект должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов на 700 мм.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений.

Размеры: 700*700*750 мм

Стол угловой  должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2500,25

	186
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	5
	5697,25

	187
	Стол прямой А-3 Ольха

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, , цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	3011,75

	188
	Стол прямой А-62 Ольха

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. Стол должен быть оборудован подвесной тумбой на 2 простых ящика (не файловых). Ящики должны быть установлены на роликовые направляющие.  Каждая дверка ящика должна быть оборудована ручкой – скобой в цвете «алюминий матовый». 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Материалы изготовления и цвет стола п. 188 должны полностью соответствовать материалам и цвету стола п.187.


	8
	4794,50

	189
	Тумба приставная

А-22 с топом Ольха

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	15
	3878,25

	190
	Перегородка ДПС-17/14 Ольха

1400*1700 или аналог
	Перегородка в виде комбинированного модуля. Нижняя часть высотой не менее 1030 мм из ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм. Верхняя часть высотой не менее 670 мм  стекло и акрил.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1400*1700 мм

Должна предусматривать наличии всех необходимых креплений.
	3
	12592,50

	191
	Перегородка ДПС-17/6 Ольха

600*1700 или аналог
	Перегородка в виде комбинированного модуля. Нижняя часть высотой не менее 1030 мм из ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм. Верхняя часть высотой не менее 670 мм  стекло и акрил.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*1700 мм

Должна предусматривать наличии всех необходимых креплений.
	3
	10285,00

	192
	Подставка для монитора

А-40 Ольха

500*500*100 или аналог
	Подставка для монитора радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	10
	828,25

	193
	Полка для клавиатуры А-5.1 Ольха

690*350*18или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.

Полка для клавиатуры  п.193 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления подставке под монитор п.192


	1
	612,25

	194
	Стол интегральный

А-33R Ольха

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	10
	3631,75

	195
	Шкаф закрытый А-16 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	13
	6270,00

	196
	Шкаф узкий закрытый А-17 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Дверь одинарная, глухая, деревянная, во всю высоту шкафа. Дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Дверь  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4111,00

	197
	Гардероб 

А-19 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	25
	5203,75

	198
	Мини-верстак АРМ-2581 Белый, RAL-8017

830*500*1310 или аналог
	Мини-верстак должен содержать

- не менее 6 выдвижных ящиков 330*400*80 мм

- 1 люминесцентный светильник

- Перфорированную заднюю стенку с набором крючков для крепления инструмента

Должен быть установлен на 4 опорных колеса (два из них с блокировкой).

Каркас металлический, сварной. 

В основании верстака должна иметься полка для оборудования. Над столешницей должна быть надставка с боковыми стенками.

Габаритные размеры: 830*500*1310

Цвет металла: RAL-8017

Цвет панелей ЛДСП: белый


	1
	26841,50

	199
	Тележка подкатная ТПГ-01 RAL7035, RAL5002

1000*500*960 или аналог
	Тележка производственная подкатная сборно-разборной конструкции. Должна быть укомплектована 4-мя поворотными колесами, 2-а из которых снабжены тормозом. 

Должна иметь не менее 3 полок и предусматривать  их регулировку с шагом в 50 мм. Должна выдерживать нагрузку до 40 кг на полку и 100 кг на всю тележку

Габаритные размеры: 1000*500*960 мм

Должна поставляться в разобранном виде в вакуумной упаковке.

Цвет полок RAL7035

Цвет стоек RAL5002

Вес – не более 15кг.


	2
	11687,75

	200
	Стол СТ-8 д.800мм Стефания Темное дерево, серебро

Диаметр 800 или аналог
	Круглый стол со столешницей Topalit, устойчивой к различным погодным явлениям, к ультрафиолетовому и тепловому воздействию, ударопрочной, стойкой к сколам, царапинам и пятнам.
Подстолье должно быть выполнено из металлических труб, окрашенных износоустойчивой краской цвета "серебро". Основание опоры блинообразное.

Габаритные размеры: 

Диаметр столешницы 800 мм

Высота 723 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде.


	4
	6713,50

	201
	Шкаф офисный с опечатывающим устройством и замком КД-113 RAL 7035

1280*450*350 или аналог
	Шкаф офисный на 3 ячейки. Петли на дверце шкафа внутренние. Размер ячейки должен подходить для вертикального хранения документов формата А4 в папках различного типа (включая папки Корона). Каждая ячейка должна предусматривать  возможность размещения 1 полки.
Шкаф должен комплектоваться устройством для опечатывания. 
Окраска порошковая, текстура поверхности шагрень. Габаритные размеры: 1280*450*350

Основной цвет: RAL 7035

Вес – до 22 кг.


	1
	12068,75

	202
	Подставка под системный блок G-36 Беж

450*270*280 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: Беж однотонный.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 450*270*280 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	25
	1036,50

	203
	Стол мойка одинарный 1200 СМОн-М Серый

1200*600-700*900 или аналог
	Стол мойка одинарный. Должен быть оборудован чашей  глубиной 250 - 300 мм справа и столешницей с бортиками, составляющими  единый модуль из нержавеющей стали.  Нижняя часть  стола должна представлять собой тумбу с 2 глухими распашными дверками с ручками на металлических, регулируемых по высота в соответствии с возможными неровностями пола опорах. 

Стол должен комплектоваться смесителем и сливом. 

Габаритные размеры: 1200*600-700*900

Основной цвет: серый


	1
	49205,75

	204
	Стул лабораторный СЛРВ-5 Черный

Высота 580-720 или аналог
	Стул регулируемый лабораторный с кольцевой опорой для ног. Сидения и спинка должны быть раздельными, изготовленными из черного полиуретана. Высота должна регулироваться в диапазоне 580-720 мм с помощью механизма пневмоподъёма  газ-лифта. Пластиковая лучевая база.

Основной цвет: черный.


	2
	7958,50

	205
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	2
	7279,75

	206
	Шкаф для документов, комбинированный

ЛАБ-800ШД белый

800*580*1810 или аналог

 
	Шкаф для документов комбинированный, по материалам изготовления и цвету соответствующий столу п.210.

Должен состоять из 2 отделений высотой 800мм каждое. Верхнее отделение должно быть оснащено распашными дверками из стекла тонированного с замком. Нижнее отделение должно быть оснащено дверками из меламина с замком.  Каждая дверка должна быть оборудована ручкой-скобой в цвете металла, соответствующим ручкам тумбы из п. 208. Размещение перпендикулярно основанию шкафа.  Общее количество полок в шкафу  = 5 (3 встроенных, расстояние между полками 256мм, 2 съемных). 

Материал изготовления корпуса шкафа – меламин толщиной не менее  16 мм.  Каркас шкафа цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской. Опоры шкафа должны иметь возможность регулирования по высоте до 35 мм.

Габаритные размеры: 800*580*1810мм

Основной цвет каркаса: белый
	1
	18185,50

	207
	Сушилка для посуды полипропилен СУШ-2 серый

450*115*630 или аналог
	Сушилка для посуды на 72 «^» - образно завершающихся  штыря. Должна предусматривать поддон для стекания воды.

Материал изготовления – полипропилен.

Габаритные размеры: 450*115*630 мм

Цвет: серый


	2
	8366,75

	208
	Тумба подкатная низкая ЛАБ-400ТНЯ белый

400*580*680 или аналог
	Тумба подкатная низкая, по материалам изготовления и цвету соответствующая столу п.210.

Оснащение и материалы:

-Корпус – меламин толщиной не менее 16мм.

Два ящика. На фасадах ящиков должны быть размещены ручки-скобы в цвете металла, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

-Верхний ящик – 310*470*120 мм

-Нижний ящик - 310*470*300  мм

Тумба должны быть установлена на двойные роликовые опоры высотой не менее 60 мм. 

Габаритные размеры: 400*580*680 мм

Основной цвет каркаса: белый


	1
	6917,75

	209
	Стол компьютерный угловой левый 1500 СКУЛВ  Белый

1500*900*750 или аналог
	Столешница стола углового компьютерного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. 

Под столешницей должна размещаться деревянная  полка для клавиатуры. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: белый

Меламин – влагостойкий лабораторный

Размеры: 1500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10612,75

	210
	Стол лабораторный низкий ЛАБ-1500ЛТН  белый

1500*600*760 или аналог
	Стол лабораторный на металлическом каркасе.

Рабочая поверхность прямоугольной формы из монолитного пластика сверхвысокого прессования TRESPA TopLab , предназначенного для лабораторной мебели.  Должна обладать высокой ударопрочностью, износостойкостью и влагостойкостью.  Должна быть устойчива к воздействию температур до 140°C и кратковременному нагреву до  180°C, стойка  к воздействию кислот (за исключением плавиковой). 

Стол должен быть оснащен:

-Боковыми декоративными панелями – меламин толщиной не менее 16мм.

-Цельносварным каркасом, выполненным из металлического  профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской.

Каркас должен быть оснащен регулируемыми опорами с возможностью регулировки до 35 мм.

Габаритные размеры: 1500*600*760 мм

Основной цвет каркаса: белый


	1
	15737,00

	211
	Стол компьютерный КС-09 Бук

1200*650*1368 или аналог
	Стол компьютерный пристенный. Материал изготовления – ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП).

Стол должен иметь надстройку, включающую в себя:

- радиусную стенку с полкой для принтера

-полку для ЖК монитора

-отсек для хранения дисков на не менее 28 ячеек

Под столешницей должны размещаться:

-выдвижная полка для клавиатуры на металлических направляющих с закругленным краем.

-Полка для системного блока  с эргономичным вырезом в качестве подставки для ног

-Тумба на 3 простых (не файловых) выдвижных ящика. Каждый ящик должен быть укомплектован ручкой – скобой.

Столешница стола эргономичной формы – с вырезом со стороны тумбы для использования ее поверхности в качестве полки.

Опоры стола должны иметь симметричное радиусное закругление с боковой стороны по направлению к сидящему.

Цвет: Бук

Габаритные размеры: 1200*650*1368 мм


	1
	6646,00

	212
	Стол Орфей 8 Ольха

770*500*750 или аналог
	Раскладной обеденный стол с возможностью увеличения рабочей поверхности до 1000*770 мм. 

Должен содержать внутренний ящик для столовых приборов. Материал изготовления ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм с кантом поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,4 и 2 мм.

Опоры стола формованные металлические стоевые с глянцевым покрытием.  Диаметр 38 мм с сужением до 32 мм. Должны иметь симметричную резьбу в виде 3 колец  в верхней и нижней части опоры.

Цвет: Ольха

Габаритные размеры: 770*500*750 мм


	6
	5444,00

	213
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	4
	7615,00

	214
	Стеллаж угловой А-35 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	3487,50

	215
	Кресло руководителя Свинг Chrome Черный, Хром

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Спинка и сидение должны быть покрыты натуральной кожей в виде подушек. Поверхность подушки должны быть декоративно сборенна по всей высоте спинки и глубине сидения.  Спинка должна иметь 2 «v» образных поперечных прошивки в верхней и нижней части. Боковые части  спинки и сидения мягкие, гладкие,  кожаные. Сидение должно иметь мягкий край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, закругленной формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Диаметр базы  не менее 700 мм. Опора газ патрона – черный цвет. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики пластиковые, с закрытым чехлом, диаметр 11 мм.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром


	1
	9208,75

	216
	Кресло руководителя Артекс Черный, Хром

1300-1390 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна иметь ярко выраженный подголовник в виде кожаной мягкой пластины, переходящей с лицевой на заднюю сторону спинки. Размещение подголовника посередине спинки, в месте его соединения кожа обивки должны иметь декоративные сборки. Сидение должно иметь мягкий закругленный край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, закругленной формы  с мягкими накладками.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Диаметр базы  не менее 700 мм. Опора газ патрона – черный цвет. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики пластиковые, с хромированными держателями .

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1300-1390  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 520-610 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина 510 мм


	1
	11870,25

	217
	Приставка А-12 Ольха

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	10
	1297,75

	218
	Брифинг А-9 Ольха

1100*600*750 или аналог
	Брифинг приставка для размещения с передней стороны стола. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». На стороне противоположной столу столешница брифинга должна быть скруглена. Брифинг должен иметь 2 деревянные опоры, отличающиеся по ширине и траверс высотой не менее 1/3 от общей высоты приставки между ними. Материал изготовления опор и траверса меламинированная древесно-стружечная плита  (ДСП) европейского производства, отвечающая стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 , цвет кромки «тёмно-серый». Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, с возможностью регулировки  по высоте в соответствии с неровностями пола. Общая высота брифинг - приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187 

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1100*600*750 мм

Брифинг должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка брифинга должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	3022,00

	219
	Гардероб с продольной штангой

А-59 Ольха

400*580*1910 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Дверь глухая, одинарная, устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*580*1910 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4549,50

	220
	Кресло  Т-9908 AXSN Черный

Высота 1130-1210  

или аналог
	Кресло с подлокотниками

на пластиковом каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта тканью.  Передняя и задняя часть спинки должна иметь  широкие прямоугольные прошивки в центральной части. Прошивки спинки – не менее 2. Прошивки сидения – 1.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники пластиковые, с объемными мягкими накладками из ткани, закрывающими всю верхнюю поверхность подлокотника. Подлокотники должны крепиться с боковых сторон кресла к спинке и сидению. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  ткань

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1130-1210  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 510-590 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 540 мм

Глубина 500 мм


	3
	6294,75

	221
	Кресло  СН-897/TW-13 Бордовый

Высота 970-1065

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка высокая, эргономичная, должна быть обита сеткой и визуально делиться на 2 части. Нижняя часть спинки прямая, верхняя часть спинки с наклоном от сидящего. Боковые сектора должны быть усилены. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки – обивка сидения ткань.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники из черного полиамида «Т» образной формы. Должны крепиться к боковой стороне кресла. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано пружинно-винтовым механизмом качания спинки с регулировкой под вес. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, черного  цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал, сетка.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота кресла: 970-1065 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота сидения: 505-600 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 500 мм

Глубина: 490 мм

Диаметр опоры: 600 мм

Цвет обивки: бордовый

Цвет пластика: черный
	4
	4134,75

	222
	Кресло  СН-898/Grey Серый

Высота 1150-1230 

 или аналог
	Кресло с подлокотниками

на пластиковом каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы со сглаженными углами.  Должна быть полностью покрыта тканью.  Спинка должна иметь  5 прошивок в центральной части с радиусным изгибом к боковым сторонам спинки. Длина прошивок должна совпадать с высотой спинки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы с прошивками, аналогичными спинке. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники пластиковые, широкие, закругленной формы. Подлокотники должны крепиться единым основанием с боковых сторон кресла к спинке и сидению. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с возможностью фиксации в рабочем положении и регулировкой под вес сидящего.  Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  ткань

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Серый

Цвет пластика: Черный

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1150-1230  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 550-630 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина: 460 мм

Диаметр опоры: 700 мм


	1
	5149,00

	223
	Полка для клавиатуры А-5.1 Серый

690*350*18или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.


	1
	612,25

	224
	Приставка А-12 Ольха

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1180,25

	225
	Приставка А-12 Вишня

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1180,25

	226
	Стеллаж угловой А-35 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3352,75

	227
	Стеллаж угловой А-37 Ольха

400*400*1520 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 3.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1520 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2684,00

	228
	Стеллаж перегородка А-70 Вишня

1130*260*1230 или аналог
	Стеллаж перегородка  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола.  Должна представлять собой сотовую конструкцию с количеством квадратных ячеек = 9.   Ячейки должны быть расположены симметрично друг другу по 3 в ряд. Каркас стеллажа и ячеек должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1130*260*1230 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3717,75

	229
	Стол прямой А-5 Вишня

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2292,75

	230
	Стол прямой А-5 Серый

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2292,75

	231
	Стол компьютерный А-10L Ольха

900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	3717,75

	232
	Стол приставной А-6 Ольха 1000*450*670 или аналог
	Столешница стола приставного  должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1000*450*670 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной п.232 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу п.231


	1
	2102,25

	233
	Стол с подвесной тумбой А-62 Серый

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. Стол должен быть оборудован подвесной тумбой на 2 простых ящика (не файловых). Ящики должны быть установлены на роликовые направляющие.  Каждая дверка ящика должна быть оборудована ручкой – скобой в цвете «алюминий матовый». 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4794,50

	234
	Стул для посетителей  КР-Н320SXN GRY Серый,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна иметь радиусное скругление. Боковые стороны спинки должна иметь закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Стул должен иметь функцию динамичной поддержки спины, в средней части спинки – прямоугольной формы.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: серый

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 400 мм

Ширина 480 мм

Высота сидения 490 мм


	4
	2427,25

	235
	Кресло для сотрудников  CH-H322SXN/Grey Серый,

Хром

Высота 910-990 или аналог
	Эргономичное кресло с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна иметь радиусное скругление. Боковые стороны спинки должна иметь закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). Кресло должно  иметь функцию динамичной поддержки спины, в средней части спинки – прямоугольной формы. Опора кресла в виде  5 лучевой хромированной базы. В месте соединения лучей должна быть пластиковая круглая накладка темного цвета. Ролики двойные, темного цвета, для твердых напольных покрытий.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: серый

Цвет металла: хром

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 910-990  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 490-570 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 480 мм

Глубина: 430 мм

Диаметр опоры: 630 мм

По материалам обивки и цвету кресло п.235 должно полностью совпадать со стулом п.234 


	2
	3546,25

	236
	Шкаф стеллаж А-32 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф стеллаж  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Полки и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4590,00

	237
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4942,25

	238
	Шкаф закрытый А-25 Ольха

800*400*1520 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 3 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1520 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	5
	5705,50

	239
	Кресло  для сотрудников СН-297 15-24 Черный

Высота 820-950

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка средняя, эргономичная, должна быть обита сеткой в полимерной широкой четырехугольной раме. Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство не менее 30 мм. Крепление спинки к сидению с помощью опорного металлического каркаса с боковых сторон. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки – обивка сидения ткань.  Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, черного  цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал, сетка.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота кресла: 820-950 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота сидения: 455-585 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина: 375 мм

Диаметр опоры: 580 мм

Цвет обивки: черный

Цвет сетки: черный

Цвет пластика: черный


	1
	1974,25

	240
	Стул  ВИСИ Черный,

Хром

Высота 800 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Нижняя часть сидения и задняя часть спинки должны быть закрыты защитной пластиковой панелью в тон обивке стула.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 800 мм

Глубина 455 мм

Ширина 550 мм

Высота сидения 490 мм


	29
	1121,25

	241
	Шкаф картотечный Практик А-44 RAL 7038

530*130*1350 или аналог
	Шкаф картотечный металлический на 4 отсека, предназначенный для хранения папок формата А4 или папок КОРОНА.  Вместимость – не менее 168 шт. Каждый отсек должен быть снабжен выдвижным ящиком на телескопических направляющих с системой полного выдвижения. Дверца ящика должна быть оборудована табличкой.

Надежность открывания не менее 50000 при нагрузке на ящик 20 кг. Шкаф должен быть оборудован антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик. Ящики должны комплектоваться центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом. 
Материал изготовления -  металл.
Габаритные размеры: 530*130*1350 мм

Цвет: RAL 7038

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 38 кг.


	2
	8589,00

	242
	Шкаф SL 150/3T Светло-серый структурированный 460*340*1490 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали:
- толщина лицевой панели –  не менее 1,2 мм
- толщина боковых стенок –  не менее 1.2 мм
Должен комплектоваться ключевыми замками серии Практик либо аналогичными по качеству.
Шкаф должен быть оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ.

Вместимость: не менее 18 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 3

Количество полок: 1х2

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1490 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 43 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	26
	8603,50

	243
	Шкаф SL-125/2T Светло-серый структурированный 460*340*1252 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали:
- толщина лицевой панели –  не менее 1,2 мм
- толщина боковых стенок –  не менее 1.2 мм
Должен комплектоваться ключевыми замками серии Практик либо аналогичными по качеству.
Шкаф должен быть оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ.

Вместимость: не менее 12 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 2

Количество полок: 1х2

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1252 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 35 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	20
	6653,25

	244
	Шкаф SL-185 Светло-серый структурированный 460*340*1800 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали толщиной  не менее 1,2 мм. Должен комплектоваться железной дверью с ключевым замком серии  Практик либо аналогичными по качеству. Количество полок – не менее 4.
Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1800 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 83 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	1
	14161,75

	245
	Шкаф металлический четырёхдневный АМ-1845/4 Светло-серый 472*458*1830 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали толщиной не менее 0,8 мм. 
Должен комплектоваться ключевыми замками серии EURO LOCKS (Германия) либо аналогичными по качеству и ригельной системой закрывания. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластмассовые втулки должны обеспечивать  бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Магнитные защелки должны фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
Вместимость: не менее 28 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 4 с отдельными дверцами.

Количество полок: не менее 3

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 472*458*1830 мм

Цвет: светло-серый 

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 37 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	5
	7693,25

	246
	Кресло офисное СН-612AXSN Черный

Высота 965-1125 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, «P» образные, пластиковые в тон каркаса. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении, механизмом регулировки угла наклона сиденья (включая отрицательный угол), регулировками высоты и угла наклона спинки, высоты подлокотников. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань  JP-15-2 либо аналогичного качества и фактуры

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

Высота: 965-1125 мм в нижнем и  верхнем положении газ лифта

Высота сидения: 475-605 мм в нижнем и верхнем положении газ лифта

Ширина: 480 мм

Глубина: 375 мм
	20
	4667,00

	247
	Стол прямой А-2 Ольха

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	14
	3391,50

	248
	Кресло Престиж С-11 Черный

Высота 995-1120 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники двойные, цельные, из армированного полипропилена. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 620 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	146
	1536,50

	249
	Кресло Комфорт С-73 Серый

Высота 1200 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 80 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, пластиковые в тон каркаса, должны быть четырехугольной формы со сглаженными углами. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом "перманент-контакт" - позволяющим регулировать наклон, высоту спинки и глубину сидения кресла в соответствии с требованиями пользователя. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Серый

Габаритные размеры:

Высота: 1200 мм

Ширина: 600 мм


	3
	2949,00

	250
	Кресло  MINISTERY EXTRA Черный, Темный орех

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта натуральной кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные.  Должны крепиться к боковой стороне кресла. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: кожа

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	3
	10312,00

	251
	Стол компьютерный А-10R Ольха 900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	3717,75

	252
	Стул  ISO Черный,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: заменитель кожи с устойчивым к истиранию полимерным покрытием.

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм


	138
	1044,25

	253
	Стол прямой

Б-2 орех гварнери

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2879,00

	254
	Стол эргономичный

Б-33R орех гварнери

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900  мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3434,25

	255
	Кресло  Пилот KF/S EX Черный или аналог
	Кресло руководителя на деревянном каркасе. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожаным материалом с защитным полимерным покрытием Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должны иметь симметричные продольные прошивки с шагом не более 15 мм для обеспечения массажного эффекта. Каркас кресла деревянный, в виде полозьев, плавно переходящих в подлокотники. Должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет деревянных деталей: перед изготовлением согласовывается с Заказчиком.


	3
	8540,50

	256
	Шкаф закрытый Б-25  орех гварнери

800*380*1220 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола.  Количество полок не менее 2 и не более 3. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой –скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа : «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1220 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф п. 256  должен полностью соответствовать шкафу комбинированному п. 9


	1
	3971,50

	257
	Приставка Б-8.90 на опоре орех гварнери

700*700*750 или аналог
	Приставка радиусная углом 90 град. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов прямых из п.258.

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам между двумя столами.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 700*700*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1567,75

	258
	Стол прямой

Б-4 орех гварнери

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол п.258 должен предусматривать  возможность использования с приставкой п. 257


	11
	2593,50

	259
	Стол прямой

Б-5 орех гварнери

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) классической прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Материал  и цвет изготовления стола прямого п.259 должен полностью соответствовать столу прямому п.258


	1
	2150,75

	260
	Стол прямой 61.11 Ольха

1200*720*750  или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1200*720*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3365,50

	261
	Стол эргономичный 

61.21 Ольха

1500*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 720*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4181,25

	262
	Тумба на 3 ящика с замком 61.47 Ольха

400*450*540 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Фолдинг для ящиков. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине параллельно основанию тумбы. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка.  Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,4 мм производства Германии.  Толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. Размеры: 400*450*540 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба  должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.260, а так же отдельностоящего использования. 

 
	16
	3047,75

	263
	Подставка  под системный блок 

61.24 Ольха

270*450*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, и низкими боковыми стенками. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать возможность размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. 

Размеры: 270*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	634,00

	264
	Панель выдвижная  61.25 Ольха

620*420*90 или аналог
	Панель выдвижная, предназначенная для размещения под столешницей.  Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее  0,4 мм в тон поверхности.  Дополнительный материал крепежей – металл. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. Размеры: 620*420*90 мм

Панель выдвижная должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1050,25

	265
	Стул  Бистро Беж, серый бриллиант

Высота 890 или аналог
	Стул для посетителей с широким мягким сидением на металлическом каркасе.  Сидение должно быть обито качественным заменителем кожи в бежевом цвете. Спинка стула металлическая, должна состоять не менее чем из 4 ограничивающих элементов. Опоры стула в виде ножек. Между опорами должны располагаться скрепляющие элементы для предания дополнительной жесткости конструкции. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Наклон ножек от центра в сторону от сидения.

Цвет обивки: беж

Цвет металла: серый бриллиант

Размеры:

Высота 890 мм

Глубина 430 мм

Ширина 520 мм
	63
	1347,25

	266
	Стойка вешалка для гостей металл или аналог
	Стойка вешалка для гостей на 1500 мм
	3
	2636,25

	267
	Шкаф для ключей (ключница) КВ-20 Серый

250*180*80
 или аналог
	Шкаф для ключей металлический на  20 единиц.  Толщина листовой стали не менее 0,7 мм.  Должен быть оборудован ключевым почтовым замком.

Должен предусматривать крепление к стене.

Окраска – устойчивое полимерное покрытие

Цвет: Серый

Габаритные размеры: 250*180*80 мм
	1
	2343,75

	268
	Вешалка стойка Хром 
или аналог
	Вешалка стойка для одежды металлическая, хромированная. Должна быть оборудована 6 крючками.
	1
	2287,75

	269
	Полка для папок

Л 7.07 Бук

300*270*600 или аналог
	Полка для папок напольная с задней и боковыми сплошными стенками. Должна быть оснащена не менее чем 2 полками для документации. Каркас и полки должны быть изготовлены из  двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 16 мм.  Торцы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 300*270*600 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка полки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	944,00

	270
	Кресло Престиж Черный

Высота 995-1120или аналог
	Кресло офисное на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 620 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	25
	1536,50

	271
	Стул Crono LB Auto Return SP Chrome Черный
или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта натуральной кожей.  Боковые части  спинки гладкие - кожаные. Лицевая часть спинки должна иметь  поперечные прошивки в количестве не менее 4 без сборок ткани для обеспечения массажного эффекта. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Обивка сидения аналогична обивке спинки.  Сидение должно иметь мягкий полукруглый край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, изогнутой формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Опора газ патрона – в цвете хром. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания мультиблок (позволяет поднимать и опускать сиденье, а также фиксировать спинку по вертикали в 6-ти направлениях и возможность плавно качаться). Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, улучшенной конструкции.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром

Габаритные размеры:

Высота спинки: 500 мм

Ширина спинки: 520 мм

Высота сидения: 480-540 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта


	8
	18043,75

	272
	Кресло  Tecton Medium GTS Черный

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка высокая, эргономичная, должна делиться на 2 сегмента, разграниченные одинарной радиусной прошивкой. Нижняя часть спинки прямая, верхняя часть спинки с наклоном от сидящего. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки с прошивкой по бокам.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано синхронный механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, улучшенной конструкции с декоративными вставками контрастного цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота спинки: 450-490 мм

Высота сидения: 440-540 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 640 мм

Цвет обивки: черный


	2
	13140,00

	273
	Стол рабочий А-4 Ольха

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола рабочего должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2754,00

	274
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4929,25

	275
	Перегородка А-64 Ольха 

900*18*450или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1475,00

	276
	Полка настольная

А-46 Ольха

800*260*980 или аналог
	Полка настольная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на столе. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.


	1
	1916,75

	277
	Полка настенная

А-39 Ольха
600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 287 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления полке п. 286


	2
	1581,50

	278
	Стул компьютерный Tema gtpA Черный или аналог
	Стул компьютерный с подлокотниками

на каркасе из полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники двойные, цельные, из армированного полипропилена. Должны быть треугольной формы со сглаженными углами. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр крестовины – 620 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, в тон каркасу стула.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	6
	3400,00

	279
	Вставка угловая А-8.90 Ольха

700*700*22 или аналог
	Вставка угловая на угол 90 градусов для столов шириной 700 мм. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». 

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 700*700*22 мм

Вставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	1
	1626,00

	280
	Кресло  Т-9930/AXSN/black Черный

Высота 1095-1165 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной хромированной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена на 2 равные части по всей высоте за исключением интегрированного подлокотника. Должна быть полностью покрыта  черной кожей. С боковой стороны спинки должны быть декоративные вставки из сетчатого тканевого материала. Вся прострочка двойная.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1095-1165 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники полиамидные, широкие, овальной формы  с мягкими кожаными накладками.  Должны быть выполнены в цвете серебро или алюминий матовый. Крестовина - 5-лучевая полиамидная база. Диаметр опоры – 700 мм.  На конце каждого луча должны располагаться декоративные пластиковые вставки черного цвета с заходом на опору крепления роликов. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией  в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 570 мм

Глубина сидения: 480 мм

Высота сидения: 460-530 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 645-715 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет кожи: черный

Цвет опоры: алюминий матовый либо серебро


	2
	9466,75

	Всего сумма  с НДС:
	
	6200706,86

	Итого НДС:
	
	945870,54

	Итого без НДС:
	
	5254836,32


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз.1-п.280.

1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): согласно технических       характеристик товара, указанных в пункте 1.

1.3. Обоснование решения Заказчика: отсутствует 

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 

           Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов) и поставлен комплектно, должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость,  с датой изготовления (товара) - не ранее 2013 года. 

3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

Исполнитель по договору                        _____________________/____________/


