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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Противотаранное устройство автотранспортного КПП должно являться непреодолимым препятствием для автотранспорта массой до 3,5 тонн и скоростью движения до 40 км/ч (или выше). 
Противотаранное устройство должно создавать физическое препятствие движению колесных транспортных средств при попытке несанкционированного въезда на территорию или выезда с территории охраняемого объекта.
Срок службы противотаранного устройства должен составлять не менее 6 лет. Ресурс (количество циклов поднять/опустить стрелу), не менее 100 000 циклов.

	Наименование параметра
	Значение

	1 Остановка автотранспорта 
	

	1.1 разрешенная максимальная масса, т
	до 3,5

	1.2 движущегося со скоростью, км/ч
	до 40

	2 Приводы стрелы шлагбаума (тип)
	электрический

	3 Время поднимания стрелы шлагбаума, с, не более
	10

	4 Время опускания стрелы шлагбаума, с, не более
	10

	5 Ширина блокируемого проезда, м
	4,5 ± 0,015

	6 Высота расположения барьера, м
	0,8 ± 0,04

	7 Условия эксплуатации 
	УХЛ 1

	– для механической части,° С
	- 40… +40

	– для ШУ,º С
	+1…+35

	8 Срок службы, лет, не менее,
	6

	9 Ресурс, циклов, не менее,
	100 000

	10 Напряжение питания промышленной сети, В/ГЦ
	220/50

	11 Потребляемая мощность, не более, кВт
	0,5

	12 Масса, кг
	1385


Противотаранное устройство должно быть устойчиво к воздействию ударом автотранспортного средства максимальной массой не более 3,5 т, движущегося со скоростью до 40 км/ч. При этом допускается деформация стрелы. Изделие должно сохранять работоспособность при условии замены повреждённых частей. Время замены стрелы не должно превышать 20 минут.
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