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Часть 3. Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку масел, технических жидкостей и смазок для технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 

1.1. Наименование и количество поставляемых товаров: моторные, трансмиссионные масла, технические жидкости и пластичные смазки согласно следующему перечню:
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Масло моторное Mobil Delvac 1  5w40 (по 20 л)
	шт.
	50

	2
	Масло моторное Mobil Super 2000 10w40 (по 4 л)
	шт.
	64

	3
	Масло моторное Mobil Super 3000 5w40 (по 4 л)
	шт.
	64

	4
	Масло трансмиссионное Mobilube 1 SHC 75w90 (по 1 л)
	шт.
	10

	5
	Гидравлическое всесезонное масло ВМГЗ
	л
	100

	6
	Тормозная жидкость Mobil DOT 4 (по 0,94 л)
	шт.
	15

	7
	Антифриз Mobil Antifreeze (по 5 л)
	шт.
	30

	8
	ТОСОЛ-40
	л
	100


2. Требования, предъявляемые к поставляемому товару.
2.1. Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 5W-40 (емкость – 20 л).
2.1.1. Синтетическое масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 5W-40 должно быть применимым для дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками, включая новейшие конструкции двигателей с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов, включая двигатели с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR), в том числе: двигатели автотранспортных средств, эксплуатируемых и при высокой нагрузке и в режиме доставки грузов на короткие расстояния; двигатели автомобилей, работающих в жестких условиях при низких скоростях (высоких нагрузках); 
2.1.2. Должна быть обеспечена возможность использования в смешанном автомобильном парке;

2.1.3. Синтетическое масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 5W-40 должно соответствовать или превосходить следующие спецификации промышленности и производителей: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E4/E3, Detroit Diesel Power Guard Oil Specification, Ford WSS-M2C171-D, Global DHD-1
2.1.4. Данное масло должно иметь следующие одобрения производителей автомобилей: MAN QC 13-017.
2.1.5. Синтетическое масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 5W-40 должно иметь следующие показатели:
	1)
	Вязкость, ASTM D 445
	 

	
	сСт при 40°С
	102

	
	сСт при 100°С
	14.8

	2)
	Индекс вязкости, ASTM D 2270
	151

	3)
	Сульфатная зола, % макс., ASTM D 874
	1.35

	4)
	Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896
	12

	5)
	Температура застывания, °С, ASTM D 97
	-45

	6)
	Температура вспышки, °С, ASTM D 92
	226

	7)
	Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052
	0.854


2.2. Полусинтетическое моторное масло для двигателей легковых и грузовых автомобилей класса по SAE 10W-40.
2.2.1. Полусинтетическое масло для двигателей легковых и грузовых автомобилей класса по SAE 10W-40 должно обеспечить высокую защиту от износа, хорошие моющие свойства, должную низкотемпературную защиту и высокотемпературную защиту; 

2.2.2. Должна быть обеспечена возможность использования в смешанном автомобильном парке;
2.2.2. Должна быть обеспечена возможность использования почти для всех технологий двигателей бензиновых и дизельных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов при езде по автомагистрали и в городских условиях с частыми остановками , при нормальных условиях эксплуатации до езды с редкими перегрузками;
2.2.3. Полусинтетическое масло для двигателей легковых и грузовых автомобилей класса по SAE 10W-40 должно соответствовать или превосходить следующие спецификации промышленности: API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3;
2.2.4. Данное масло должно иметь следующие показатели:

	1)
	Вязкость кинематическая, ASTM D445
	 

	
	сСт при 40 ºC
	97

	
	сСт при 100 ºC
	14,4

	2)
	Зольность сульфатная, % макс., ASTM D874
	0,91

	3)
	Содержание фосфора
	0,144

	4)
	Температура вспышки, °C, ASTM D92
	230

	5)
	Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D4052
	0,87

	6)
	Температура застывания, °C, ASTM D97
	-30


2.3. Минеральное масло моторное для двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 15W-40.
2.3.1. Минеральное масло для двигателей грузовых автомобилей класса по SAE 15W-40 должно обеспечить: высокую защиту от износа, хорошие моющие свойства, должную низкотемпературную защиту и высокотемпературную защиту дизельных двигателей с должными эксплуатационными характеристиками, включая конструкции двигателей с турбонаддувом, двигатели автотранспортных средств, эксплуатируемых и при высокой нагрузке и в режиме доставки грузов на короткие расстояния, двигатели дорожной и  строительной техники, работающих в жестких условиях при низких скоростях (высоких нагрузках);

2.3.2. Должна быть обеспечена возможность использования в смешанном автомобильном парке, в том числе в парке с двигателями старых серий;

2.3.3. Должно быть обеспечено оптимальное соотношение цена – качество;

2.3.4. Данное моторное масло должно соответствовать или превосходить следующие спецификации промышленности: ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ;

2.3.5. Данное масло должно иметь следующие показатели:
	1)
	Вязкость кинематическая, ASTM D 445
	

	
	при 40ºC
	105

	
	при 100ºC
	14.2

	2)
	Индекс вязкости, ASTM D 2270
	138

	3)
	Зольность сульфатная, % макс., ASTM D 874
	1.1

	4)
	Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896
	10

	5)
	Температура застывания, ºC, ASTM D 97
	-33

	6)
	Температура вспышки, ºC, ASTM D 92
	215

	7)
	Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052
	0.88


2.4. Синтетическое трансмиссионное масло класса по SAE 75w90.

Трансмиссионное масло класса 75w90 должно:

2.4.1. быть создано на основе синтетического базового масла, обладающим более высоким «естественным» индексом вязкости без добавления загущающих присадок и большой прочностью масляной пленки при повышенных температурах, что дает преимущества в сравнении с минеральными маслами;

2.4.2. обеспечивать работоспособность коробок переключения передач даже при экстремальных удельных давлениях; 

2.4.3. предохранять шестерни от износа и задира при низких скоростях и высоких крутящих моментах, высоких скоростях и ударных нагрузках;

2.4.4. содержать достаточное количество присадок, позволяющих выдерживать высокое давление в механизмах;

2.4.5. иметь присадки, предотвращающие разъедание, ржавление, а также окисление и вспениваемость масла; 

2.4.6. иметь стабильность при высоких и превосходные качества при низких температурах для широкого диапазона применений в широком диапазоне рабочих температур; 

2.4.7. совместимо с обычно используемыми материалами уплотнений и прокладок;

2.4.8. применяться для любых типов цилиндрических, конических и гипоидных передач грузовых и легковых автомобилей;

2.4.9. выполнять или превосходить требования спецификаций: API GL-4/GL-5/MT-1, ZF-TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B, ZF-TE-ML 08; 

2.4.10. иметь следующие показатели:

	1)
	Вязкость, ASTM D445
	 

	
	сСт при 40°C
	102

	
	сСт при 100°С
	15,1

	2)
	Индекс вязкости, ASTM D2270
	156

	3)
	Температура застывания, °C, ASTM D97
	-54

	4)
	Температура вспышки, °C, ASTM D92
	202

	5)
	Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052
	0,87


2.5. Гидравлическое всесезонное масло ВМГЗ
2.5.1. Гидравлическое всесезонное масло ВМГЗ используемое при эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, подъемно-транспортных и других механизмах в промышленном оборудовании должно быть произведено на основе маловязкого низкозастывающего базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства. 

2.5.2. Данное масло должно обеспечивать пуск гидропривода при низких температурах без предварительного разогрева, эксплуатацию машин с гидроприводом в северных районах без сезонной смены рабочей жидкости, полностью защищать от ржавчины, обладать отличными противоизносными свойствами, иметь высокотемпературную стабильность, предотвращать пенообразование, обладать отличной фильтруемостью, легко отделяется от воды, не является токсичным, а также должно быть совместимо с обычно используемыми материалами уплотнений и прокладок гидросистем.
2.5.3. Данное масло должно соответствовать требованиям ТУ 38.101479-86.

2.5.4. Данное масло должно иметь следующие показатели:

	1)
	Класс вязкости по ISO 
	15 

	
	Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/c, не менее    
	10 

	
	Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/c, не более 
	1500 

	2)
	Индекс вязкости, не менее
	245

	3)
	Зольность, % макс.
	0,2

	4)
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже    
	135

	5)
	Температура застывания, °С, не выше 
	-68 

	6)
	Плотность при 20°С, кг/м3 
	135 


2.6. Тормозная жидкость DOT 4.

2.6.1. Тормозная жидкость должна быть применима для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 4 и DOT 3. 

2.6.2. DOT 4 должна обладать высокой сопротивляемостью сжатию и термической стабильностью. 
2.6.3. Точка закипания данного продукта должна быть как можно выше, что должно способствовать сохранению эффективности торможения даже при изношенных тормозах. Высокая «влажная» точка закипания позволяет продлить срок использования.

2.6.4. Тормозная жидкость должна обладать способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранить параметры точки закипания и, таким образом, обеспечить безопасность.
2.7. Концентрированный антифриз.

2.7.1. Антифриз должен обладать высокими эксплуатационными свойствами, способствовать предотвращению замерзания в зимнее время и перегрева в летнее время в течение 2 и более лет эксплуатации, что обусловлено достаточным содержанием моноэтиленгликоля.

2.7.2. Данная охлаждающая жидкость должна быть совместима с жесткой водой и возможно смешивание с водопроводной водой. 
2.7.3. В целях эффективного использования и экономической целесообразности поставки данного продукта пропорции растворения антифриза должны быть не более следующих:
	Антифриз
	Вода
	Защита от замерзания

	33 %
	67 %
	-18°C

	50 %
	50 %
	-36°C

	60 %
	40 %
	-52°C


2.7.4. Данная охлаждающая жидкость должна соответствовать или превосходить следующие спецификации промышленности: BS6580-1992;

2.7.5. Антифриз должен иметь следующие свойства:
	1)
	Цвет
	Прозрачная однородная окрашенная в синий цвет жидкость без механических примесей

	2)
	Плотность при 20 °C, г/см3
	1,13

	3)
	Температура кипения, °C
	› 165

	4)
	Температура вспышки, °C
	› 115

	5)
	Значение pH
	7,7

	6)
	Запас щелочности (M/10 HCl), мл
	21

	7)
	Содержание воды, % макс.
	5


2.8 ТОСОЛ-40

2.8.1.  ТОСОЛ – охлаждающая жидкость, предназначенная для охлаждения двигателей автомобилей отечественного производства, должна обладать высокими эксплуатационными свойствами, способствовать предотвращению замерзания в зимнее время и перегрева в летнее время в течение 2 и более лет эксплуатации, что обусловлено достаточным содержанием этиленгликоля. 
2.8.2. ТОСОЛ-40, состоящий из антифриза, воды и специальных присадок должен предохранять систему охлаждения двигателя от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. 

2.8.3. Данная охлаждающая жидкость должна соответствовать следующим стандартам, классам и спецификациям: ГОСТ 28084-89, BS 6580: 1992, SAE J 1034, ASTM D 3306, ONORM V5123, AFNOR NF R15-601, CUNA NC956 16, JIS K2234
2.8.4. ТОСОЛ должен иметь следующие свойства:

	1)
	Внешний вид
	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей

	2)
	Плотность, г/см3
	1,065-1,085

	3)
	Температура начала кристаллизации,  °С, не выше
	– 40

	4)
	Фракционные данные:

– температура начала перегонки, °С, не ниже

– массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, %, не более
	100

50

	5)
	Вспениваемость:

– объем пены, см3, не более
– устойчивость пены, с, не более
	30

3

	6)
	Набухание резин, %, не более
	5

	7)
	Значение pH
	7,5-11,0

	8)
	Щелочность, см3, не менее
	10

	9)
	Устойчивость
	Расслоение и выпадение осадка не допускаются


3. Место поставки товаров: Ленинградская область, Всеволожский район, ж.д. ст. Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».

4. Срок поставки и оплаты товаров: в соответствии с условиями договора.
5. Дополнительные сведения.
5.1. При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора о качестве Товара или вследствие иных причин по требованию Покупателя или Поставщика может быть назначена экспертиза качества Товара. 

5.2. Расходы по проведению независимой экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение независимой экспертизы. Если независимая экспертиза назначена по требованию Покупателя и независимая экспертиза подтвердила некачественность товара, то расходы по проведению независимой экспертизы несет Поставщик. 

5.3. Поставка эквивалента марки  Mobil не допускается, что обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия поставляемых жидкостей и смазок с жидкостями и смазками, используемыми Заказчиком.
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